PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45321000-3 Izolacja cieplna
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podiog
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

NAZWA INWESTYCJI : "Remont potgczony z modernizacja $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Wola Czotnowska"
ADRES INWESTYCJI : WOLA CZOLNOWSKA

INWESTOR : Gmina Baranéw

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 14, 24-105 Baran6w

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Wojciech Lewtak, 24-130 Konskowola, Miynki 23a tel. 609 442 184

DATA OPRACOWANIA :20.09.2012

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

W arto$c¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wola Czotonowska
- zamurowanie dwaéch okienek,
- wymiana posadzki w sali na gres
- wymiana parapety zewngtrzne
- opaska wokét budynku
- czesciowa wymiana tynku,
- oktadzina schodéw wejsciowych
- docieplenie strefy cokotu (
- obrébki balacharskie dachu (podbitka propozycja z blachy niskoprofilowanej)
- nowe balustrady na schodach wejsciowych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.09.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



K-27-2012 Przedmiar WOLA CZOLNOW SRABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartosé Jedn. mia- | llos$é€ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry najednostke | tpro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-45 SWIETLICA WOLA CZOLNOWSKA 0.00 0 0.00%
1.1 1-15 COKOL 0.00 0 0.00%
1.2 16 - 30 SCIANY PONAD COKOLEM 0.00 0 0.00%
1.3 31-36 OPASKA 0.00 0 0.00%
14 37-45 WYMIANA POSADZKI| Z DREWNIANEJ 0.00 0.00%
NA PLYTKI
2 46 - 52 ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZE- 0.00 0.00%
WNETRZNE
RAZEM 0.00 0.00%
Warto$¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18227



K-27-2012 Przedmiar WOLA CZOLNOW SKA++ OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 SWIETLICA WOLA CZOLNOWSKA
11 COKOL
1|KNR 4-01 |ST001 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach |m?
d.1./0701-01 o pow.odbicia do 5 m2
1
(14*2+5.01+1.81+6.82)*1.33*0.08 m?2 4.430
RAZEM 4.430
2|KNR 4-01 |ST001 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m?2
d.1./0710-01 podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
1
4.43 m?2 4.430
RAZEM 4.430
3|KNR 0-23 |ST001 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- |m?2
d.1./2611-02 nokrotne gruntowanie
1
(14*2+5.01+1.81+6.82)*1.33 m?2 55.381
RAZEM 55.381
4/KNR 0-23 |ST001 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.1./2612-09 cokotowej
1
55.381 m 55.381
RAZEM 55.381
5/KNR 0-23 |ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przykleje- |m2
d.1./2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian Piyty styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
1
55.381 m?2 55.381
RAZEM 55.381
6/KNR 0-23 |ST001 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt  |szt.
d.1./2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegty
1
55.381*4 szt. 221.524
RAZEM 221.524
7|KNR 0-23 |ST001 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m?
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
1
55.381 m2 55.381
RAZEM 55.381
8/KNR 2-02 |ST001 |Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warst- |m?2
d.1./2601-05 wa siatki (Cokot)
1
55.381 m?2 55.381
RAZEM 55.381
9|KNR 0-23 |ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikbw |m
d.1./2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
1
1.33*5+1.28*2 m 9.210
RAZEM 9.210
10|KNR 0-23 [ST001 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
1 dowej masy tynkarskiej
(14*2+5.01+1.81+6.82)*1 m?2 41.640
RAZEM 41.640
11|KNR 0-23 [ST001 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
1 wierzchnie poziome
41.67 m?2 41.670
RAZEM 41.670
12|KNNR 2 ST001 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silokonowymi w kolorach pastelo- | m?2
d.1./1405-02 wych
1
41.64 m?2 41.640
RAZEM 41.640
13|KNR 0-23 |ST001 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie podktadem gruntujg- m?2
d.1./2611-02 cym -30 cm nad opaska
1
(14*2+5.01+1.81+6.82)*0.33 m?2 13.741200
RAZEM 13.741200
14/KNR 0-23 |ST001 |Podktad akrylowy pod tynk mozaikowy -30 cm nad opaska m?2
d.1./0932-01
1
13.74 m?2 13.740
RAZEM 13.740
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K-27-2012 Przedmiar WOLA CZOLNOW SKA++ OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|KNR 0-23 |ST001 |Tynk mozikowy -30 cm nad opaskg m?2
d.1./0932-05
1
13.74 m2 13.740
RAZEM 13.740
1.2 SCIANY PONAD COKOLEM
16|KNR 4-01 [ST001 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2
0.8*0.8*0.25*2+1.5*3*0.12*2 m3 1.400
RAZEM 1.400
17|KNR 4-01 [ST001 |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach,pilastrach |m?2
d.1./0701-01 o pow.odbicia do 5 m2
2
Sciana fron- 14*3.89 54.460
towa
-1%(1.45*1.39*3+1.36*2) -8.767
$ciana bocz- 5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 22.844
na od drogi
$ciana tylnia 8.52*3.03+5.48*2.72 40.721
$ciana bocz- 5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 22.844
na
A (obliczenia pomocnicze) ========
132.102
132.1*0.2 m2 26.420
RAZEM 26.420
18/KNR 4-01 |ST001 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m?2
d.1./0711-01 podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
2
26.964 m2 26.964
0.8*0.8*4 m?2 2.560
RAZEM 29.524
19/KNR 0-23 |ST001 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m?2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
$ciana fron- 14*3.89 m2 54.460
towa
-1*(1.45*1.39*3+1.36*2) m2 -8.767
$ciana bocz- 5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 m2 22.844
na od drogi
$ciana tylnia 8.52*3.03+5.48*2.72 m2 40.721
$ciana bocz- 5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 m2 22.844
na
RAZEM 132.102
20|KNR 0-23 [ST001 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- |m?2
d.1./2611-02 nokrotne gruntowanie
2
132.10 m?2 132.100
RAZEM 132.100
21|KNR 0-23 [ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przykleje- |m2
d.1./2612-01 nie ptyt styropianowych do $cian Piyty styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
2
132.10 m?2 132.100
RAZEM 132.100
22|KNR 0-23 |ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt  |szt.
d.1./2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
2
132.10*4 szt. 528.400
RAZEM 528.400
23|KNR 0-23 [ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
2
132.10 m?2 132.100
RAZEM 132.100
24/KNR 0-23 [ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 cm - przyklejenie |m?2
d.1./2612-02 ptyt styropianowych do osciezy
2
(1.38*2+1.45)*3*0.15 m2 1.895
(2*2+1.36)*0.15 m?2 0.804
RAZEM 2.699
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K-27-2012 Przedmiar WOLA CZOLNOW SKA++ OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18227

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
25/KNR 0-23 [ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2612-07 siatki na osciezach
2
2.699 m2 2.699
RAZEM 2.699
26|/KNR 0-23 |ST001 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.1./2612-08 wypuktych katownikiem metalowym
2
3.89%2+3.03+2.71*2+1.81+5.18+1.81 m 25.030
(14.2+6.92)*2 m 42.240
RAZEM 67.270
27|KNR 0-23 [ST001 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkta-
2 dowej masy tynkarskiej
132.10+2.7 m2 134.800
RAZEM 134.800
28/KNR 0-23 [ST001 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
2 wierzchnie poziome
132.2 m2 132.200
RAZEM 132.200
29/KNR 0-23 [ST001 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- |m2
d.1./0931-03 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do
2 15cm
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
30|KNNR 2 ST001 |Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silokonowymi w kolorach pastelo- | m?2
d.1.|1405-02 wych
2
134.8 m2 134.800
RAZEM 134.800
13 OPASKA
31|KNR 2-31 |ST001 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.1./0101-05 kat.1-1l gtebok. 20 cm - pod opaske
3
(14+5.01+1.81+14+6.82)*0.30 m2 12.492
((1.35+1.28)*2+3.2)*0.30 m2 2.538
RAZEM 15.030
32|KNR 2-31 |ST001 |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?
d.1./0103-01 wierzchni w gr.kat.I-11
3
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
33|KNR 2-31 |ST001 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.1.|0401-01 kat.!-1l
3
14+5.01+1.81+14+6.82+1.35+1.28+3.2+1.35+1.28 m 50.100
RAZEM 50.100
34|KNR 2-31 |ST001 |Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.1./0407-01 WYp.Spoin zaprawg cem.
3
50.1 m 50.100
RAZEM 50.100
35/KNR 2-31 |ST001 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy |m?
d.1./0105-05 po zageszcz.
3
50.1 m?2 50.100
RAZEM 50.100
36|KNR 2-31 |ST001 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- | m?
d.1./0511-02 towo-piaskowej - wariant 1
3
15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
14 WYMIANA POSADZKI Z DREWNIANEJ NA PLYTKI
37|KNNR 3 ST001 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1.|0801-06
4
13.42*4.43 m?2 59.451
RAZEM 59.451
38/KNR-W 2- |ST001 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - | m?2
d.1./02 0607-01. poziome podposadzkowe
4




K-27-2012 Przedmiar WOLA CZOLNOW SKA++ OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
59.451 m?2 59.451
RAZEM 59.451
39|KNR-W 2- |ST001 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm m?2
d.1./02 1116-02
4
59.451 m?2 59.451
RAZEM 59.451
40|KNR-W 2- |ST001 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki | m?
d.1./02 1116-03 010 mm
4 Krotnos¢ = 7
59.451 m?2 59.451
RAZEM 59.451
41|KNR-W 2- |ST001 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m?
d.1.|02 1116-07 wa
4
59.451 m?2 59.451
RAZEM 59.451
42|KNR 2-02 |ST001 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie |m?
d.1./1118-01 podtoza
4
59.451 m?2 59.451
RAZEM 59.451
43|KNR 2-02 |ST001 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m?
d.1./1118-08 metodg zwykig
4
59.451 m?2 59.451
RAZEM 59.451
44|KNR 2-02 |ST001 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.1./1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
4
(13.42+4.42)*2-0.8-1.36 m 33.520
RAZEM 33.520
45|KNR 2-02 |ST001 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.1./1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodag zwykig
4
33.52 m 33.520
RAZEM 33.520
2 ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
46|KNR 4-01 |ST001 |Wymiana parapetow obrobek blacharskich okapu, daszu z blacy powleka- |m?
d.2/0533-01 nej do uzgodnienia z Inwestorem
analogia
Dach (14+6.82)*2*0.35 m2 14574
Daszek 1.1*1.56 m2 1.716
Okna 1.45*3*0.2 m?2 0.870
RAZEM 17.160
47|KNR 0-15 |ST001 |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T- |m?
d.2/0522-01 8) podbitka dachowa
analogia
(14+6.82)*2*0.30 m?2 12.492
RAZEM 12.492
48|KNR 4-01 |ST001 |Wymiana balustrad schodowych m
d.2{1301-03
(1.98+1.28)*2 m 6.520
RAZEM 6.520
49|KNR 2-02 |ST001 |Oktadziny schoddw - prefabrykowane elementy lastryko m?2
d.2{1109-02
1.28*2.5 m2 3.200
(0.27+0.19)*6*2.5 m?2 6.900
RAZEM 10.100
50|KNR 4-01 |ST001 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.2/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2.973 m3 2.973
RAZEM 2.973
51|KNR 4-01 |ST001 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.2/0108-16 - za kazdy nast. 1 km
2.973 m3 2.973
RAZEM 2.973
52| Analiza ST001 |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2\whasna
2.973 m3 2.973
RAZEM 2.973
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 SWIETLICA WOLA CZOLNOWSKA
11 COKOL
1/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,fi- |m?2 (14*2+5.01+ 0.00 0.00
d.1.|01 larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 1.81+6.82)*
1 1.33*0.08 =
4.430
2|KNR 4-01 0710- | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m?2 4.43 0.00 0.00
d.1./01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
1
3|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg m?2 (14*2+5.01+ 0.00 0.00
d.1./02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie 1.81+6.82)*
1 1.33=
55.381
4/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - za-  |m 55.381 0.00 0.00
d.1.|09 mocowanie listwy cokotowej
1
5/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr. 10 |m? 55.381 0.00 0.00
d.1.|01 cm - przyklejenie piyt styropianowych do $cian Piyty
1 styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
6|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt. 55.381*4 = 0.00 0.00
d.1.|04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- 221.524
1 wych do $cian z cegly
7|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m2 55.381 0.00 0.00
d.1.|06 klejenie warstwy siatki na $cianach
1
8|/KNR 2-02 2601- | Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- m?2 55.381 0.00 0.00
d.1.|05 dodatkowa warstwa siatki (Cokof)
1
9|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 1.33*5+1.28* 0.00 0.00
d.1./08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 2=9.210
1
10|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2 (14*2+5.01+ 0.00 0.00
d.1./01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa- 1.81+6.82)*1
1 nym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej =41.640
11/KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2 41.67 0.00 0.00
d.1./02 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
1 nym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
12|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silokonowymi w | m?2 41.64 0.00 0.00
d.1./02 kolorach pastelowych
1
13|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie podkta- | m?2 (14*2+5.01+ 0.00 0.00
d.1.|02 dem gruntujagcym -30 cm nad opaskg 1.81+6.82)*
1 0.33=
13.741200
14|KNR 0-23 0932- | Podktad akrylowy pod tynk mozaikowy -30 cm nad opaskg |m?2 13.74 0.00 0.00
d.1./01
1
15/KNR 0-23 0932- | Tynk mozikowy -30 cm nad opaskg m?2 13.74 0.00 0.00
d.1./05
1
Razem dziat: COKOL 0.00
1.2 SCIANY PONAD COKOLEM
16|KNR 4-01 0304- | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3 0.8*0.8*0.25* 0.00 0.00
d.1./01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 2+1.5%3*
2 0.12*2 =
1.400
17/KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,fi- |m?2 132.1*0.2 = 0.00 0.00
d.1./01 larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 26.420
2
18/KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m?2 29.524 0.00 0.00
d.1./01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
2
19/KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 132.102 0.00 0.00
d.1./01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
20|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m?2 132.10 0.00 0.00
d.1./02 lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie
2
21|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 |m2 132.10 0.00 0.00
d.1./01 cm - przyklejenie piyt styropianowych do $cian Piyty
2 styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt. 132.10*4 = 0.00 0.00
d.1.|04 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- 528.400
2 wych do $cian z cegly
23|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 132.10 0.00 0.00
d.1.|06 klejenie warstwy siatki na $cianach
2
24|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 3 |m2 2.699 0.00 0.00
d.1./02 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
2
25/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 2.699 0.00 0.00
d.1.|07 klejenie warstwy siatki na o$ciezach
2
26| KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 67.270 0.00 0.00
d.1./08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
27/KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2 132.10+2.7 = 0.00 0.00
d.1.|01 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa- 134.800
2 nym podfozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
28|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2 132.2 0.00 0.00
d.1./02 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
2 nym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
29|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne- |m2 2.7 0.00 0.00
d.1./03 go gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
2 nym podtozu - os$cieza o szer. do 15 cm
30|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silokonowymiw |m?2 134.8 0.00 0.00
d.1./02 kolorach pastelowych
2
Razem dziat: SCIANY PONAD COKOLEM 0.00
1.3 OPASKA
31|KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2 15.030 0.00 0.00
d.1.|05 nikéw w gruncie kat.I-1I gtebok. 20 cm - pod opaske
3
32|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m?2 15.03 0.00 0.00
d.1./01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
3
33|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 |m 14+5.01+ 0.00 0.00
d.1./01 cm w gruncie kat.I-1l 1.81+14+
3 6.82+1.35+
1.28+3.2+
1.35+1.28 =
50.100
34|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce m 50.1 0.00 0.00
d.1./01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
3
35|KNR 2-31 0105- | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m?2 50.1 0.00 0.00
d.1.|05 cm grub.warstwy po zageszcz.
3
36|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna  |m? 15.03 0.00 0.00
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej - wariant 1
3
Razem dzial: OPASKA 0.00
14 WYMIANA POSADZKI Z DREWNIANEJ NA PLYTKI
37|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) | m? 13.42*4.43 = 0.00 0.00
d.1./06 59.451
4
38| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m? 59.451 0.00 0.00
d.1./0607-01. nowej szerokiej - poziome podposadzkowe
4
39|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m? 59.451 0.00 0.00
d.1./1116-02 gr. 25 mm
4
40| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana | m? 59.451 0.00 0.00
d.1./1116-03 grubosci posadzki 0 10 mm
4 Krotno$¢ = 7
41|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbroje-| m?2 59.451 0.00 0.00
d.1./1116-07 nie siatkg stalowg
4
42|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - |m?2 59.451 0.00 0.00
d.1./01 przygotowanie podtoza
4

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18227




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
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43|KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m? 59.451 0.00 0.00
d.1./08 uktadane na klej metoda zwyktg
4
44|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m (13.42+4.42) 0.00 0.00
d.1.|04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - *2-0.8-1.36 =
4 przygotowanie podtoza 33.520
45|KNR 2-02 1120- | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m 33.52 0.00 0.00
d.1.|05 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek meto-
4 dg zwyktg
Razem dziat: WYMIANA POSADZKI| Z DREWNIANEJ NA PLYTKI 0.00
Razem dziat: SWIETLICA WOLA CZOLNOWSKA 0.00
2 ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
46|KNR 4-01 0533- | Wymiana parapetow obrobek blacharskich okapu, daszu z |m? 17.160 0.00 0.00
d.2|01 blacy powlekanej do uzgodnienia z Inwestorem
analogia
47|KNR 0-15 0522- | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (tra-| m?2 (14+6.82)*2* 0.00 0.00
d.2|01 pezowymi np. T-8) podbitka dachowa 0.30 =
analogia 12.492
48|KNR 4-01 1301- | Wymiana balustrad schodowych m (1.98+1.28)* 0.00 0.00
d.2[03 2=16.520
49|KNR 2-02 1109- | Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko m?2 10.100 0.00 0.00
d.2[02
50| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- |m3 2.973 0.00 0.00
d.2[13 nych konstrukcii ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
51|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera- |m3 2.973 0.00 0.00
d.2|16 nych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
52| Analiza wlasna |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 2.973 0.00 0.00
d.2
Razem dziat: ELEMENTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE 0.00
Warto$¢€ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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