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K-27-2012   Przedmiar WOLA CZO NOWSKA++TABELA WARTO CI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Warto Jedn. mia-
ry

Ilo  jedn. Wska nik 
na jednostk

Udzia
 pro-

cento-
wy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 45 WIETLICA WOLA CZO NOWSKA 0.00 0 0.00%

1.1 1 - 15 COKÓ 0.00 0 0.00%
1.2 16 - 30 CIANY PONAD COKO EM 0.00 0 0.00%
1.3 31 - 36 OPASKA 0.00 0 0.00%
1.4 37 - 45 WYMIANA POSADZKI Z DREWNIANEJ

NA P YTKI
0.00 0.00%

2 46 - 52 ELEMENTY WYKO CZENIOWE ZE-
WN TRZNE

0.00 0.00%

RAZEM 0.00 0.00%
Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

ownie:   zero i 00/100 z
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K-27-2012   Przedmiar WOLA CZO NOWSKA++ OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 WIETLICA WOLA CZO NOWSKA
1.1 COKÓ

1
d.1.

1

KNR 4-01
0701-01

ST001 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na cianach,filarach,pilastrach
o pow.odbicia do 5 m2

m2

(14*2+5.01+1.81+6.82)*1.33*0.08 m2 4.430
RAZEM 4.430

2
d.1.

1

KNR 4-01
0710-01

ST001 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na cian.i s up.prostok.na
pod .z ceg y i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

4.43 m2 4.430
RAZEM 4.430

3
d.1.

1

KNR 0-23
2611-02

ST001 Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jed-
nokrotne gruntowanie

m2

(14*2+5.01+1.81+6.82)*1.33 m2 55.381
RAZEM 55.381

4
d.1.

1

KNR 0-23
2612-09

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - zamocowanie listwy
coko owej

m

55.381 m 55.381
RAZEM 55.381

5
d.1.

1

KNR 0-23
2612-01

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 10 cm  - przykleje-
nie p yt styropianowych do cian P yty styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)

m2

55.381 m2 55.381
RAZEM 55.381

6
d.1.

1

KNR 0-23
2612-04

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt
styropianowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y

szt.

55.381*4 szt. 221.524
RAZEM 221.524

7
d.1.

1

KNR 0-23
2612-06

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na cianach

m2

55.381 m2 55.381
RAZEM 55.381

8
d.1.

1

KNR 2-02
2601-05

ST001 Docieplenie p ytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.- dodatkowa warst-
wa siatki (Cokó )

m2

55.381 m2 55.381
RAZEM 55.381

9
d.1.

1

KNR 0-23
2612-08

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - ochrona naro ników
wypuk ych k townikiem metalowym

m

1.33*5+1.28*2 m 9.210
RAZEM 9.210

10
d.1.

1

KNR 0-23
0931-01

ST001 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
konana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - na enie podk a-
dowej masy tynkarskiej

m2

(14*2+5.01+1.81+6.82)*1 m2 41.640
RAZEM 41.640

11
d.1.

1

KNR 0-23
0931-02

ST001 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
konana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

41.67 m2 41.670
RAZEM 41.670

12
d.1.

1

KNNR 2
1405-02

ST001 Malowanie tynków zewn trznych  farbami silokonowymi w kolorach pastelo-
wych

m2

41.64 m2 41.640
RAZEM 41.640

13
d.1.

1

KNR 0-23
2611-02

ST001 Przygotowanie  pod a  - jednokrotne gruntowanie podk adem gruntuj -
cym  -30 cm nad opask

m2

(14*2+5.01+1.81+6.82)*0.33 m2 13.741200
RAZEM 13.741200

14
d.1.

1

KNR 0-23
0932-01

ST001 Podk ad akrylowy pod tynk mozaikowy -30 cm nad opask m2

13.74 m2 13.740
RAZEM 13.740
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K-27-2012   Przedmiar WOLA CZO NOWSKA++ OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.1.

1

KNR 0-23
0932-05

ST001 Tynk mozikowy -30 cm nad opask m2

13.74 m2 13.740
RAZEM 13.740

1.2 CIANY PONAD COKO EM
16

d.1.
2

KNR 4-01
0304-01

ST001 Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej ceg ami

m3

0.8*0.8*0.25*2+1.5*3*0.12*2 m3 1.400
RAZEM 1.400

17
d.1.

2

KNR 4-01
0701-01

ST001 Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na cianach,filarach,pilastrach
o pow.odbicia do 5 m2

m2

ciana fron-
towa

14*3.89 54.460

-1*(1.45*1.39*3+1.36*2) -8.767
ciana bocz-

na od drogi
5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 22.844

ciana tylnia 8.52*3.03+5.48*2.72 40.721
ciana bocz-

na
5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 22.844

A  (obliczenia pomocnicze) ========
132.102

132.1*0.2 m2 26.420
 

RAZEM 26.420
18

d.1.
2

KNR 4-01
0711-01

ST001 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na cian.i s up.prostok.na
pod .z ceg y i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2

26.964 m2 26.964
0.8*0.8*4 m2 2.560

RAZEM 29.524
19

d.1.
2

KNR 0-23
2611-01

ST001 Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

ciana fron-
towa

14*3.89 m2 54.460

-1*(1.45*1.39*3+1.36*2) m2 -8.767
ciana bocz-

na od drogi
5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 m2 22.844

ciana tylnia 8.52*3.03+5.48*2.72 m2 40.721
ciana bocz-

na
5.01*3.03+0.5*0.87*5.01+3.03*1.81 m2 22.844

RAZEM 132.102
20

d.1.
2

KNR 0-23
2611-02

ST001 Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jed-
nokrotne gruntowanie

m2

132.10 m2 132.100
RAZEM 132.100

21
d.1.

2

KNR 0-23
2612-01

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 10 cm  - przykleje-
nie p yt styropianowych do cian P yty styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)

m2

132.10 m2 132.100
RAZEM 132.100

22
d.1.

2

KNR 0-23
2612-04

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt
styropianowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y

szt.

132.10*4 szt. 528.400
RAZEM 528.400

23
d.1.

2

KNR 0-23
2612-06

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na cianach

m2

132.10 m2 132.100
RAZEM 132.100

24
d.1.

2

KNR 0-23
2612-02

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 3 cm - przyklejenie
yt styropianowych do o cie y

m2

(1.38*2+1.45)*3*0.15 m2 1.895
(2*2+1.36)*0.15 m2 0.804

RAZEM 2.699
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K-27-2012   Przedmiar WOLA CZO NOWSKA++ OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

25
d.1.

2

KNR 0-23
2612-07

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy
siatki na o cie ach

m2

2.699 m2 2.699
RAZEM 2.699

26
d.1.

2

KNR 0-23
2612-08

ST001 Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - ochrona naro ników
wypuk ych k townikiem metalowym

m

3.89*2+3.03+2.71*2+1.81+5.18+1.81 m 25.030
(14.2+6.92)*2 m 42.240

RAZEM 67.270
27

d.1.
2

KNR 0-23
0931-01

ST001 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
konana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - na enie podk a-
dowej masy tynkarskiej

m2

132.10+2.7 m2 134.800
RAZEM 134.800

28
d.1.

2

KNR 0-23
0931-02

ST001 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
konana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

132.2 m2 132.200
RAZEM 132.200

29
d.1.

2

KNR 0-23
0931-03

ST001 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy-
konana r cznie na uprzednio przygotowanym pod u - o cie a o szer. do
15 cm

m2

2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700

30
d.1.

2

KNNR 2
1405-02

ST001 Malowanie tynków zewn trznych  farbami silokonowymi w kolorach pastelo-
wych

m2

134.8 m2 134.800
RAZEM 134.800

1.3 OPASKA
31

d.1.
3

KNR 2-31
0101-05

ST001 czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chodników w gruncie
kat.I-II g ebok. 20 cm - pod opask

m2

(14+5.01+1.81+14+6.82)*0.30 m2 12.492
((1.35+1.28)*2+3.2)*0.30 m2 2.538
 

RAZEM 15.030
32

d.1.
3

KNR 2-31
0103-01

ST001 czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-II

m2

15.03 m2 15.030
RAZEM 15.030

33
d.1.

3

KNR 2-31
0401-01

ST001 Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wym. 20x20 cm w gruncie
kat.I-II

m

14+5.01+1.81+14+6.82+1.35+1.28+3.2+1.35+1.28 m 50.100
RAZEM 50.100

34
d.1.

3

KNR 2-31
0407-01

ST001 Obrze a betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin zapraw  cem.

m

50.1 m 50.100
RAZEM 50.100

35
d.1.

3

KNR 2-31
0105-05

ST001 Podsypka cem.-piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3 cm grub.warstwy
po zag szcz.

m2

50.1 m2 50.100
RAZEM 50.100

36
d.1.

3

KNR 2-31
0511-02

ST001 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - wariant 1

m2

15.03 m2 15.030
RAZEM 15.030

1.4 WYMIANA POSADZKI Z DREWNIANEJ NA P YTKI
37

d.1.
4

KNNR 3
0801-06

ST001 Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) m2

13.42*4.43 m2 59.451
RAZEM 59.451

38
d.1.

4

KNR-W 2-
02 0607-01.

ST001 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe

m2
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Lp. Podstawa Nr 
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

59.451 m2 59.451
RAZEM 59.451

39
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1116-02

ST001 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na g adko gr. 25 mm m2

59.451 m2 59.451
RAZEM 59.451

40
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1116-03

ST001 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubo ci posadzki
o 10 mm
Krotno  = 7

m2

59.451 m2 59.451
RAZEM 59.451

41
d.1.

4

KNR-W 2-
02 1116-07

ST001 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbrojenie siatk  stalo- m2

59.451 m2 59.451
RAZEM 59.451

42
d.1.

4

KNR 2-02
1118-01

ST001 Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych uk adane na klej - przygotowanie
pod a

m2

59.451 m2 59.451
RAZEM 59.451

43
d.1.

4

KNR 2-02
1118-08

ST001 Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm uk adane na klej
metod  zwyk

m2

59.451 m2 59.451
RAZEM 59.451

44
d.1.

4

KNR 2-02
1120-04

ST001 Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 30x30 - cokolik 15 cm
uk adane na klej z przecinaniem p ytek - przygotowanie pod a

m

(13.42+4.42)*2-0.8-1.36 m 33.520
RAZEM 33.520

45
d.1.

4

KNR 2-02
1120-05

ST001 Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 30x30 - cokolik 15 cm
uk adane na klej z przecinaniem p ytek metod  zwyk

m

33.52 m 33.520
RAZEM 33.520

2 ELEMENTY WYKO CZENIOWE ZEWN TRZNE
46
d.2

KNR 4-01
0533-01
analogia

ST001 Wymiana parapetów obróbek blacharskich okapu, daszu z blacy powleka-
nej do uzgodnienia z Inwestorem

m2

Dach (14+6.82)*2*0.35 m2 14.574
Daszek 1.1*1.56 m2 1.716
Okna 1.45*3*0.2 m2 0.870

RAZEM 17.160
47
d.2

KNR 0-15
0522-01
analogia

ST001 Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-
8) podbitka dachowa

m2

(14+6.82)*2*0.30 m2 12.492
RAZEM 12.492

48
d.2

KNR 4-01
1301-03

ST001 Wymiana balustrad schodowych m

(1.98+1.28)*2 m 6.520
RAZEM 6.520

49
d.2

KNR 2-02
1109-02

ST001 Ok adziny schodów - prefabrykowane elementy lastryko m2

1.28*2.5 m2 3.200
(0.27+0.19)*6*2.5 m2 6.900

RAZEM 10.100
50
d.2

KNR 4-01
0108-13

ST001 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odleg  do 1 km

m3

2.973 m3 2.973
RAZEM 2.973

51
d.2

KNR 4-01
0108-16

ST001 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
- za ka dy nast. 1 km

m3

2.973 m3 2.973
RAZEM 2.973

52
d.2

Analiza
asna

ST001 Koszty sk adowania gruzu na wysypisku m3

2.973 m3 2.973
RAZEM 2.973
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 WIETLICA WOLA CZO NOWSKA
1.1 COKÓ

1
d.1.

1

KNR 4-01 0701-
01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na cianach,fi-
larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 (14*2+5.01+
1.81+6.82)*
1.33*0.08 =

4.430

0.00 0.00

2
d.1.

1

KNR 4-01 0710-
01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na cian.i
up.prostok.na pod .z ceg y i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2 4.43 0.00 0.00

3
d.1.

1

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod
lekk -mokr  - jednokrotne gruntowanie

m2 (14*2+5.01+
1.81+6.82)*

1.33 =
55.381

0.00 0.00

4
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy coko owej

m 55.381 0.00 0.00

5
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 10
cm  - przyklejenie p yt styropianowych do cian P yty
styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)

m2 55.381 0.00 0.00

6
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przy-
mocowanie p yt styropianowych za pomoc  dybli plastiko-
wych do cian z ceg y

szt. 55.381*4 =
221.524

0.00 0.00

7
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na cianach

m2 55.381 0.00 0.00

8
d.1.

1

KNR 2-02 2601-
05

Docieplenie p ytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-
dodatkowa warstwa siatki (Cokó )

m2 55.381 0.00 0.00

9
d.1.

1

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -
ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym

m 1.33*5+1.28*
2 = 9.210

0.00 0.00

10
d.1.

1

KNR 0-23 0931-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowa-
nym pod u - na enie podk adowej masy tynkarskiej

m2 (14*2+5.01+
1.81+6.82)*1

= 41.640

0.00 0.00

11
d.1.

1

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowa-
nym pod u - ciany p askie i powierzchnie poziome

m2 41.67 0.00 0.00

12
d.1.

1

KNNR 2 1405-
02

Malowanie tynków zewn trznych  farbami silokonowymi w
kolorach pastelowych

m2 41.64 0.00 0.00

13
d.1.

1

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie  pod a  - jednokrotne gruntowanie podk a-
dem gruntuj cym  -30 cm nad opask

m2 (14*2+5.01+
1.81+6.82)*

0.33 =
13.741200

0.00 0.00

14
d.1.

1

KNR 0-23 0932-
01

Podk ad akrylowy pod tynk mozaikowy -30 cm nad opask m2 13.74 0.00 0.00

15
d.1.

1

KNR 0-23 0932-
05

Tynk mozikowy -30 cm nad opask m2 13.74 0.00 0.00

Razem dzia : COKÓ 0.00
1.2 CIANY PONAD COKO EM
16

d.1.
2

KNR 4-01 0304-
01

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach
na zaprawie cementowo-wapiennej ceg ami

m3 0.8*0.8*0.25*
2+1.5*3*
0.12*2 =

1.400

0.00 0.00

17
d.1.

2

KNR 4-01 0701-
01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na cianach,fi-
larach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2 132.1*0.2 =
26.420

0.00 0.00

18
d.1.

2

KNR 4-01 0711-
01

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na cian.i
up.prostok.na pod .z ceg y i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)

m2 29.524 0.00 0.00

19
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod
lekk -mokr  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 132.102 0.00 0.00

20
d.1.

2

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod
lekk -mokr  - jednokrotne gruntowanie

m2 132.10 0.00 0.00

21
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 10
cm  - przyklejenie p yt styropianowych do cian P yty
styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)

m2 132.10 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22

d.1.
2

KNR 0-23 2612-
04

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przy-
mocowanie p yt styropianowych za pomoc  dybli plastiko-
wych do cian z ceg y

szt. 132.10*4 =
528.400

0.00 0.00

23
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na cianach

m2 132.10 0.00 0.00

24
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 3
cm - przyklejenie p yt styropianowych do o cie y

m2 2.699 0.00 0.00

25
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na o cie ach

m2 2.699 0.00 0.00

26
d.1.

2

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi -
ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym

m 67.270 0.00 0.00

27
d.1.

2

KNR 0-23 0931-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowa-
nym pod u - na enie podk adowej masy tynkarskiej

m2 132.10+2.7 =
134.800

0.00 0.00

28
d.1.

2

KNR 0-23 0931-
02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowa-
nym pod u - ciany p askie i powierzchnie poziome

m2 132.2 0.00 0.00

29
d.1.

2

KNR 0-23 0931-
03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralne-
go gr. 2 mm wykonana r cznie na uprzednio przygotowa-
nym pod u - o cie a o szer. do 15 cm

m2 2.7 0.00 0.00

30
d.1.

2

KNNR 2 1405-
02

Malowanie tynków zewn trznych  farbami silokonowymi w
kolorach pastelowych

m2 134.8 0.00 0.00

Razem dzia : CIANY PONAD COKO EM 0.00
1.3 OPASKA
31

d.1.
3

KNR 2-31 0101-
05

czne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-II g ebok. 20 cm - pod opask

m2 15.030 0.00 0.00

32
d.1.

3

KNR 2-31 0103-
01

czne profilowanie i zag szenie pod a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II

m2 15.03 0.00 0.00

33
d.1.

3

KNR 2-31 0401-
01

Rowki pod kraw niki i awy kraw nikowe o wym. 20x20
cm w gruncie kat.I-II

m 14+5.01+
1.81+14+

6.82+1.35+
1.28+3.2+

1.35+1.28 =
50.100

0.00 0.00

34
d.1.

3

KNR 2-31 0407-
01

Obrze a betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin zapraw  cem.

m 50.1 0.00 0.00

35
d.1.

3

KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cem.-piaskowa z zag szczeniem r cznym - 3
cm grub.warstwy po zag szcz.

m2 50.1 0.00 0.00

36
d.1.

3

KNR 2-31 0511-
02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - wariant 1

m2 15.03 0.00 0.00

Razem dzia : OPASKA 0.00
1.4 WYMIANA POSADZKI Z DREWNIANEJ NA P YTKI
37

d.1.
4

KNNR 3 0801-
06

Rozebranie posadzki z desek na legarach (pod ogi bia e) m2 13.42*4.43 =
59.451

0.00 0.00

38
d.1.

4

KNR-W 2-02
0607-01.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle-
nowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 59.451 0.00 0.00

39
d.1.

4

KNR-W 2-02
1116-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na g adko
gr. 25 mm

m2 59.451 0.00 0.00

40
d.1.

4

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana
grubo ci posadzki o 10 mm
Krotno  = 7

m2 59.451 0.00 0.00

41
d.1.

4

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dop ata za zbroje-
nie siatk  stalow

m2 59.451 0.00 0.00

42
d.1.

4

KNR 2-02 1118-
01

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych uk adane na klej -
przygotowanie pod a

m2 59.451 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo Cena Warto

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43

d.1.
4

KNR 2-02 1118-
08

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 30x30 cm
uk adane na klej metod  zwyk

m2 59.451 0.00 0.00

44
d.1.

4

KNR 2-02 1120-
04

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 30x30 -
cokolik 15 cm uk adane na klej z przecinaniem p ytek -
przygotowanie pod a

m (13.42+4.42)
*2-0.8-1.36 =

33.520

0.00 0.00

45
d.1.

4

KNR 2-02 1120-
05

Cokoliki p ytkowe z kamieni sztucznych z p ytek 30x30 -
cokolik 15 cm uk adane na klej z przecinaniem p ytek meto-

 zwyk

m 33.52 0.00 0.00

Razem dzia : WYMIANA POSADZKI Z DREWNIANEJ NA P YTKI 0.00
Razem dzia : WIETLICA WOLA CZO NOWSKA 0.00

2 ELEMENTY WYKO CZENIOWE ZEWN TRZNE
46
d.2

KNR 4-01 0533-
01
analogia

Wymiana parapetów obróbek blacharskich okapu, daszu z
blacy powlekanej do uzgodnienia z Inwestorem

m2 17.160 0.00 0.00

47
d.2

KNR 0-15 0522-
01
analogia

Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (tra-
pezowymi np. T-8) podbitka dachowa

m2 (14+6.82)*2*
0.30 =
12.492

0.00 0.00

48
d.2

KNR 4-01 1301-
03

Wymiana balustrad schodowych m (1.98+1.28)*
2 = 6.520

0.00 0.00

49
d.2

KNR 2-02 1109-
02

Ok adziny schodów - prefabrykowane elementy lastryko m2 10.100 0.00 0.00

50
d.2

KNR 4-01 0108-
13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji ceglanych na odleg  do 1 km

m3 2.973 0.00 0.00

51
d.2

KNR 4-01 0108-
16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji - za ka dy nast. 1 km

m3 2.973 0.00 0.00

52
d.2

Analiza w asna Koszty sk adowania gruzu na wysypisku m3 2.973 0.00 0.00

Razem dzia : ELEMENTY WYKO CZENIOWE ZEWN TRZNE 0.00
Warto  kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

ownie:   zero i 00/100 z
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