NAZWA ZAMOWIENIA:

ADRES OBIEKTUBUDOWLANEGO:

GRUPA ROBOT
KLASA ROBOT
KATEGORIA ROBOT

ZAMAWIAJACY:

REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI WOLA CZOLNOWSKA

gmina Baranow
Nr ewidencyjny dziatki 298
Obreb: 18 Wola Czotnowska

4540 0000-1
4545 0000-6
4545 3400-7

Gminne Centrum Kultury Baranéw
ul. Runek 14

24-105 Baranow

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI:
- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

- PRZEDMIAR ROBOT

- KOSZTORYS INWESTORSKI
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11

mgr inz. Wojciech Lewtak
upr.bud. LUB/0122/PWOK/06
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INWESTOR:

Gminne Centrum Kultury Barandw
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJ
KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

ZASWIADCZENIE WPISU NA LISTE CZLONKOW ARCHITEKTOW
INFORMACJA BiOZ

WYPIS Z REJESTROW GRUNTOW

MAPA EWIDENCYJNA

CZESC OPISOWA

INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
WYNIKI OBLICZEN

CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja przyziemia 1. 50 1/01
Inwentaryzacja dachu 1. 50 I/ 02
Inwentaryzacja przekroj A-A 1. 50 I/ 03
Inwentaryzacja elewacje 1:100 1/04

Rzut przyziemia 1
Rzut dachu 1
Przekrdj A-A 1
Elewacje 1
Sposob klejenia styropianowych ptyt izolacji termiczne;j 1
Utozenie ptyt styropianowych - naroze 1
Rozmieszczenie tgcznikow mocujacych ptyty styropianowe 1
Zbrojenie naroznikow 1. 10 AJO8
Zbrojenie naroznikow otwordw w elewacji 1
Zbrojenie strefy cokotowej 1
Zbrojenie strefy cokotowej - uktad siatek 1
Przekroj przez system docieplenia 1
Potaczenie systemu ociepleniowego z osciezg okna 1
Potaczenie systemu ociepleniowego i parapetu podokiennego 1
Balustrada stalowa przy schodach wejsciowych 1

: 50 A /01
: 50 AJ02
: 60 AJ03
100 A/O4
- 10 AJ0S
© 10 AJO6
210 AJO7

© 10 AJ09
- 10 AM0
210 A1
: 10 A2
- 10 AM3
210 A4
: 10 A5
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestycji: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI WOLA CZOLNOWSKA

ADRES BUDOWY: wies Wola Czotnowska
gmina Barandw
Nr ewidencyjny dziatki 298
Obreb: 18 Wola Czotnowska

INWESTOR: Gminne Centrum Kultury Baranéw
ul. Runek 14
24-105 Baranow

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11

ul. Chemiczna 37A
26-670 Pionki

Kwiecien 2012r.
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego docieplenia scian obiektu budowlanego uwzglednianej w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

—_

3.

4,

5.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz.1126 z pozn. zm.)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktdére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Zakres roboét catego przedsiewziecia

Zakres robét obejmuje ocieplenie 4-ch $cian budynku, wykonanie sciany dziatowej pomieszczenie
socjalne, wykonanie nowych obrébek blacharskich, zadaszen nad wejsciami do budynku.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:

ustawienie rusztowan,

roboty budowlane,

roboty wykonczeniowe,

zdjecie rusztowan,

roboty ziemne.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zwiazku z tym iz budynek jest wolnostojacy w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajduja
sie budynki mogace stanowi¢ niebezpieczenstwa dla prac budowlanych.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot

5.1. Roboty ziemne

nie przewiduje sie zagrozenia

5.2. Roboty betoniarskie

zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
uderzenie przez przemieszczane przedmioty,
wymuszona pozycja ciata,

uderzenie o nieruchome przedmioty,

kontakt z przedmiotami szorstkimi.

5.3. Roboty dociepleniowe

ryzyko upadku z wysokosci,

potkniecie sie na tym samym poziomie
upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,
spadajgce przedmioty.

5.4. Roboty wykonczeniowe

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chroniacego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego

przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
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5.5. Inne zagrozenia

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

- obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

- porazenie prgdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaproszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

- rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

- hatas — prace rozbidrkowe,

- spaliny —wykonywanie izolacji

2.6. Szkolenia pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
ul. Chemiczna 37A

26-670 Pionki

Kwiecien 2012r.
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Temat: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 1 pkt1 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
PROJEKT REMONTU POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY w miejscowosci
Wola Czotnowska na dzialce nr ewid. 298 sporzadzony dla Gminnego Centrum
Kultury Barandw z siedzibg ul. Rynek 14, 24-105 Barandéw jest kompletny i wykonany

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11
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OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Opis istniejgcych elementéw konstrukcyjnych

sciany zewnetrzne przyziemia budynku grubosci 29cm (gazobeton 24cm, tynkowane od
wewnatrz i zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym),

sciany wewnetrzne przyziemia gr. 29cm z pustakéw gazobetonowych, obustronnie
tynkowane,

wience wylewane zelbetowe po obwodzie budynku,

nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe,

przewody wentylacyjne i spalinowy z cegty ceramicznej,

dach jednospadowy o konstrukcji stropodachu z przestrzenia powietrzna, ptyta stropowa
zelbetowa docieplona warstwa szlaki. Konstrukcja wierzchnia dachu drewniana pokryta
falistymi ptytami eternitowymi.

posadzka w czesci sali gtownej deski drewniane na legarach, w pozostatej czesci budynku
posadzka betonowa,

do budynku doprowadzone jest przytacze energetyczne.

Wykonczenie wewnetrzne:
w catym budynku tynki cementowo-wapienne, na posadzce deski drewniane, w pomieszczeniu
pomocniczym posadzka betonowa.

Wykonczenie zewnetrzne:

cokét — cegta cementowa, tynkowana tynkiem cementowo-wapiennym,

Sciany kondygnacji — pustaki gazobetonowe murowane na zaprawe cementowo-wapienna,
dach jednospadowy, o nachyleniu w kierunku elewacji tylnej, pokrycie dachu z falistych ptyt
eternitowych,

obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej,

schody wejsciowe, zewnetrzne - betonowe wylewane,

balustrady - stalowe.

Wyposazenie w instalacje:

wewnetrzna instalacja elektryczna,

Dane techniczne inwentaryzacji budynku gospodarczego:

sala 58,98m?

pomieszczenie pomocnicze 7.44m?

razem 66,42m?
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA INWENTARYZACJI

ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA ELEWACJA BOCZNA

SCIANA Z USZKODZONYM TYNKIEM

Strona PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONU POLACZONEGO Z MODERNIZACJA SWIETLICY
W MIEJSCOWOSCI WOLA CZOLNOWSKA, dz-ka, nr ewid. 298



INWESTOR: Gminne Centrum Kultury Barandw
ul. Runek 14
24-105 Barandw

OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek $wietlicy wiejskiej usytuowany na dziatce zabudowanej ozn. nr geod. 298
potozonej we wsi Wola Czothowska, wybudowany zostat w latach osiemdziesiatych. Jest to
obiekt parterowy, niepodpiwniczonym, z dachem jednospadowym o konstrukcji stropodachu
z pustka powietrzna kryty falistymi ptytami eternitowymi.

Po wykonanych ogledzinach budynku stwierdza sie, ze:

- posadowienie budynku prawidtowe,

- $ciany budynku wykonane prawidtowo w technologii tradycyjnej murowanej z pustakow
gazobetonowych,

- na scianie elewacji tylnej widoczne ubytki tynkow,

- stropodach nad parterem o konstrukcji zelbetowej pokryty ptytami eternitowymi na
konstrukcji drewnianej, brak widocznych pekniec¢ i ugie¢,

- &ciany zewnetrzne nie spetniaja warunkéw zgodnych z PN-EN SO 6946, 1999r.
wspoéfczynniki przenikania ciepta U=W/m2K, nalezy wykona¢ termomodernizacje przegréd

zewnetrznych.

Whioski:

Stwierdza sie, ze budynek S$wietlicy wiejskiej spetnia warunki ogdlne i techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki. Istnieje mozliwos¢ wykonania modernizacji budynku
wykonujac:

- ocieplenia wszystkich scian zewnetrznych styropianem gr. 10cm,

- poprawienie podbitek w potaci dachu,

- obtozenie podestu i schodow wejsciowych prefabrykowanymi ptytami betonowymi,

- montaz balustrad przy schodach wejsciowych,

- zamurowanie okienka w elewacji tylnej,

- wykonania opaski z kostki betonowej wokot budynku.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Podczas prac wykonywanych w rejonie napowietrznego przytacza energetycznego nalezy
zachowaé szczegodlng ostroznosé. Przylacze to nie koliduje z wykonywaniem powyzszych

prac.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
REMONTU POLACZONEGO Z MODERNIZACJA SWIETLICY

ADRES BUDOWY: Wola Czotnowska
gmina Baranow
Nr ewidencyjny dziatki 278
Obreb: 18 Wola Czotnowska

INWESTOR: Gminne Centrum Kultury Baranéw
ul. Runek 14
24-105 Baranow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna potaczona z ogledzinami budynku.
- Obowigzujace normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest docieplenie scian zewnetrznych budynku swietlicy wiejskiej we wsi
Wola Czotnowska. Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci scian zewnetrznych
budynku do obowiazujacych przepisow. Przewiduje sie zastosowanie bezspoinowego systemu
ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690).
Wykonane zostanie takze obtozenie betonowych schodéw wejsciowych prefabrykowanymi ptytami
z betonu o strukturze antyposlizgowej.
Przy schodach wejsciowych zostang zamontowane nowe balustrady z profili stalowych.
Wraz z ociepleniem zostana wykonane nowe obrébki blacharskie dachu, podbitki w potaci okapu z
powlekanej stalowej blachy trapezowej, oraz zostang zamontowane nowe parapety zewnetrzne z
powlekanej blachy stalowe].
Wokoét budynku zostanie wykonana opaska z kostki brukowej.
W sali gtdwne] zostanie zmieniona posadzka z drewnianych desek na ptyty gresowe
antyposlizgowe.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynek, parterowy, niepodpiwniczony. Wysokos¢ budynku w najwyzszym miejscu ($ciana
elewacji frontowej) nie przekracza 25m ponad poziom terenu.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustakéw gazobetonowych, grubosc
$cian zewnetrznych 29cm.. Sciany fundamentowe z cegty cementowe;j.
Dach o konstrukcji stropodachu, jednospadowy, kierunek pochylenia w strone elewacji tylne;.
Konstrukcja dachu zelbetowa wsparta na scianach zewnetrznych. Pokrycie z piyt eternitowych na
konstrukcji drewnianej. Pomiedzy ptytg zelbetowg i pokryciem pustka powietrzna, z warsiwa
szlaki. Sufit wykonczony tynkowany. Wody opadowe odprowadzane na powierzchni dziatki
inwestora.
Prace zwigzane z modernizacja budynku nie zmieniajg bilansu terenu biologicznie czynnego.
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4. GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:
Niniejsza dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych nizej elementdéw zwiazanych
ze zmniejszeniem strat ciepta:
Scian zewnetrznych czesci nadziemnej ptytami styropianowymi gr. 10cm,
docieplenie cokotu ptytami styropianowymi gr. 10cm i 30cm od gruntu gr. 8cm.

5. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA:

Projektuje sie wykonanie docieplenia budynku metoda lekka mokra, w efekcie ktérej powstanie na
powierzchni sciany bezspoinowa powtoka o nizej opisanej warstwowosci:

termoizolacja - styropian grubosci 10cm zamocowany do sciany za pomocg masy klejowo -
szpachlowej i tacznikoéw mechanicznych w iloéci 6 szt. na | m? ciany, przy narozach 7 szt. na | m?
Sciany,

warstwa zbrojaca, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi

zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk akrylowy na $cianach przyziemia oraz tynk mozaikowy w
strefie cokotowe;.

Roboty dociepleniowe obejmuja ponizsze czynnosci:

Prace przygotowawcze:

- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia $ciany fundamentowej na gtebokos¢ 1m

- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze
brazowym.

Zasadnicze roboty dociepleniowe:

- mocowanie styropianu do scian przy pomocy zaprawy klejowej i tgcznikow mechanicznych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- montaz nowych podokiennikéw z blachy aluminiowej (kolor biaty)
- wykonanie wyprawy zewnetrznej,
- wykonanie opaski o szer. 50cm z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej
- uporzgdkowanie terenu.

6. WARUNKIWYKONANIA PRAC:
a) Wymagania techniczne dotyczace podtoza:
Zasadniczym warunkiem stosowania projekitowanej metody jest trwatos¢ podtoza.
Podtoze powinno by¢é nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementdw zmnigjszajgcych
przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej.
Podtoze winno spetnia¢ warunek rownosci i ptaskosci.
b) Warunki atmosferyczne:
Prace mozna prowadzi¢ wytacznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
od +5°C do +25°C (dla robét tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).

7. OPIS TECHNOLOGII:
a) docieplenie scian zewnetrznych
Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza. Podtoze do przyklejania ptyt styropianowych
powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepnosc¢. Prace przygotowawcze obejmuja zmycie i szczotkowanie podioza. Istniejace tynki
nalezy opukac¢ i usunac¢ fragmenty odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miegjsca szczegodinie
nierowne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetni€¢ przy uzyciu zaprawy
cementowo - wapiennej.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianu.
Sciany nadzienia powyzej cokotu docieplone ptytami PS-E-FS 15 gr. 10cm, o$cieza okien i drzwi
ptytami PS-E-FS 15 gr. 3cm, cokot docieplony ptytami gr. 8cm.
Do przyklejenia ptyt styropianowych do poditoza stosowac zaprawe klejowo-szpachlowa.
Materiat na ptyte naktada¢ metoda punktowo - krawedziowa (pryzma wzdiuz krawedzi i kilka
plackéw we wnetrzu - zachowa¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto. Ostateczna grubosé
warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie nalezy dopuszcza¢ do przenikniecia kleju na
powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany i docisnac,
aby uzyskac rowna ptaszczyzne w stosunku do sasiednich ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach
poziomych ,na mijanke" z przesunieciem min. 15cm oraz przewigzaniem w narozach.
Bezwzglednie nalezy unikac pokrywania sie narozy ptyt styropianowych z narozami otworéw
okiennych i drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu.
W przypadku wystapienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokéw nalezy je zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Po stwardnieniu kleju przystgpi¢ do osadzania kotkow
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kotwigcych. Do mocowania termoizolacji zastosowac taczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane.
Projektuje sie uzycie kotkow @10 z wydtuzong strefa rozporowa w ilosci 6 sztuk na | m? sciany. W
pasach naroznych budynku - 2,0m od naroznika taczniki mechaniczne nalezy zagesci¢ do
7szt/m?. Dodatkowo niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury izolacji, a wystawanie
gtowki tacznika ponad lico izolacji jest ograniczone do 1,0mm. Przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie. Szczegolnie istotnym jest bezzwitoczne (po
przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki dachowej i muréw attykowych. Obrobki
nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej grubosci. 0,55mm. Podokienniki z blachy stalowej
powlekanej o grubosci 0,55mm wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz
dodatkowo mocowane przy uzyciu systemowych tgcznikdw mechanicznych. Wszystkie obrobki
powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowe] powierzchni
elewacji min.30,0mm. Obrébki powinny byé zamocowane w sposodb stabilny. Nalezy zwrocic¢
uwage, aby drgania elementow blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Szczegolne miejsca elewacji, takie jak narozniki i
oscieza nalezy wzmocnic¢ listwa katowa z siatka. Listwe nalezy zastosowac na krawedziach
wypuktych (narozniki budynku, oscieza okien, drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych. Na dolnej
krawedzi wypuktych obrzezy poziomych nalezy zastosowac profil okapnikowy (pozioma krawedz
zadaszenia nad wejsciem). Nastepnym etapem robét jest wykonanie warstwy zbrojongj z siatki.
Warstwe zbrojona wykona¢ wtapiajac w utozong na termoizolacji $wiezga mase szpachlowg
kolejne wstegi siatki zbrojacej z zaktadem min. 10cm, a nastepnie bezzwtocznie zaszpachlowacé je
na gtadko tym samym materiatem, zwracajac uwage na dokfadne otulenie siatki i zachowanie
statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona
pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojonej (liczac od zewnatrz). Na cokole
obwodowo wokét catego budynku nalezy stosowaé podwojng warstwe siatki. Dodatkowe paski
siatki o wymiarach 25,0 x 350 cm nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Grubos$¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 3,0mm. Po
przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
elewacyjne). Podtoze zagruntowac podktadem silikatowym . Na wyprawe zewnetrzna przewiduje
sie barwiong akrylowa mase tynkarska o fakturze baranka i grubosci ziarna 2,0mm. Kolorystyke
opisano w dalszej czesci opracowania. Do tynku nalezy doda¢ preparat grzybobdjczy w celu
zabezpieczenia elewacji przed porastaniem algami i grzybami. Tynk uktada¢ na wydzielonych
powierzchniach jednym ciagiem, metoda ,mokre na mokre". Sukcesywnie, w miare ukiadania
swiezej warstwy o jednakowej grubosci réwnej uziarnieniu materiatu, nadawaé tynkowi zatozong
fakture. Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzowac sie jednorodnosécia i niezmiennoscia
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci. Cokédt budynku nalezy pokryé
tynkiem mozaikowym. Pod tynk mozaikowy nalezy zastosowa¢ podktad akrylowy. Warstwe
ocieplenia sciany cokotowej nalezy zakonczy¢ 2cm nad poziomem gory projektowanej opaski z
kostki betonowej. Sciana cokotowa 30 cm nad poziomem opaski wokot budynku ocieplié warstwa
styropianu gr. 8cm. Pozostata czes¢ sciany fundamentowej wyrownaé gruboscia styropianu do
ptaszczyzny sciany przyziemia.

c) inne roboty

- Wokot budynku utozyC opaske z kostki brukowe] na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6¢cm.
Szerokosc¢ opaski 50cm. Opaske zakonczy¢ elementami obrzeza trawnikowego.

- Podest i schody wejsciowe do budynku obtozy¢ prefabrykowanymi ptytkami betonowymi o
strukturze antyposlizgowej. Piytki klei¢ elastycznym, mrozoodpornym klejem cementowym na
petna spoine do wczesniej oczyszczonego i zaimpregnowanego podtoza betonowego.

- Stupki balustrady przy podescie i schodach wejsciowych nalezy wbetonowaé za pomoca
zaprawy montazowej np. CX15 do wczesniej przygotowanych otworow. Pochwyt balustrady
montowac¢ bezposrednio do Sciany z pustakow gazobetonowych. Balustrada powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farba antykorozyjna.

- Podbitke w potaci dachu wykonac¢ ze stalowej, powlekanej blachy trapezowej o profilu np.T8.
Mocowanie blachy do drewnianego, zaimpregnowanego stelazu za pomoca $rub
samogwintujgcych z podktadkag z uszczelka gumowa.

- Otwor po okienku w istniejgcej $cianie elewacji tylnej zamurowaé przy uzyciu zaprawy
cementowo-wapiennej i pustakéw gazobetonowych oraz otynkowac.

- Drewniang posadzke w sali gtdwnej zdemontowaé. Chudy beton pod posadzka oczysci¢ duze
ubytki zaszpachlowa¢. Na wyrownang i oczyszczona powierzchnie chudego betonu roziozy¢
warstwe hydroizolacji np. folii i wykona¢ warstwe betonowego jastrychu zbrojonego siatkami
zgrzewanymi z pretéw stalowych @5 o oczku 20x20cm. Gérna powierzchnia jastrychu powinna
by¢ zanizona 2cm w stosunku do progu w drzwiach wejsciowych.
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Na zagruntowany jastrych ufozy¢ ptytki gresowe na kleju cementowym. Spoiny zafugowaé fugag
cementows.

8. UWAGI KONCOWE:
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Wszystkie materialty musza posiadac aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Materiaty uzyte na zewnatrz budynku powinny byé odporne na warunki atmosferyczne (mroz,
wode, promieniowanie stoneczne).
Do rozpoczecia robdét mozna przystgpic dopiero po skompletowaniu dokumentow
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.

9. KOLORYSTYKA:
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji.
Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki
kolorystyki w celu ich potwierdzenia.
Sciany zewnetrzne w kolorach:
- tynk akrylowy — kolor jasny bez, struktura baranek K 1.5mm
- tynk mozaikowy - kolor brazowy
Podokienniki: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa - kolor biaty
Rynny i rury spustowe i obrébki blacharskie, podbitka - kolor brgzowy
Opaska wokét budynku: kostka brukowa w kolorze szarym.
Ptytki podestowe i schodowe - kolor szary.
Balustrada - kolor brgzowy.
Ptytki gresowe - kolor bezowy.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
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PRZEGRODY BUDOWLANEJ

Sciana zewnetrzna istniejaca
Budowa przegrody i wiasciwosci zastosowanych materiatdw

WYNIKI OBLICZEN
OCENY PARAMETROW CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH

Nr Warstwa d A M R Sd
m | (Wim?K) (MHW) | (m)
1 Tynk cementowo-wapienny 0,020 15,000 15,0 0,024 0,300
2 | Beton komoérkowy 0,240 0,120 7.0 1,143 1,680
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 15,000 15,0 0,024 0,300

Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody
Obliczony wspétczynnik przenikania ciepta przegrody:

U = 0,748 W/im’K > 0,300 W/m*K -

Sciana zewnetrzna przeprojektowana
Budowa przegrody i wiasciwosci zastosowanych materiatow

U = 0,734 Wim’K

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta przegrody okreslony w wymaganiach w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156):
Catkowity opoér cieplny przegrody:

U = 0,300 Wm’K
R = 13,62 m’KIW

Przegroda zaprojektowana nieprawidiowo

Nr Warstwa d A M R Sd
m | (WimK) (MKW) | (m)
1 Tynk mineralny na warstwie kleju 0,002 0,800 17,0 0,003 0,034
2 | Styropian 0,100 0,040 350 | 2,500 3,500
3 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 15,000 15,0 0,024 0,300
4 | Beton komérkowy 0,240 0,120 7,0 1,143 1,680
5 | Tynk cementowo-wapienny 0,020 15,000 15,0 0,024 0,300

Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody

Obliczony wspéiczynnik przenikania ciepta przegrody: U= 0,259WIm2K
Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody okreslony w wymaganiach w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156): U = 0,300 Wim’K
Catkowity opor cieplny przegrody: R = 3,864 m’KIW

U=0,260 Wim’K < 0,300 Wim’K - Przegroda zaprojektowana prawidiowo

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
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