PRZEKROJE NORMALNE
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— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 o grubo$ci 4 cm
— warstwa wyréwnawczo-wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 $ér. gr.3 cm
— istniejaca konstrukcja asfaltowa nawierzchni drogi gminnej

B

warstwa $cieralna z betonu asf. AC 8S KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 o grubo$ci 4 cm

pobocze utwardzone kruszywem famanym 0-31.5mm gr.10cm

D

warstwa $cieralna z betonu asf. AC 8S KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 o grubo$ci 4 cm

warstwa wyrdwnawczo-wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 gr.3cm - warstwa wyréwnawczo-wigzaca z betonu asf. AC 11W KR 1-2 wg PN-EN-13108-1 gr.3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm
w-wa odsaczajaca z piasku gr.10cm

— w-wa wyrownawcza z kruszywa famanego 0-31,5mm o $r. gr. 5cm
— istniejgca droga gminna o nawierzchni z kruszywa famanego

Inwestor:  Gmina Baranow
ul.Rynek 14
24-105 Baranow

Stadium: Projekt wykon. uproszczony

Branza: drogowa

112815L w miejscowos$ci Huta.

Temat: Poprawa uktadu komunikacyjnego w gminie Baranow
poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej o numerze

Nazwarys: PRZEKROJE NORMALNE
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bez ograniczen w spec. drogi
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