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|. Opis techniczny

1. Stan istniejacy.

Droga gminna nr 112815L na rozpatrywangdcinku od km
0+000,00 ( krawdz drogi powiatowej) do km 1+420,00 posiada
nawierzchng asfaltovs o szerokéci 4,8-5,1m, wykonan na podbudowie
ttuczniowej, natomiast na odcinku od km 1+420,00kdo 2+360 posiada
nawierzchng z kruszywa tamanego o szerékb 5,0-5,2m. Droga ta
przebiega w znacznej ghiszaci przez teren zabudowany.

Nawierzchnia asfaltowa jest w ztym stanie technyoan\Wystpuja liczne
deformacje, sgkania podiine | poprzeczne powodige utrudnienia w
odbywapcym sk ruchu pojazdow. Nawierzchnia z kruszywa rovinie
posiada nierowriei i ubytki obnizajace jej parametry technicznaytkowe.
Remont przedmiotowego odcinka drogi wymagany jest wzgédu
pogarszajcego s stanu technicznego oraz wymogow bezpiestaa ruchu
kotowego | pieszeg®W zwiazku z tym konieczne jest wykonanie warstw
asfaltowych ktére zabezpieczistniepca droge przed dalszym jej

Zniszczeniem, wzmocgioraz poprawi jej stan techniczny.

2. Stan projektowany [od km 0+000,00 do km 2+360,00]

Odcinek | — od km 0+000,00 do km 1+420,00

Na odcinku | zaprojektowano wykonanie ratno nawierzchni

asfaltowej poprzez wykonanie nowej w-wy agdco-wyrownawczej betonu
asf. AC11W oér. gr. 3cm oraz w-wyscieralnej z betonu asf. AC8S gr. 4cm.
Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegniganmne, droga &dzie
przebiegata po istniggym sladzie. Lokalnie na odcinkach o szerégigezdni

ponizej 5,0m (na skutek zdegradowania kedwi istn. drogi) przed robotami



asfaltowymi zostapn wykonane poszerzenia przywragasg Szerok&
podbudowy do 5,1m.

Odcinek Il — od km 1+420,00 do km 2+360,00

Na odcinku Il zaprojektowano wykonanie vammienia i wyréwnania
istniejacej nawierzchni ttuczniowej poprzez wykonanie w-wxofilujacej z
kruszywa tamanego 0-31,5mén gr. 5cm. Nasgpnie na tak wyprofilowanej
| zageszczonej podbudowie o szerdkbd 5,1m wykonana dulzie warstwa
wiazaca AC11W o gr. 8m a nasfpnie warstwascieralna AC8S o gr. 4cm.
Przebieg remontowanej drogi w planie nie ulegnigamnmne, droga &dzie

przebiegata po istniggym sladzie.

Po wykonaniu robdét asfaltowych naje wykona& roboty wykaczeniowe
zZwigzane z utwardzeniem kruszywem tamanym 0-31,5mnOgmlpobocza na

szerokdci 0,5m oraz zjazdy z kruszywa do posesiji.

Parametry techniczne remontowanego odcinka drogi:
* klasa techniczna "L”

» dlugas¢ odcinka drogi — 2360mb

» szeroké¢ jezdni —5,0m

* spadek poprzeczny daszkowy 2%

predkos¢ projektowa Vp=40km/h

utwardzone pobocze- 0,5m

Projektowana konstrukcja jezdni od km 0+000,00 do ik 1+420,00:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm

» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11WIKR
wg PN-EN-13108-1- ér. gr. 3cm

> istniejca konstrukcja jezdni



Projektowana konstrukcja jezdni od km 1+420 do km 2360:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8S ( KR1-2)
wg PN-EN-13108-1- gr. 4cm
» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11WIKR
wg PN-EN-13108-1- gr. 3cm
» warstwa profilugca z kruszywa tamanego 0-31,5mrérogr. 5cm
» istniepca nawierzchni z kruszywa jezdni

Zakres remontu obejmuje nasgpujace roboty:

Oczyszczenie mech. nawierzchni asfaltowEp072,96m2

Skropienie emulgj asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 istnigjcej nawierzchni

| warstwy whzacej- 23866,96m2

Wykonanie w-wy wazacej z betonu asfaltowego AC11\803,86Mg
Wykonanie w-wyscieralne] z betonu asfaltowego AC8S o gr. 4cm
-11890,48m2

Wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa tamar@@d,5mm
(gr. w-wy 10cm) 2236m2,

Wykonanie zjazdéw z kruszywa tamanego 0-31,5mnt. (vgwy 10cm)

— 744m2
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Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawio
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewhi bezpieczéstwo robdt i jak
najmniej zaklocaistniepce warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlany&r.U.
nr 92, poz. 881 z 2004r, wyr6b budowlany nadagedsi stosowania przy
wykonaniu robot budowlanych,zeli jest :

1.) Oznakowany CE, co oznaczae dokonano jego zgodfm z norny
zharmonizowas albo europejsk aprobaq techniczi badz krajowa
specyfikacg techniczma paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uzimamez Komisi Europejsk za

zgodry z wymaganiami podstawowymi, albo



2.) Umieszczony w okionym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3.) Oznakowany znakiem budowlanym.



Il . PRZEDMIAR ROBOT



Il . PRZEKROJ NORMALNY



