SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR STOO1

ADRES BUDOWY:
Nr ewidencyjny dziatki 85
Gmina Baranow
Obreb: 2 Czotna

INWESTOR: Gminne Centrum Kultury w Baranowie
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI CZOLNA

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

Przedmiotem opracowania jest docieplenie scian zewnetrznych oraz stropu budynku swietlicy
wiejskiej we wsi Czotna. Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci $cian
zewnetrznych oraz stropu budynku do obowigzujgcych przepiséw. Przewiduje sie zastosowanie
bezspoinowego systemu ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690).

Dodatkowymi robotami bedg wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia sali glownej i
pomieszczenia sklepu oraz w S$cianie szczytowej drzwi na strych. Zastosowana zostanie
systemowa $lusarka szklona o konstrukcji aluminiowej. Na poddaszu wypetnienie z piyt
poliweglanowych lub panel.

Wraz z ociepleniem zostang zamontowane nowe parapety zewnetrzne z powlekanej blachy
stalowe;j.

Wokot budynku zostanie wykonana opaska z kostki brukowej.

W pomieszczeniu sali gldwnej zostanie wykonana zabudowa g/k podciggu i stupa konstrukciji
stalowe;j.

Wykonana zostanie wewnetrzna instalacja alarmowa.

1.3. ZAMAWIAJACY:

Gminne Centrum Kultury w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow



1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT (ST):

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét docieplenia $cian zewnetrznych oraz stropu
budynku swietlicy wiejskiej polegajacych w szczegdlnosci:

- ocieplenie stropu weing mineralng gr. 20cm,

- ocieplenie $cian styropianem gr. 10cm,

- ocieplenie $cian fundamentowych styropianem gr. 8cm,

- wykonanie tynku strukturalnego, oraz mozaikowego h=25cm,
- wykonanie zabudowy g/k na ruszcie belki stalowej oraz stupa,
- wykonanie opaski wokét budynku szerokosci 50cm,

- wymiana drzwi wejsciowych 2szt.,

- wymiana drzwi w $cianie szczytowej na strych,

- montaz parapetéw zewnetrznych,

- wykonanie podbitki dachowej z blachy trapezowej,

- malowanie pomieszczen

- wykonanie instalacji alarmowe;j.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:
1) Kod CPV 45410000-4 - tynkowanie
2) Kod CPV 45321000-3 - izolacja cieplna
3) Kod CPV 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
4) Kod CPV 45432100-5 - ktadzenie i wyktadanie podtég
5) Kod CPV 45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

6) Kod CPV 45421160-3 - instalowanie wyrob6éw metalowych

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej ar  chitektury, budowa , roboty

budowlane , remont - obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa ,
roboty budowlane , remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Inspektor nadzoru-, in zynier -osoba powotana przez Zamawiajgcego o uprawnieniach
okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktorej nazwisko lub nazwa wymienione sg
w umowie

Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla
wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant, jednostka projektowania - osoba fizyczna badz prawna wykonujgca na zlecenie
Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.

Kierownik kontraktu - pracownik zamawiajgcego , wyznaczony w umowie przez Zamawiajgcego
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu MGPIB z dnia 19 grudnia 1994r.- dotyczy aprobat na wyroby
krajowe; liste jednostek uprawnionych do wydawania Europejskich aprobat technicznych okresla
Dyrektywa Rady z roku 1989 ( KE ,DG Enterprise, Bruksela)

Certyfikat zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb , a proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane art.10 - w budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobata techniczng (w przypadku wyrobéw , dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu



certyfikacji, wskazujacy ,ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyréb jest zgodny
z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajgcego ,niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosciowg materiatéw oraz Robat.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Odpowiednia zgodno $¢- zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Przedmiar robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

1.7. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :
SST-B01.00 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku
SST-B02.00 izolacja cieplna z welny mineralnej
SST-B03.00 Opaska z kostki betonowej

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogblne wymagania dotyczagce Robét podano w "Wymagania ogoine"

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow ,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét
okreslonych umowa.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materialtow podano w ,warunki ogéine"
2.1. AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materialéw odpowiednie
Swiadectwa badan oraz prébki zatwierdzone przez Inspektora. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédta nie oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostatych materiatéw tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaglty spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zradto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii dostawy w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji. Wykonawca poniesie wszelkie koszty w tym : oplaty |,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Rob6t.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdw bez akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i zaptacone.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materialtbw musi odbywa¢ sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.



Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej rob6t do ktérych sprzet ten jest przeznaczony.

Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy , na zgdanie inspektora nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw technologicznych nie zostanie przez
Inspektora nadzoru dopuszczony do robot.

dobdr sprzetu do robot pokrywczych blachg dopuszcza inspektor nadzoru. zabrania sie uzywania
do docinania blachy urzadzen tngcy typu przecinarka kgtowa (ciecia z temperaturg). dopuszcza
sie do pracy wycinarki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt ,wszelkie zniszczenia spowodowane
jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i
dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB , wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w zatgczonych
rysunkach.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang Jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru ,poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez INZYNIERA nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upowazniony jest do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét oparte
bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, SST, PN i innych normach i instrukcjach.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po
ich otrzymaniu przez Wykonawce ,pod grozbg zatrzymania Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robét i jakosé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju ,miejscu i
terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy
i okazywane na kazde zgdanie inspektora nadzoru.



6.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy ,na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci innemu niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych badan .Koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce

6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badania jakosci materialdw przez Wykonawce , Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta , stwierdzajgcy zgodnos¢ ich parametrow
jakosciowych z ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1.Dziennik budowy (wewnetrzny)

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przejecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych

- date przejecia placu budowy

- date rozpoczecia rob6t terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w realizacji uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

- zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub

szczegblnym wymaganiom - daty dotyczgce czynnosci geodezyjnych, - dane dotyczgce jakosci
materiatow

- wpis projektanta do dziennika budowy obliguje : Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

6.5.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw roboét jest dokumentem budowy za ktérego prowadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca.

Ksiega obmiaru rob6t musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét,
ale przed ich zakryciem jednak nie pézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgcego
Z umowy.

6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatldw, orzeczenia o jakosci materiatbw i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy nalezg takze:

- decyzja o pozwoleniu na budowe

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram budowy

- korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy przechowywane bedg na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru Robat.



Obmiar robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
Obmiary robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wykonany obmiar robét bedzie zawierac :

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowa rob6t -date obmiaru,

- obmiar rob6t z podaniem czynnikéw sktadowych obmiaru

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy

- dane osoby sporzagdzajgcej obmiar

7.2.Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Obmiary bedg wykonywane zgodnie z zasadami obmiarowymi zawartymi w katalogach KNR, o
ile SST nie stanowig o innych metodach obmiaréw.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw

odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
odbiory czesciowe elementéw robot

odbiér koncowy

odbiér gwarancyjny

8.2.0dbiér robdt zanikajgcych oraz odbiér techniczny( miedzyoperacyjny)

a) Kierownik budowy (robot) wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych
oraz robét ulegajgcych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez
Inspektora Nadzoru.

b) Przystgpienie do sprawdzenia w/w rob6t powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.

¢) Wykonanie robot o ktérych mowa w ust. a, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy, lub
protokélarnie jesli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne
przepisy techniczno-budowlane.

d) Czynnosciom okreslonym w ust. a i ¢ podlegajg réwniez roboty konstrukcyjno-montazowe,
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét przewidujg ich odbiér techniczny.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér kohcowy

a) Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rozruchy przed odbiorem. o terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy, nie
pézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania préb , sprawdzen lub
rozruchow.

b) zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen , Kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy .Potwierdzenie zgodnosci
wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor nadzoru.



c) Jesli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna odbior w
ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Do Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru , a w szczegélnosci:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaru

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Wykonawca wykona na wlasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszgce niezbedne
do wykonania zaméwienia.

Przy rozliczaniu rob6t budowlanych zgodnie z umowg rozliczenie nalezy przeprowadzaé wg
zasad j.n:

9.1 Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu
zamowienia.

Wycene rob6t nalezy wykonaé na podstawie dokumentacji technicznej .

Zatgczone do dokumentacji przedmiary robét sg elementem pomocniczym do sporzadzenia
oferty i nie stanowig podstawy do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia wynagrodzenia w
wypadku pominiecia jakichkolwiek robét bgdz czynnosci.

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty .

Dla pozycji przedmiarowych wycenianych postawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , w skiad ktérych wchodzg : place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym
doprowadzenie energii i wody , budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na
budowie ,oznakowania Robét, wydatki dot. bhp ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

- Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa

zalgczone rys i ST
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie MGPIB z 19.12.1994r.

- Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r.

- Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Szczegotowe normy ,przepisy i aprobaty podano w kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B01.00 ,OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU "

1. Czes¢ ogdlna.
1.1. Nazwa zamoéwienia. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJW
MIEJSCOWOSCI CZOLNA

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) .

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
eocieplenia scian elewacyjnych budynku,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Ogblne wymagania dotyczagce Robét podano w "Wymagania ogoine"

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng interesdw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
interesOw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robé6t, wykaz materiatdw ,urzgdzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét
okreslonych

umowsa.

2.MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatbw podano w ,warunki ogélne" Wszelkie materiaty do
wykonywania robét rozbiérkowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogéine"
3.2. Wymagania szczego6towe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem :
« sprzet do transportu pionowego
* wiertarki udarowe
« wiertarka reczna
« strug elektryczny
* wiertta do betonu
« gietarka do blachy
* noze,

* nozyce,

* miotki

» wkretaki,

* niwelator,

» miotki ciesielskie

* pity tarczowe,

« packi metalowe i plastikowe,



« drabiny,

* rusztowanie systemowe,

* narzedzia wskazane przez dostawcOw systeméw specjalistycznych
* sprzetem zabezpieczajgcym BHP

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w "Warunki ogélne ,,
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. OgdIne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ,Warunki ogélne"

5.2. Wymagania szczegoétowe.

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero jezeli:

* montaz drzwi zostanie zakorniczony i odebrany,

« wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, elementy metalowe,
podokienniki itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

« widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu,

« na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane

odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico -elewacji

wykonczonej ociepleniem,

zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami

budynku,

5.2.1 Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych barwionych w masie

Przy wykonywaniu prac elewacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegolnosci:

 nalezy stosowa¢ wytgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje
utrate gwarancji producenta,

» wszelkie materiaty wchodzace w skiad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow,

Przy wykonywaniu tynkéw cienkowarstwowych barwionych w masie wykonawca spehi
nastepujgce warunki:

* Przed montazem listwy cokolowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz
zaznaczy¢ jg np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie
ocieplenia. Nalezy montowac¢ po 3 taczniki na metr biezgcy. Nieréwnosci scian nalezy wyréwnac
przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne igczenie listew
specjalnymi klipsami montanowymi, co utatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

« Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z
nachodzacych ze $ciany pityt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu,
nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczyé odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich
braku przyklei¢ pasma z siatki z widkna szklanego, aby uzyskaé ciagla, szczelng i pewnie
zamocowang warstwe zbrojong systemu.

» Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, peing
szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

* Na naroznikach budynku listwe cokotowg nalezy docina¢ pod katem 45st.

» Nieréwnosci i uskoki powierzchni piyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni).

- Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu piyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejaca i
rozprowadza sie jg réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,zebatg” o wielkosci zebéw 10-12
mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa
siatki zbrojgcej.

e Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i cailkowicie zatopiona w warstwie materiatu
klejgcego.



» Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta
systemu.

« Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaklad o szerokosci kilkku cm (doktadng szerokos¢ zaktadu
siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych.

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac¢ rozwigzania zalecane przez producenta
systemu.

« Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45st. paski tkaniny z
wiokna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

* Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej nalezy uzy¢ fabrycznie przygotowanych
produktéw, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw.

» Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy nakiada¢ po doktadnym wyschnigciu warstwy zbrojonej,
nie wczesniej jednak niz po 48 godzinach.

Piyty styropianowe nalezy uklada¢ na podtozu réwnym nieodksztalconym, gtadkim, suchym
wolnym od plam olejowych i pylu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji
powinna byé wyzsza od 5 stopni i nizsza od 35 stopni C.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pytu
i zanieczyszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Zatluszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po
oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Elementy
wystajgce nalezy sku¢ i zeszlifowaé¢, natomiast mniejsze zaglebienia wypelnié zaprawag
wyréwnujaca.

Podloze nalezy gruntowac firmowymi roztworami zalecanymi przez producentéw materiatdw
izolacyjnych, zgodnie z podang technologia.

Ptyty dociepleniowe nalezy tgczy¢ na styk czotowy. Wykonanie ocieplenia rozpoczg¢ od utozenia
najnizszej warstwy piyt, opartej na metalowej listwie cokotowej przymocowanej do muru. Wyzsze
warstwy uktada¢ mijankowo, tak aby ich potgczenia pionowe nie tworzyty linii prostej.

Zaprawe klejgca nalezy naniesé na wewnetrzng strone ptyty metodg pasmowo-punktows.

Polega ona na wykonaniu ciggtej pryzmy obwodowej (0 szerokosci min. 3 cm) przy krawedzi ptyty
i rbwnomiernym roztozeniu na catej powierzchni 6-8 plackéw o $rednicy 8-12cm. W sumie nalezy
natozy¢ taka ilos¢ masy, aby pokrywata co najmniej 40 % powierzchni ptyty (po dobiciu ptyty do
podioza min 60 %) i zapewnita w ten sposob odpowiednie potaczenie plyty ze Sciana.
Bezposrednio po natojeniu zaprawy klejgcej ptyte nalezy przytozy¢ do podioza, a nastepnie dobi¢
do Zzgdanego potozenia tak, aby grubos¢ zaprawy pod pilyta nie przekraczata 1,00cm. Przy
réwnych i gladkich podtozach, dopuszczalne jest rownomierne rozprowadzenie zaprawy pacg
zgbkowang po calej powierzchni piyty, tak aby po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2-
5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy
klejacej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecietnie po
trzech dniach). Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna
by¢ réwna czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byty szlifowane. Na powierzchnie
piyt nalezy rozprowadzi¢ pacg zebatg zaprawe klejgcg i zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego.
Siatke zaleca sie zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowaé na gtadko tak, aby byta catkowicie
niewidoczna i jednoczesnie nie stykala sie bezposrednio z plytami styropianowymi. Po
odpowiednim czasie schniecia zaprawy (okoto 3 dni) mona nakifadaé tynk zewnetrzny. Nalezy
unika¢ prac przy bezposrednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i przy silnym wietrze.

W zwigzku z tym dla uzyskania wymaganej trwato$ci warstwy te powinny by¢ wykonane
starannie, zgodnie z rezimem technologicznym zalecanym przez producenta systemu w
odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach.

Dodatkowo do wysokosci 3m od poziomu gruntu nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe siatki.

Tynk cienkowarstwowy nalezy naktada¢ na przygotowane, zagruntowane podioze w postaci
warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu
nalezy sciagnac i przemiesza¢. Powstalg powierzchnie zatrze¢ przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Tynk mozna zaciera¢ w pionie /poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujgc
Zadang fakture. Czas pracy (pomiedzy natozeniem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci
poditoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie ustali¢
maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym(natozenie i
zatarcie). Material nalezy nakltada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia
zatartej partii przed potozeniem nastepnej. W przeciwnym razie miejsce potgczenia bedzie
widoczne.



Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ na przyktad w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
tynku, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

5.2.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajlcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od
docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.

Obroébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w
sposoOb zapewniajlcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatow o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitbw Ilub tasm
uszczelniajgcych w sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegétow
podanych przez producenta systemu..

5.2.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zostaé przeniesione na
ocieplang elewacje. Do wykonania szczelin zastosowac profile dylatacyjne.

5.2.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

*Po zakonczeniu rob6t rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne.

*Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiorkowych.

*Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

«Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd znanych w momencie odbioru rob6t.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci prowadzona jest na podstawie Planu Jakosci wykonawcy opracowanego przez
wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola jakosci wykonania Robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjga i Techniczng o poleceniami Przedstawiciela GW,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

6.3 Realizacja robot musi by¢ zgodna z wymaganiami polskich norm, przepiséw oraz zasadami
techniki budowlane;.

6.3.1 Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii Ill. Dopuszczalne odchylenia dla
tynkéw zewnetrznych (wg PN-70/B-10100) wynosza:

- Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze
niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1m i
ogoétem nie wiecej niz 6mm na $cianie o wysokosci jednej kondygnaciji.

- Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie
wieksze niz 3mm na 1m.

6.4 Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych materiatdbw odpowiedzialny jest wykonawca.

6.5 W zakresie jakosci materiatdbw wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatow dla zapewnienia ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla zapewnienia rytmicznosci robot,
- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywania materiatéw,



- wszystkie wykonywane roboty oraz stosowane materialty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowg, zmiana ich musi by¢ uzgodniona z Projektem i zaakceptowane przez Inspektorem
Nadzoru w formie pisemne;j.

6.6 Zakres czynnosci kontrolnych wykonania robot:

- sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajgcych oraz zanikajgcych na podstawie
wpiséw do Dziennika Budowy,

- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zastosowanych materiatdbw na podstawie
wpisow do Dziennika Budowy,

- sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie
odbioru badan sprawdzajgcych ( wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan ponosi wykonawca.

6.7 Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty wykonawcy sg nhiewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ogélnej Specyfikacji Technicznej
OST.B.01.00.

7.1 Przedmiar Robot, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.,
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej
ich wykonywania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych Robot. w
jednostkach ustalonych w Wykazie Sktadnikéw Wynagrodzenia.

7.2 Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w Wykazie Sktadnikéw
Wynagrodzenia.

7.3 Jakikolwiek bigd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Podwykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy
zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

7.4 Zmiany ilosciowe lub jakosciowe w stosunku do rozwigzan technicznych, podanych w
Dokumentacji Projektowej, moga by¢ uwzglednione w obmiarze robot jedynie pod warunkiem
wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez
Inspektora Nadzoru.

7.5 Obmiary Robot ulegajgcych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robot podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST.B.01.00
~Wymagania Ogolne” oraz w Uchwale nr 11 Rady Ministréw RP, z dnia 11.02.1983r.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami, normami
(PN) i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wykazaty pozytywne
wyniki przy uwzglednieniu dopuszczalnych toleranciji.

8.1 Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

- Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z warunkami
Umowy. Odbiér taki prowadzony bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

- zadna cze$¢ robot nie powinna by¢ zakryta lub uczyniona niedostepng przed odbiorem.

- gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.

- odbioru takich robot dokonuje komisja, w ktdrej sktad wchodzit wykonawca i Inspektor Nadzoru.

- prace komisji muszg by¢ zakonczone protokotem.



8.2 Odbior koncowy (Wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot)

Odbiér koncowy przeprowadzany jest w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie.
Do odbioru wykonawca przygotuje
- komplet Dokumentacji Powykonawczej przygotowanej zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego
- Swiadectwa odniesienia dla zastosowanych materiatow
- wyniki badan, préb i pomiaréw instalacji i urzgdzen
- oraz inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Dokumentacje i dokumenty do odbioru udostepni wykonawca na 2 tygodnie przed uzgodnionym
terminem, wynikajacym z przyjetego harmonogramu.
Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i wykonawcy, sporzgdzajgc protokét odbioru robot oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez wykonawce.
W czasie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu a takze ewentualnych robot poprawkowych.
W przypadku niewystarczajgcego wykonania zakresu robot, zgtoszonych do odbioru, komisja moze
przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od
wymagan Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych (z uwzglednieniem tolerancji) i nie
bedzie to mialo wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i trwatosé Robot, komisja moze
dokona¢ odbioru jednoczenie potracajgc z wartosci Umowy kwote, stanowigcg réwnowarto$é
niewykonanych lub nienalezycie wykonanych robot. Oceny tej wartosci komisja dokona na
podstawie obmiaréw lub szacunkowo w porozumieniu z Podwykonawca.

8.3 W trakcie odbioréw przedmiotem kontroli bedzie:

Kontrola jakosci wykonania tynkow cienkowarstwowych obejmuje:

- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie
(w zakresie koniecznym),

- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

- osadzenia tgcznikéw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania (ewentualnego) gruntowania,

- wykonania obrébek blacharskich,

- zamocowania profili,

- wykonania wyprawy tynkarskiej,

- wykonania (ewentualnego) malowania.

- inne czynnosci kontrolne, ktére komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robot

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Warunki og6ine"
9.2. Pfatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST Platnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowg ustalona w Umowie.
Cena jednostkowa obejmuje poza robotami podstawowymi:

e0znakowanie robot;

e0czyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

*wywo0z i utylizacje materiatow rozbiérkowych

euporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany branzy architektonicznej
10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne

9.1 Przepisy budowlane



Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami: (z 2004 r. Nr 6, poz. 4; z 2004 r. nr 93, poz. 888 i z 2005 r. Nr 163, poz.
1363)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnial2.04.2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690. z
pézniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270: z 2004 r. Nr 109, poz. 1155 i 1156)
Zarzgdzenie MGPIB z 15.12.1994 w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.
nr 2/1995, poz. 29)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r. Nr 151,
poz. 1256)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15.03.2001 r. W sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. z 2001
r. Nr 38 poz. 457) z p6zniejszymi zmianami: (Dz. U. z 2002 r. Nr 156 poz. 1304)

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881) oraz
wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. — certyfikaty bezpieczenstwa.

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.01.2004 r. W sprawie podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz. 172)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000 r. W sprawie
kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikow produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2000 r. Nr
114, poz. 1195)

9.2 Normy panstwowe dotyczgce wykonania robot

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego Uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systeméw zapewnienia
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

BN-70/6747-18 Ptyty do licowania elewacji w uktadzie warstwowym i warstwowo-wigzanym

9.3 Tolerancje w budownictwie

PN-1SO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.
PN-1SO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1
PN-ISO 3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru,
kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna — Metoda 2
(Metoda kontroli statystycznej)

PN-1SO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych PN-
ISO

4464:1994 - Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach.

PN-87/B-2355 - Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne.

PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych.

PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

9.4 Normy i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

9.5 Postanowienia koncowe

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartodcig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 28 dni przed datg skladania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-B02.00 -IZOLACJE CIEPLNE Z WELNY MINERALNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONT POt ACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJW
MIEJSCOWOSCI CZOLNA

Szczegotowa specyfikacja techniczna ,lzolacje cieplne z welny mineralnej odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru wykonanie rob6t remontowych dachu w
budynku w miejscowosci Czotna

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) . Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot izolacyjnych,
polegajgcych na wykonaniu izolacji termicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Folie paroprzepuszczalne.

Zabezpieczajg poddasze przed ewentualnymi przeciekami pokrycia dachowego, woda z
topniejgcego nawianego $niegu itp. Dzieki mikroperforacji przepuszczajg pare wodna w kierunku
na zewnatrz, co gwarantuje, ze ocieplenie dachu bedzie suche. Specjalne dodatki powoduja, ze
polecane przez nas folie sg odporne na wysokie temperatury w zakresie od -60°C do +80°C.
Zbrojenie siatka polipropylenowa zapewnia duzg wytrzymatosé.

Folie paroszczelne przeznaczone sg do stosowania jako paroizolacja: $cian ostonowych w
konstrukcji

szkieletowej, dachéw stromych, niewentylowanych stropodachéw. Odporne na dziatanie grzybow.
Wetna mineralna (welha kamienna) - material izolacyjny pochodzenia mineralnego. Weine
mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktory topi sie w temperaturze +
1400°C, po stopieniu poddaje sie go procesowi rozwtoknienia. Otrzymany materiat, jako wyrdb
stosowany jest w postaci piyt, filcéw, mat, otulin lub luzem.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:

-1zolacja cieplna stropodachu uktadana na istniejgcym stropie pomiedzy belkami drewnianymi
*Wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PE

*Wykonanie izolacji wiatrochronnej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" Specyfikacjg
Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
rob6t, wykaz materiatéw ,urzgdzen intereséw technologii stosowanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ przy wykonywaniu
robét okreslonych umowa.

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne



Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-00 ,warunki ogéine"

Wszelkie materialy do wykonywania pokrycia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.Wymagania szczegotowe

Piyty z welny mineralnej twardej, lub poréwnywalne gr. 10cm (dwie warstwy 10+10cm) ocieplenie
stropodachu,

Wyréb: Niepalny

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

a/ niskim wspdtczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ malg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwato$cig i niezmiennoscig wiasciwos$ci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosé na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych. Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny
mie¢ dostateczng wytrzymatos¢ na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornosé
ogniowa.

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrob6w powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobéw. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane skfadniki
wyniki badan kontrolnych , okres w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne.

Ogdblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne"
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem : Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem :

«$rodki transportu do przewozu materiatéw

erusztowania

«drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Warunki ogéine ,,
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét.

Ogoblne warunki wykonania robét podano w ST ,Warunki ogélne"
5.2. I1zolacja cieplna wetna.

Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkéw tynkéw, pytu, tluszczu, nalotéw czy wykwitow.

Plyty uktadane na sucho starannie dociskamy do siebie, aby unikng¢ powstawania mostkow
termicznych na zlgczeniach.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzgcg z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubos¢ zgodng z projektem. Piyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy ukiadaniu kilku warstw piyt nalezy ukiada¢ je mijankowo tak,
aby przesuniecie stykdw w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 5cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola
obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST ,Warunki ogéine" Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr
kwadratowy) wykonanych izolaciji.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robdét.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Warunki ogolne”.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. Odbiory materiatéw

Odbiér materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatébw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. prawidlowosci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykonac¢
przez ogledziny.

9.ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Warunki og6ine"
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST Platnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowg ustalona w Umowie.

Cena robé6t obejmuje poza robotami podstawowymi:

- wykonanie robét zabezpieczajgcych

- dostawe materiatow

- transport wewnetrzny materiatéw

- wykonanie robot porzadkowych

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.Dokumentacja projektowa

zalgczone rys i ST
10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
SST- B03.00 - OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zamoéwienia. . PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONT POLACZONY Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJW
MIEJSCOWOSCI CZOLNA

Szczegotowa specyfikacja techniczna ST ,odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru wykonanie rob6t remontowych w budynku objetym przetargiem w
miejscowosci Czotna.

*Przedmiot i zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST). Szczegdtowa
Specyfikacja Techniczna jest czesciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

*Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie:
-wykonanie opaski o szerokosci 50cm z kostki betonowej gr. 6cm wokét budynku

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Ogblne wymagania dotyczace Robét podano w ST "Wymagania ogéine™

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg Techniczng intereséw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot,

wykaz materialdw ,urzadzen interesow technologii stosowanych przy wykonywaniu robét
okreslonych

umowa.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogéine

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,warunki ogélne" Wszelkie materiaty do
wykonywania remontu stropu drewnianego poddasza powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegotowe.
Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci do 80mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j



Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 i 80mm.
Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci = 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

— na grubosci £ 5mm.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

3 | Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:

a) pekniecia prébki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c¢) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci

préobek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zgodnie
Z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosé i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogéine.

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogd6ine"
3.2. Wymagania szczegotowe.

Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej




Chodnik ukitada¢ recznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,,

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.
Transport betonowych kostek brukowych

Kostki betonowe przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”
5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢

mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka

powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajgca

5.4.1. Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsgczajgca, to jej wykonanie
powinno byé zgodne z warunkami okre$lonymi w OST D-04.02.01 ,Warstwy odsgczajgce i

odcinajgce”.

5.5. Ukfadanie chodnika i nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roéznorodnos¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego

przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce cementowo piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej

niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania

nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku

poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé

nawierzchnie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do

uzytkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow

dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- zgodnos¢ wykonania z projektem,

- statecznos¢ ukfadu,



- prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- potgczen elementow,

- prawidtowos$¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w OST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta:
- 0 szerokoscido 3 m: -1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: - 2 cm,
- szeroko$ci koryta: - 5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. 5.3 OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt. 5.5 OST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci opaski chodnikowej
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac¢ - 3cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, w miejscach
watpliwych, nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg - 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST ,Warunki ogélne" Jednostkami obmiaru sa:
Jednostkg obmiarowg jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g06Ine zasady odbioru Robét.



Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Warunki ogolne”.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru Robdt.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9.ROZLICZENIE ROBOT
9.1 Ustalenia ogdlne.

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w ST Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowg ustalona w Umowie.
Cena rob6t obejmuje poza robotami podstawowymi:

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika lub nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- oznakowanie robat,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegodtowy zakres robét objetych ptatnoscia.
Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2:

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 .Dokumentacja projektowa

Zalgczone rys i ST

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor



