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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- STRONA TYTULOWA

-  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJ

- KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

- ZASWIADCZENIE WPISU NA LISTE CZLONKOW ARCHITEKTOW
- INFORMACJA BiOZ
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- MAPA EWIDENCYJNA
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- INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
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- WYNIKI OBLICZEN

- CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja przyziemia 1: 50 /01
Inwentaryzacja dachu 1. 50 I/ 02
Inwentaryzacja przekréj A-A 1. 50 I/ 03
Inwentaryzacja elewacje 1:100 | /04
Rzut przyziemia 1. 50 P/01
Rzut dachu 1: 50 P/02
Przekréj A-A 1: 50 P/03
Elewacje 1:100 P/04
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INFORMACJA

dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego docieplenia scian obiektu budowlanego uwzglednianej w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz.1126 z p6zn. zm.)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

Dz. U. Nr 47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoinych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

Zakres robo6t catego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje ocieplenie 4-ch scian budynku, wykonanie Sciany dziatowej pomieszczenie
socjalne, wykonanie nowych obrébek blacharskich, zadaszen nad wejsciami do budynku.
Kolejnos¢ wykonywanych robét:

ustawienie rusztowan,

roboty budowlane,

roboty wykonczeniowe,

zdjecie rusztowan,

roboty ziemne.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zwigzku z tym iz budynek jest wolnostojgcy w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie znajdujg
sie budynki mogace stanowi¢ niebezpieczehstwa dla prac budowlanych.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robé6t

.1. Roboty ziemne

nie przewiduje sie zagrozenia

.2. Roboty betoniarskie

zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
uderzenie przez przemieszczane przedmioty,
wymuszona pozycja ciata,

uderzenie o nieruchome przedmioty,

kontakt z przedmiotami szorstkimi.

.3. Roboty dociepleniowe

ryzyko upadku z wysokosci,

potkniecie sie na tym samym poziomie
upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,
spadajgce przedmioty.

.4. Roboty wykonczeniowe

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego

przy budowanym Ilub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).
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5.5. Inne zagrozenia

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatéw

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

- porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

- rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

- hatas — prace rozbiérkowe,

- spaliny —wykonywanie izolacji

2.6. Szkolenia pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
ul. Chemiczna 37A

26-670 Pionki

Czerwiec 2013r.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.l pkt.l ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
Projekt budowlany Remont potaczony z modernizacja swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Zagbézdz na dziatce nr ewid. 31sporzadzony dla Gminnego Centrum Kultury w Baranowie z
siedzibg ul. Rynek 14, 24-105 Barandw jest kompletny i wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11
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OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Opis istniejacych elementow konstrukcyjnych

Sciany zewnetrzne przyziemia budynku grubosci 35cm (belki drewniane 15cm, od wewnatrz
ptyta g/k na ruszcie drewnianym gr. 5¢cm, od zewnagtrz ociplenie styropianem gr. 10cm z
warstwa kleju z wtopiong siatkg na listwach drewnianych gr 5¢cm),

Sciany wewnetrzne przyziemia gr. 28cm z bali drewnianych obustronnie tynkowane ptytg g/k,
strop na belkach drewnianych z wypetieniem z desek gr. 3.2cm,

nadproza drzwiowe i okienne belki drewnianee,

dach czterospadowy, kopertowy o konstrukcji drewnianej opartej na $cianach zewnetrznych
pokryty blachodachéwka,

posadzka w sali gtéwnej i kuchni gres,

Wykonczenie wewnetrzne:
w catym budynku na $cianach i suficie zabudowa ptytami g/k, na posadzce gres.

Wykonczenie zewnetrzne:

cokét — cegta cementowa, obtozona styropianem z wyprawg klejowg z wtopiong siatkg
wzmacniajgca,

Sciany kondygnacji — przyklejone ptyty styropianu i zaciggniete warstwg kleju z wtopiong
siatkg wzmacniajaca,

dach czterospadowy, kopertowy, pokrycie dachu blachodachéwkg w kolorze brgzowym,
obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej powlekanej,

rynny i rury spustowe stalowe w kolorze dachu,

drzwi wejsciowe do budynku o konstrukcji aluminiowej oszklonej,

podest wejsciowy z kostki betonowej,

Wyposazenie w instalacje:

wewnetrzna instalacja elektryczna, wod.-kan i c.o.

Dane techniczne inwentaryzacji budynku:

sala 67,40m?

kuchnia 15,68m?2

pomieszczenie gospodarcze 13,23m?2

razem 96,31m?

powierzchnia zabudowy 115,69m?2
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
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OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek Swietlicy wiejskiej usytuowany na dziatce zabudowanej ozn. nr geod. 31
potozonej we wsi Zag6zdz, gmina Baranéw, wybudowany zostat w latach
siedemdziesigtych. Jest to obiekt parterowy, o konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczony, z
dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwka. Sciany przyziemia
docieplone styropianem gr. 10cm z natozong warstwg kleju zbrojonego siatka.
Po wykonanych ogledzinach budynku stwierdza sie, ze:

- posadowienie budynku prawidtowe, brak widocznych spekan i zarysowan na $cianach
konstrukcyjnych budynku,

- Sciany budynku wykonane prawidtowo w technologii tradycyjnej drewnianej,

strop nad parterem z belek drewnianych z wypetnieniem miedzy belkami z desek gr. 3,2cm,
- sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr.10cm z wyprawg z kleju z wtopiong siatkg

zbrojeniowa.

Whioski:
Stwierdza sie, ze budynek $wietlicy wiejskiej spetnia warunki ogdélne i techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki. Istnieje mozliwos¢ wykonania modernizacji budynku
wykonujac:

- ocieplenia ptyty stropowej wetng mineralng gr. 20cm,

- wykonaniu pionéw wentylacyjnych sali gtbwnej i pomieszczenia pomocniczego,

- montazu wytazu na strych - schodéw drabiniastych,

- wykonania opaski wokét budynku i schodéw wejsciowych do budynku z kostki betonowej,
- wykonaniu tynku strukturalnego na docieplonych Scianach zewnetrznych,

- montazu instalacji alarmowe;.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
Podczas prac wykonywanych w rejonie napowietrznego przytacza energetycznego nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznosé.

Przytacze to nie koliduje z wykonywaniem powyzszych prac.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11
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OPIS TECHNICZNY
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POLACZONEGO Z MODERNIZACJA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI ZAGOZDZ

ADRES BUDOWY: wie$ Zag6zdz
Nr ewidencyjny dziatki 31
Gmina Baranéw
Obreb: 19 Zagézdz

INWESTOR: Gminne centrum Kultury w Baranowie
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna potgczona z ogledzinami budynku.
- Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace przedmiotu opracowania.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie docieplenia istniejgcego stropu drewnianego wetna
mineralng w budynku Swietlicy wiejskiej we wsi Zagozdz. Celem opracowania jest dostosowanie
termoizolacyjnosci i bezpieczenstwa budynku do obowigzujgcych przepiséw. Przewiduje sie
zastosowanie bezspoinowego systemu ocieplenia, co zapewni zmniejszenie strat energii cieplnej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690).
Dodatkowymi robotami bedg wykonanie tynku strukturalnego na ocieplonych $cianach
zewnetrznych.
Wykonanie nowego otworu drzwiowego w  Scianie dziatowej stanowigcy komunikacje z
istniejgcym pomieszczeniem gospodarczym.
Zamontowanie sktadanych systemowych schodéw drabiniastych na stanowigcych komunikacje na
strych.
Wokét budynku zostanie wykonana opaska z kostki brukowej.
Wykonane zostang nowe kanaty wentylacyjne pomieszczenia kuchni i sali gtéwne;j.
Zamontowana zostanie instalacja alarmowa catego budynku.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynek, parterowy, niepodpiwniczony. Wysokosé budynku w najwyzszym miejscu (kalenica
dachowa) nie przekracza 25m ponad poziom terenu.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej drewnianej grubos¢ scian zewnetrznych 35cm.
Sciany ocieplone styropianem gr.10cm oraz wykonana warstwa kleju z wtopiong siatkg
wzmacniajaca.
Wewnatrz na $cianach wykonana zabudowa z ptyt g/k na ruszcie drewnianym.
Dach o konstrukcji drewnianej, czterospadowy. Konstrukcja dachu krokwie drewniane wsparte na
$cianach zewnetrznych. Pokrycie dachu blachodachéwka.
Strop, na belkach drewnianych z wypetnieniem z desek drewnianych, od spodu podwieszone ptyty
a/k.
Wody opadowe odprowadzane na powierzchni dziatki inwestora.
Prace zwigzane z modernizacja budynku nie zmieniajg bilansu terenu biologicznie czynnego.
Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

4. GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:
Niniejsza dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych nizej elementéw zwigzanych
ze zmniejszeniem strat ciepta:
docieplenie stropu wetng mineralng gr. 20cm.

5. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE:
Docieplenie stropu:
Prace nalezy rozpoczg¢é od przygotowania podtoza. Na przygotowany strop rozktadamy
hydroizolacje na ktérej uktadamy warstwe wetny mineralnej gr. 10cm. Nastepnie uktadamy drugag
warstwe wetny gr. 10cm tak by tgczenia warstw wetny nie naklfadaty sie w jednej ptaszczyznie.
Inne roboty
- Wykonanie tynku strukturalnego
Na wyprawe zewnetrzng przewiduje sie barwiong akrylowg mase tynkarskg o fakturze baranka i
grubosci ziarna 2,0mm. Kolorystyke opisano w dalszej czesci opracowania. Do tynku nalezy
doda¢ preparat grzybobdjczy w celu zabezpieczenia elewacji przed porastaniem algami i
grzybami. Tynk uktada¢ na wydzielonych powierzchniach jednym ciggiem, metoda ,mokre na
mokre”. Sukcesywnie, w miare uktadania Swiezej warstwy o jednakowej grubosci rownej
uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozong fakture. Wykonczona powierzchnia powinna
charakteryzowaé sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktodci i wklestosci. Cokét budynku nalezy pokryé tynkiem mozaikowym. Pod tynk mozaikowy
nalezy zastosowac podktad akrylowy.
- Likwidacja istniejgcego otworu drzwiowego poprzez wykonanie zabudowy z ptyt OSB na ruszcie
drewnianym z wypetnieniem wetng mineralng.
- Wykonanie nowego otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie drewnianej poprzez wyciecie
istniejgcych belek drewnianych i zamontowanie nadproza drewnianego z dwdéch belek 10x20cm.
W miejscu otworu zamontowaé oscieznice drzwiowg i zamontowacé skrzydto drzwiowe.
- W pomieszczeniu gospodarczym nalezy zamontowaé systemowe schody sktadane stanowigce
komunikacje na strych budynku. Mocowanie schoddéw drabiniastych do belek stropowych.
Podczas montazu schodéw nie nalezy naruszaé belek stropowych. W przypadku koniecznosci
naruszenia nalezy zastosowac¢ wymian o przekroju elementu jak belka.
- Wykonie kanatéw  wentylacyjnych pomieszczen sali gtéwnej , kuchni i pomieszczenia
gospodarczego nalezy wykonaé z rur PCV o $rednicy ¢ 160mm z ptaszczem izolacyjnym z wetny
mineralnej gr. 5cm. Kanaly powinny by¢ wyprowadzone w pomieszczeniach 20cm ponizej
poziomu stropu i zakohczone kratkami wentylacyjnymi. Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad
pota¢ dachu min. 50cm i zakonczone daszkami wentylacyjnymi. Przejscie przez pota¢ dachu
szczelnie wykonane, komin ponad pofacig dachu obtozony blachg w kolorze obrdbek
blacharskich. Lokalizacje kanatow wentylacyjnych pokazuje rys nr P/01.
- W budynku swietlicy nalezy zamontowac instalacje alarmowg z zastosowaniem przynajmniej
jednej czujki ruchu w pomieszczeniu, w sali gtdbwnej minimum dwie czujki, centrali sterujgcej oraz
szyfratora. Na zewnatrz budynku zamontowaé sygnalizator dzwiekowy i $wietlny.
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6. WARUNKI WYKONANIA PRAC:
a) Wymagania techniczne dotyczgce podioza:
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwatos¢ podtoza.
Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepno$¢ materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termiczne;.
Podtoze winno spetnia¢ warunek réwnosci i ptaskosci.
b) Warunki atmosferyczne:
Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
od +5°C do +25°C (dla robot tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).

7. UWAGI KONCOWE:
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Wszystkie materiaty muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Materiaty uzyte na zewnatrz budynku powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne (mréz,
wode, promieniowanie stoneczne).
Do rozpoczecia robét mozna przystgpic dopiero po skompletowaniu dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.

8. KOLORYSTYKA:
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji.
Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki
kolorystyki w celu ich potwierdzenia.
Sciany zewnetrzne w kolorach:
- tynk akrylowy — kolor jasny bez, struktura baranek K 1.5mm
- tynk mozaikowy - kolor brgzowy
Podbitka, obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa - kolor brgzowy
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane lub PCV kolor brgzowy.
Opaska wokot budynku: kostka brukowa w kolorze szarym.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
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Strop projektowany
Budowa przegrody i wtasciwosci zastosowanych materiatéw

WYNIKI OBLICZEN
OCENY PARAMETROW CIEPLNO-WILGOTNOSCIOWYCH
PRZEGRODY BUDOWLANEJ

Nr Warstwa d A J R Sd
m | wimK) MKW) | (m)
1 | Wetna mineralna 0,200 0,045 1,0 4,444 0,200
2 | Tarcica 0,038 0,130 20,0 | 0,292 0,760
3 | Piyta pilsniowa 0,010 0,100 50| 0,100 0,050
4 | Plyta gipsowo-kartonowa 0,020 0,250 4,0 0,080 0,080

Wiasciwosci termoizolacyjne przegrody

Obliczony wspétczynnik przenikania ciepta przegrody:

Ministra Infrastruktury (Dziennik Ustaw nr 109 z dnia 12.05.2004r. poz. 1156):
Catkowity opor cieplny przegrody:

U = 0,198 W/m?K < 0,250 W/m?K -

U = 0,198 W/m°K
Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta przegrody okreslony w wymaganiach w rozporzadzeniu

U = 0,250 W/m?K
R = 5,057 m°K/W

Przegroda zaprojektowana prawidtowo

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
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