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Roboty do wykonania

Ocieplenie stropu weina mineralng gr. 20 cm,

Wykonanie tynku strukturalnego ha $cianach, oraz cokole,
Wykonanie kanatéw wentylacyjnych,

Wykonanie opaski wokét budynku,

Likwidacja otworu drzwiowego,

Wykonanie otworu drzwiowego,

Wykonanie instalacji alarmowej,

Montaz wtazu strychowego typowego (sktadane schody drabiniaste)

Roboty do wykonania wg. stownika CPV

1) Kod CPV 45410000 - tynkowanie

2) Kod CPV 45321000-3 - izolacje cieplne $cian

3) Kod CPV 45233222-1 - nawierzchnia z kostki betonowe;j
4) Kod CPV 45432100-5 podtogi i posadzki

5) Kod CPV 45260000 wykonanie pokry¢ dachowych

6) Kod CPV 45421160-3 roboty kowalsko-$lusarskie

7) Kod CPV 45262500-6 roboty murowe
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K-22-2013 Baranow ZAGOZDZ $wietlica TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Docieplenie stropu weing mineralng gr. 20 cm

Zabudowa otworu drzwiowego

Docieplenie $ciany cokotowej

Wykonanie tynku strukturalnego powyZej cokotu

Opaska

KOMIN

Roboty wewnetrzne

00~ | OB IWIN |-

INSTALACJA ALARMOWA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
___1|Docieplenie stropu welng mineralng gr. 20 cm
1/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mine- m2 108.204 )
d.1/0612-03 ralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa gr 20 cm
Razem dziat Docieplenie stropu wetng mineralna gr. 20 cm
__2|Zabudowa otworu drzwiowego
2|KNR 2-02 Scianki dzial.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2 2.619 )
d.2{2003-02 metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-
01 ( wypetnienie weing gr. 25 cm oraz piytg g-k wo-
doodporng)
3/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m2 2.619 o
d.2/2612-01 gr. 10 cm - przyklejenie piyt styropianowych do
$cian Plyty styrop.frez. EPS (PS-E FS 15)
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi m?2 2.619
d.2{2612-06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie m2 2.619
d.2/2611-02 metodg lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie
emuisja
6/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - po- ma2 2.619
d.2/11134-02 wierzchnie pionowe
7/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m?2 2.619
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych
8/KNR-W 2:02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2 2.619
d.2|1510-04 netrznych - podtozy gipsowych - dod.za kazde dal-
* |sze malowanie
Razem dziat Zabudowa otworu drzwiowego
3|Docieplenie $ciany cokolowej
9/KNR 0-23 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2 14.514
d.3/2611-02 podkiadem gruntujacym
10/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 14.514
d.3/0931-01 neralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - nalozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
11/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- ma2 14.514
d.3/0931-02 neralnego gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - §ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
Razem dzial Docieplenie $ciany cokolowej
4 Wykonanie tynku strukturalnego powyzej cokotu
12{KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie m2 136.197
d.42611-02 metoda lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie
emulsjg
13/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 139.739
d.4/0931-01 neralnego gr. 2 mm wykonana rgcznie na uprzed-
nio przygotowanym podiozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
14/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 136.739
d.410931-02 neralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podiozu - §ciany ptaskie i po-
| wierzchnie poziome
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mi- m2 3.542
d.4/0931-03 neralnego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzed-
nio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15
cm
16| KNNR 2 1405-Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silokono- m2 139.739
d4|02 wymi w kolorach pastelowych )
17, NNRNKB 202 {(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 0.83
d.410541-01 szer.w rozwinigciu do 25 cm (parapety zevnetrzne)
Razem dziat Wykonanie tynku strukturalnego powyzej cokolu
__.5|Opaska
18/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- m2 21.12
d.5/0101-05 ni i chodnikéw w gruncie kat.|-1i gtebok. 20 cm -
o pod opaske
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod war- m2 21.12
d.5/0103-01 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-Hl
20 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 42.24
d.5/0401-01 20x20 cm w gruncie kat.|-lI
21 KNR 2-31 ObrzeZa betonowe szare o0 wym. 20x6 cm na pod- m 42.24
d.5/0407-01 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.
22|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recz- m?2 21.12
d.5/0105-05 nym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
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Lp.| Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢

wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
23/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 m2 2112
d.5/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wariant 1
Razem dziat Opaska
6|KOMIN
24/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na m 4.4
d.6/0207-04 $cianach w budynkach mieszkalnych o potacze-
analiza indy- |niach wciskowych (ruru wentylacyjne wraz z wy-
widualna wiewkami 2 szt)
25/ KNR 2-16 Izolacja o grub.50 mm otulinami z welny mineralnej m2 2.211
d.6/0310-09 z warstwa folii aluminiowej rurociagéw o
analogia $r.zew.160 mm
26 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt. 2
d.6/0322-02
analogia
Razem dziat KOMIN
7|Roboty wewnetrzne
27|KNR 4-01 Wyciecie otwordéw okiennych lub drzwiowych w m 9.8
d.7/0405-01 $cianach drewnianych
28|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa- szt. 1
d.7/1016-01 ne na budowie dla drzwi wewnatrziokalowych wbu-
dowane w trakcie wznoszenia $cian
29/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wej$ciowe m2 1.845
d.7{1019-01 peine jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie
wykoliczone
30|NNRNKB 202 |Montaz wylazu dacowego typowego (sktadane kpl. ) 1
d.7|1027-01 schody drabiniaste)
analogia
Razem dzial Roboty wewnetrzne
8/INSTALACJA ALARMOWA
31 Whykonanie instalacji alarmowej kpl 1
d.8|analiza indy-
widualna

Razem dziat INSTALACJA ALARMOWA

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogélem wartos$¢ kosztorysowa robét

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla PL




K-22-2013 Baranow ZAGOZDZ $wietlica

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia f j.m. ’ Poszcz | Razem
1/Docieplenie stropu welng mineralng gr. 20 cm
1/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej poziome z piyt uktada- |mz2 -
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
12.70*8.52 m2 108.204
RAZEM 108.204
_2:Zabudowa otworu drzwiowego .
2/KNR 202 |Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2 I
d.2/12003-02 obustr jednowarstw.100-01 ( wypelnienie weing gr. 25 cm oraz plyta g-k wodo-
odporng)
2.7*0.97 m2 2.619
RAZEM 2.619
3/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie  |m2
d.2/2612-01 piyt styropianowych do $cian Piyty styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
2.7%0.97 m?2 2.619
RAZEM 2.619
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.2|2612-06 ki na $cianach
2.7*0.97 m2 2.619
RAZEM 2.619
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m2
d.212611-02 krotne gruntowanie emulsjg
2.7°0.97 m2 2.619
RAZEM 2.619
6 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02 .
2.619 m2 2.619
N RAZEM 2.619
7/ KNR-W 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2/1510-03 fozy gipsowych
2.619 m2 2.619
RAZEM 2.619
8/ KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-  |m2
d.2/1510-04 wych - dod.za kazde dalsze malowanie
2.619 m2 2.619
RAZEM 2.619
3|Docieplenie $ciany cokotowej |
9/KNR 0-23 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie podkiadem gruntujgcym  |m2
d.3|2611-02
(13.4+9.22+1.57)*2*0.30 m?2 14.514000
RAZEM 14.514000
10/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.3/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podkiadowej
masy tynkarskiej
14.514 m2 14.514
RAZEM 14.514
11/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |mz2
d.3/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany plaskie i powierz-
chnie poziome
14.514 m2 14.514
RAZEM 14.514
4/Wykonanie tynku strukturalnego powyzej cokotu
12/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m2
d.4|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
(13.4+9.22+1.57)*2*3 m2 145.140
-1%(1.29*2.3+0.83*1.8*4) m2 -8.943
RAZEM 136.197
13/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cisnkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.4/0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
136.197+3.542 m?2 139.739
RAZEM 139.739
14/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.4/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
136.739 m2 136.739
RAZEM 136.739
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.4/0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
(1.29+2.3*2+1.8*2*4+0.83*4)*0.15 m2 3.542
RAZEM 3.542
16/KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silokonowymi w kolorach pastelo- [m2
d.4/1405-02 wych
139.739 m?2 139.739
RAZEM 139.739
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K-22-2013 Baranéw ZAGOZDZ éwietlica

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17\NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.4/202 0541-01 |(parapety zewnetrzne)
(0.83*4)*0.25 m2 0.830
RAZEM 0.830
5|0Opaska
18| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie m?2
d.5/0101-05 kat.l-il glebok. 20 cm - pod opaske
0.5%(14.40+9.22*2+4.7*2) m2 21.120
RAZEM 21.120
19/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.5(0103-01 chni w gr.kat.l-1l
21.12 m2 21.120
RAZEM 21.120
20/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-Il \m
d.5/0401-01
14.40+9.22*2+4.7*2 m 42.240
RAZEM 42.240
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.5/0407-01 zaprawg cem.
14.40+9.22*2+4.7*2 m 42.240
RAZEM 42.240
22|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  im2
d.50105-05 zageszcz.
21.12 m?2 21.120
. RAZEM 21.120
23/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
] d.5/0511-02 wo-piaskowej - wariant 1
21.12 m2 21.120
RAZEM 21.120
6/ KOMIN
24 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach miesz- \m
d.6/0207-04 kailnych o potaczeniach wciskowych (ruru wentylacyjne wraz z wywiewkami 2
analiza in- |szt)
dywidualna
2.2*2 m 4.400
RAZEM 4.400
25|/KNR 2-16 1zolacja o grub.50 mm ctulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej (m?2
d.6/0310-09 rurociagéw o $r.zew.160 mm
analogia
0.16*3.14*2.2*2 m2 2.211
RAZEM 2.211
26/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.6]0322-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Roboty wewnetrzne
27|KNR 4-01 Whyciecie otworéw okiennych fub drzwiowych w §cianach drewnianych m
d.7/0405-01
(1+2.1)2 m 6.200
(1.2+0.6)*2 m 3.600
RAZEM 9.800
28|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi szt.
d.7|1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wej$ciowe petne jednodzielne o pow. |m2
d.711019-01 do 2.0 m2 fabrycznie wykoriczone
2.05*0.9 m?2 1.845
RAZEM 1.845
30/NNRNKB Montaz wytazu dacowego typowego (skiadane schody drabiniaste) kpl.
d.7|202 1027-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|/INSTALACJA ALARMOWA
31 Wykonanie instalacji alarmowej M kpl
d.8lanaliza in- ‘
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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