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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 4 5
HUTA KOSZTY KWALIFIKOWANE
1 Docieplenie $ciany cokotowej
1|KNR 2-01 0310-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze m3 42,912
ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-f)
2|KNR 2-01 0320-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1l m3 42,912
3|KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza |m2 42,912
warstwa
4|KNR 2-02 0603-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i m2 42,912
nast.warstwa
5[KNR 0-29 0637-01 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia m2 42,912
6|KNR 0-29 0642-01 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi ekstrudowanymi styropianowymi) gr 8 cm m2 42,912
mocowanymi punktowo
7|KNR 0-17 2609-06 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych m2 16,092
zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
8|KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie podktadem gruntujgcym m2 16,092
9[KNR 0-23 0932-01 Podktad akrylowy pod tynk mozaikowy m2 16,092
10{KNR 0-23 0932-05 Tynk mozikowy m2 16,092
Razem dziat: Docieplenie $ciany cokotowej
2 Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
11|KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie |m2 12,87
emulsjg
12|KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne gruntowanie |m2 12,87
emulsjg
13|KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przyklejenie ptyt styropianowych [m2 12,87
do $cian Piyty styrop.frez.EPS (PS-E FS 15)
14]KNR 0-23 2612-04 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za szt. 12,87
pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty 6szt/m2
15|KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 12,87
16|KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie |m2 122,578
emulsjg
17|KNR 0-23 0931-01 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na m2 125,578
uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
18|KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na m2 122,578
uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
19|KNR 0-23 0931-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na m2 2,64
uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
20|KNNR 2 1405-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silokonowymi w kolorach pastelowych m2 125,218
21|NNRNKB 202 0541-01 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm (parapety m2 1,05
zewnetrzne)
22|KNNR 7 0506-01 Aluminiowe daszki nad drzwiami wym. 120x90 m2 1,08
Razem dziat: Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
3 Opaska+wykonanie schodéw
23|KNR 4-01 0212-02 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3 2,768
24|KNR 4-01 0108-13 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na m3 2,768
odlegtos$¢ do 1 km
25|KNR 4-01 0108-16 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km |m3 2,768
26|Analiza wtasna Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 2,768
27|KNR 2-31 0101-05 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-Il gtebok. 20 cm - |m2 21,165

pod opaske




28|KNR 2-31 0103-01 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-Il m2 21,165
29|KNR 2-31 0401-01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l m 47,58
30|KNR 2-31 0407-01 Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m 37,58
31|KNR 2-31 0407-04 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. m 10
32|KNR 2-31 0105-05 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. m2 24,6
33|KNR 2-31 0105-06 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2 2,875
zageszcz.
Krotnos¢ = 10
34|KNR 2-31 0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - m2 21,165
wariant 1
35|KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 2,875
Razem dziat: Opaska+wykonanie schodow
4 Roboty wewn etrzne
KNR 13-23 1001-11 Zabezpieczenie okien folig m2 8,75
KNR 13-23 1001-10 Zabezpieczenie podtég folig m2 81,693
NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 191,253
KNR 4-01 1204-08 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m2 191,253
poszpachlow.nieréwnosci
KNR 4-01 1204-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2 81,693
KNR 4-01 1204-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 109,56
KNR 4-01 1204-05 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m2 191,253
KNR 4-01 0354-09 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt. 1
KNR 4-01 0355-03 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki skrzydet drzwiowych i okiennych  [szt. 1
KNR 4-01 0355-02 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki o$cieznic drzwiowych i okiennych [szt. 1
KNR 2-02 1016-01 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnatrzlokalowych  [szt. 1
wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
KNR 2-02 1019-01 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 m2 1,845
fabrycznie wykonczone
KNR 2-02 1106-01 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2 18,032
KNR 2-02 1106-03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm m2 18,032
Krotno$¢ = 17.5
KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 18,032
KNR 2-02 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza m2 18,032
KNR 2-02 1118-08 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg m2 18,032
KNR 2-02 1120-04 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z m 19,48
przecinaniem piytek - przygotowanie podtoza
KNR 2-02 1120-05 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z m 19,48
przecinaniem ptytek metodg zwyktg
KNR 2-02 2006-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na m2 30,42
zaprawie na paskach
KNR 2-02 2006-04 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach m2 18,032
NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2 48,452
powierzchnie pionowe
KNR-W 2-02 1510-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych m2 48,452
KNR-W 2-02 1510-04 m2 48,452

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych - dod.za kazde




dalsze malowanie

analogia

$r.zew.160 mm

KNR-W 2-15 0207-04 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o m 7
analiza indywidualna potaczeniach wciskowych (ruru wentylacyjne wraz z wywiewkami 2 szt)
KNR 2-16 0310-09 Izolacja o grub.50 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwg folii aluminiowej rurociggéw o m2 3,517

Razem dziat: Roboty wewn etrzne

Razem dziat: HUTA KOSZTY KWALIFIKOWANE

Podatek VAT

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t




