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-Wykonanie kanatéw wentylacyjnych

Roboty do wykonania wg. stownika CPV

1) Kod CPV 45410000 - tynkowanie

2) Kod CPV 45321000-3 - izolacje cieplne $cian
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7) Kod CPV 45262500-6 roboty murowe

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS OFERTOWY

skigj

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 KOZIOt KOSZTY KWALIFIKOWANE
11 Wymiana pokrycia dachowego
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 7.2*¥0.2*2 =
d.1.|08 okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie 2.880
1 do uzytku
2|KNR 4-04 0508-|Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- |m2 7.15*10.74*
d.1./02 mentowych falistych nadajacych sie do uzytku - ostroz- 2 =153.582
1 ne !
3/KNR 4-04 1004-|Przygotowanie ptyt azbestowo-cementowych falistych z |szt. 0.96*
d.1./07 rozbiérki do transportu i unieszkodliwiania - utozenie piyt 153.582 =
1 na paletach i ofoliowanie przy zatozeniu ze na jeden m2 147.439
pokrycia przypada 0,96 szt ptyty o wymiarach 125 cm x
112 cm
0 facznej wadze 0,96 szt/m2 * 153,582 m2 * 16,4 kg/szt
= 2417,99 kg
4/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m?2 114.091
d.1.|0612-03 poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr
1 20 cm
5|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 7.15*10 =
d.1./02 zwykle i kleszcze wydtuzenie potaci dachowej 0 50 cm 71.500
1/analogia
6|KNR 2-02 0409- | Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3 0.172
d.1.|06 nasyc.
1
7|KNR 0-15I1 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii |m?2 10.75*7.15*
d.1.|0517-01 2=153.725
1
8/ KNR 0-15II Przyciecie i przybicie kontriat i tat m2 153.24
d.1.|0517-02
1
9|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m?2 153.24
d.1.|0535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na
1 tatach
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 19.340
d.1.]0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
1
11|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - pétokrag- | m 10.75*2 =
d.1.|0524-02 te 0 $r. 150 mm 21.500
1
12|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 2*4.5 =
d.1.|0531-04 9.000
1
13|KNR 0-15 0522-|Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi |m?2 (10.75*2+
d.1.|01 (trapezowymi np. T-8) podbitka dachowa 7.15%2)*0.45
1/analogia =16.110
Razem dziat: Wymiana pokrycia dachowego
1.2 Docieplenie s$ciany cokotowej
14/KNR 0-23 2611-|Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie pod- |m2 (10.44%2+
d.1./02 ktadem gruntujacym 12.28)*0.45
2 = 14.922000
15|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 (10.44*2+
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach 12.28)*0.45
2 =14.922
16|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 15
d.1.|01 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skigj
17|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 15
d.1./02 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
Razem dziat: Docieplenie $ciany cokotowej
1.3 Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
18|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 155.038
d.1./02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
3
19|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 155.038+4.8
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach =159.838
3
20|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 155.038+4.8
d.1.|01 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- =159.838
3 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 155.038
d.1./02 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
3 towanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
22|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 (1.5*2*6+
d.1.|03 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- 1.5%6+2*2+
3 towanym podtozu - os$cieza o szer. do 15 cm 1)*0.15 =
4.800
23|/KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silokonowymi |m?2 159.838
d.1./02 w kolorach pastelowych
3
24|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 (1.5*6)*0.25
d.1.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm (parapety zewnetrzne) =2.250
3
Razem dziat: Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
14 Opaska
25|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 18.826
d.1.|05 chodnikéw w gruncie kat.I-1l gtebok. 20 cm - pod opaske
4
26| KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy |m?2 18.826
d.1.|01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-Il
4
27|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 11%2+12.28+
d.1.|01 20x20 cm w gruncie kat.I-II 1=35.280
4
28|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce |m 35.28
d.1./01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
4
29|KNR 2-31 0105- |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2 35.28
d.1.|05 cm grub.warstwy po zageszcz.
4
30|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 35.28
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej - wariant 1
4
Razem dziat: Opaska
1.5 KOMIN
31|KNR 2-02 0122- | Trojprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 2x1/2x1 i |m3 0.85*0.38*
d.1.|04 2x2ceg. 2.5=0.808
5
32|KNR 2-02 0122- | Tréjprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 2x1/2x1 i |m3 0.85*0.38*
d.1.|04 2x2ceg.(PONAD DACHEM CEGtA KLINKIEROWA) 0.5=0.162
5
Razem dziat: KOMIN
1.6 INSTALACJA ALARMOWA
33 Wykonanie instalacji alarmowe;j kpl 1
d.1.|analiza indywi-
6|dualna
Razem dziat: INSTALACJA ALARMOWA
Razem dziat: KOZIOL KOSZTY KWALIFIKOWANE
2 CZESC BUDYNKU WY+ ACZONA Z OPRACOWANIA OSP KOZIOL
2.1 Wymiana pokrycia dachowego
34|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 5.13*0.2*2 =
d.2.|08 okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie 2.052
1 do uzytku
35|KNR 4-04 0508- |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- |m?2 7.15%5.13*2
d.2.|02 mentowych falistych nadajacych sie do uzytku - ostroz- =73.359
1 ne !
36|KNR 4-04 1004- | Przygotowanie ptyt azbestowo-cementowych falistych z |szt. 0.96*73.359
d.2.|07 rozbiérki do transportu i unieszkodliwiania - utozenie piyt =70.425
1 na paletach i ofoliowanie przy zatozeniu ze na jeden m2
pokrycia przypada 0,96 szt ptyty o wymiarach 125 cm x
112 cm
0 facznej wadze 0,96 szt/m2 * 73,359 m2 * 16,4 kg/szt =
1154,96 kg
37|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 4.31*11.22 =
d.2.|0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 48.358
1 20cm
38|KNR 4-01 0412-|Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 7.15*5 =
d.2.|02 zwykle i kleszcze wydtuzenie potaci dachowej o 50 cm 35.750
1/analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
39|KNR 2-02 0409- |Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3 0.118
d.2.|06 nasyc.
1
40|KNR 0-15I1 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii |m?2 5.13*7.15*2
d.2.|0517-01 =73.359
1
41|KNR 0-15I1 Przyciecie i przybicie kontriat i fat m?2 73.359
d.2.|0517-02
1
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyle- |m?2 73.359
d.2.|0535-04 niu potaci do 85 % blachg powlekang dachéwkowa na
1 tatach
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 11.472
d.2.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
1
44|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW lgczone na uszczelki - pétokrag- | m 5.13*2 =
d.2.|0524-02 te 0 ér. 150 mm 10.260
1
45|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 2*4.5 =
d.2.|0531-04 9.000
1
46|KNR 0-15 0522- | Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi |m?2 (10.75*2+
d.2.|01 (trapezowymi np. T-8) podbitka dachowa 7.15%2)*0.45
1/analogia =16.110
Razem dziat: Wymiana pokrycia dachowego
2.2 Docieplenie s$ciany cokotowej
47|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie pod- |m2 (4.83*2+
d.2.|02 ktadem gruntujacym 12.28)*0.45
2 =9.873000
48|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m2 9.873
d.2.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2
49|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 9.873
d.2.|01 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar-
skigj
50|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 9.873
d.2.|02 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
2 towanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
Razem dziat: Docieplenie $ciany cokotowej
2.3 Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
51|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 104.087
d.2.|02 lekka-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
3
52|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m?2 104.087+
d.2.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach 4,703 =
3 108.790
53|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 104.087+
d.2.|01 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- 4.703 =
3 towanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkar- 108.790
skigj
54|KNR 0-23 0931- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 104.087
d.2.|02 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo-
3 towanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie pozio-
me
55|KNR 0-23 0931-|Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 (0.86*2*3+
d.2.|03 nego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygo- 1.5*3+3.4*
3 towanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm 3.19%2)*0.15
=4.703
56/ KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silokonowymi |m?2 108.79
d.2.|02 w kolorach pastelowych
3
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 (1.5*3)*0.25
d.2.|0541-01 rozwinieciu do 25 cm (parapety zewnetrzne) =1.125
3
Razem dziat: Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
2.4 Opaska
58|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 0.5%(5.33*2+
d.2.|05 chodnikéw w gruncie kat.I-1l gtebok. 20 cm - pod opaske 12.28) =
4 11.470
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
59|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 11.47
d.2.|01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
4
60|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 5.33*2+
d.2.|01 20x20 cm w gruncie kat.I-II 13.28+1 =
4 24.940
61|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce |m 24.94
d.2.|01 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
4
62| KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 3.5
d.2.|04 kowej z wyp.spoin zaprawg cem.
4
63|KNR 2-31 0105- |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 |m?2 24.94
d.2.|05 cm grub.warstwy po zageszcz.
4
64 KNR 2-31 0105- | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - |m?2 3.5*0.5 =
d.2.|06 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz. 1.750
4 Krotnosé = 10
65 KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na|m?2 24.94-1.75 =
d.2.|02 podsypce cementowo-piaskowej - wariant 1 23.190
4
66 KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm najm?2 1.75
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej
4

Razem dziat: Opaska

Razem dzial: CZ ESC BUDYNKU WY+ ACZONA Z OPRACOWANIA OSP KOZIOL

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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K-21-2013 Baranéw KOZIOL $wietlica++

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 KOZIOL KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Wymiana pokrycia dachowego
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m?2
d.1.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
7.2*0.2*2 m?2 2.880
RAZEM 2.880
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych na- |m2
d.1.|0508-02 dajacych sie do uzytku - ostrozne !!!!
1
7.15*10.74*2 m?2 153.582
RAZEM 153.582
3|KNR 4-04 Przygotowanie plyt azbestowo-cementowych falistych z rozbiérki do transportu |szt.
d.1./1004-07 i unieszkodliwiania - utozenie ptyt na paletach i ofoliowanie przy zatozeniu ze
1 na jeden m2 pokrycia przypada 0,96 szt ptyty o wymiarach 125 cm x 112 cm
o facznej wadze 0,96 szt/m2 * 153,582 m2 * 16,4 kg/szt = 2417,99 kg
0.96*153.582 szt. 147.439
RAZEM 147.439
4/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1.|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
1
9.92*11.22 m2 111.302
1.95%1.43 m?2 2.789
RAZEM 114.091
5/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze wy- |m
d.1.|0412-02 dtuzenie potaci dachowej o 50 cm
1|analogia
7.15*10 m 71.500
RAZEM 71.500
6/KNR 2-02 Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0409-06
1
10.75*2*0.15*0.032 m3 0.103
7.15*2*0.15*0.032 m3 0.069
RAZEM 0.172
7|KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.1.|0517-01
1
10.75*7.15*2 m?2 153.725
RAZEM 153.725
8/KNR 0-1511  |Przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.1.|0517-02
1
153.24 m?2 153.240
RAZEM 153.240
9/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1./202 0535-04 |chg powlekang dachowkowa na fatach
1
153.24 m?2 153.240
RAZEM 153.240
10|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
1
10.75*2*0.5 m?2 10.750
7.15*2*0.3 m?2 4.290
10.75*0.4 m?2 4.300
RAZEM 19.340
11|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.1.|0524-02
1
10.75*2 m 21.500
RAZEM 21.500
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
1
2*4.5 m 9.000
RAZEM 9.000
13/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-8) |m?2
d.1./0522-01 podbitka dachowa
1|analogia
(10.75*2+7.15*2)*0.45 m?2 16.110
RAZEM 16.110
1.2 Docieplenie $ciany cokotowej
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OBMIAR

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 5488

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14/KNR 0-23 Przygotowanie poditoza - jednokrotne gruntowanie podktadem gruntujgcym m2
d.1.|2611-02
2
(10.44*2+12.28)*0.45 m?2 14.922000
RAZEM 14.922000
15/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
2
(10.44*2+12.28)*0.45 m?2 14.922
RAZEM 14.922
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
2 masy tynkarskiej
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
17/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
2 chnie poziome
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.3 Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
3
10.44*2*4.68 m?2 97.718
12.28*4.68 m2 57.470
12.28*0.5*2.5 m?2 15.350
-1*(1.5*1.5*6+1.0*2) m?2 -15.500
RAZEM 155.038
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-06 ki na $cianach
3
155.038+4.8 m?2 159.838
RAZEM 159.838
20|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1.|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej
3 masy tynkarskiej
155.038+4.8 m?2 159.838
RAZEM 159.838
21|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.1./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
3 chnie poziome
155.038 m?2 155.038
RAZEM 155.038
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.1.|0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym poditozu - oscieza o szer. do 15 cm
3
(1.5*2*6+1.5*6+2*2+1)*0.15 m?2 4.800
RAZEM 4.800
23|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silokonowymi w kolorach pastelo- m2
d.1.|1405-02 wych
3
159.838 m?2 159.838
RAZEM 159.838
24|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.1./202 0541-01 |(parapety zewnetrzne)
3
(1.5*6)*0.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
1.4 Opaska
25|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.1./0101-05 kat.I-Il gtebok. 20 cm - pod opaske
4
0.5%(11*2+12.28) m?2 17.140
9.92*0.17 m?2 1.686
RAZEM 18.826
26|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-01 chni w gr.kat.I-Il
4
18.826 m?2 18.826
RAZEM 18.826
27|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.1.|0401-01
4
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11*2+12.28+1 m 35.280
RAZEM 35.280
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.1./0407-01 zaprawg cem.
4
35.28 m 35.280
RAZEM 35.280
29|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.1.|0105-05 zageszcz.
4
35.28 m?2 35.280
RAZEM 35.280
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-02 wo-piaskowej - wariant 1
4
35.28 m?2 35.280
RAZEM 35.280
15 KOMIN
31/ KNR 2-02 Troéjprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 2x1/2x1 i 2x2ceg. m3
d.1.|0122-04
5
0.85*0.38*2.5 m3 0.808
RAZEM 0.808
32/KNR 2-02 Troéjprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 2x1/2x1 i 2x2ceg.(PONAD DA- |m3
d.1.|0122-04 CHEM CEGLA KLINKIEROWA)
5
0.85*0.38*0.5 m3 0.162
RAZEM 0.162
1.6 INSTALACJA ALARMOWA
33 Wykonanie instalacji alarmowej kpl
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 CZESC BUDYNKU WY+ ACZONA Z OPRACOWANIA OSP KOZIOL
2.1 Wymiana pokrycia dachowego
34|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- | m?2
d.2.|0535-08 séw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
5.13*0.2*2 m?2 2.052
RAZEM 2.052
35|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych na- |m2
d.2.|0508-02 dajacych sie do uzytku - ostrozne !!!!
1
7.15*5.13*2 m?2 73.359
RAZEM 73.359
36|KNR 4-04 Przygotowanie ptyt azbestowo-cementowych falistych z rozbiérki do transportu |szt.
d.2./1004-07 i unieszkodliwiania - utozenie ptyt na paletach i ofoliowanie przy zatozeniu ze
1 na jeden m2 pokrycia przypada 0,96 szt ptyty o wymiarach 125 cm x 112 cm
o fgcznej wadze 0,96 szt/m2 * 73,359 m2 * 16,4 kg/szt = 1154,96 kg
0.96*73.359 szt. 70.425
RAZEM 70.425
37|/KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2.|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 20 cm
1
4.31*11.22 m?2 48.358
RAZEM 48.358
38|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze wy- |m
d.2./0412-02 dtuzenie potaci dachowej o 50 cm
1|analogia
7.15*5 m 35.750
RAZEM 35.750
39/ KNR 2-02 Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.2.|0409-06
1
5.13*2*0.15*0.032 m3 0.049
7.15*2*0.15*0.032 m3 0.069
RAZEM 0.118
40|KNR 0-1511  |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
d.2.|0517-01
1
5.13*7.15*2 m?2 73.359
RAZEM 73.359
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41|KNR 0-1511  |Przyciecie i przybicie kontriat i tat m2
d.2.|0517-02
1
73.359 m2 73.359
RAZEM 73.359
42/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2./202 0535-04 |chg powlekang dachéwkowg na tatach
1
73.359 m2 73.359
RAZEM 73.359
43/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.|202 0541-02 |cm
1
5.13*2*0.5 m2 5.130
7.15*2*0.3 m2 4.290
5.13*0.4 m2 2.052
RAZEM 11.472
44|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.2.|0524-02
1
5.13*2 m 10.260
RAZEM 10.260
45/KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.2.|0531-04
1
2*4.5 m 9.000
RAZEM 9.000
46|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi np. T-8) |m?2
d.2.|0522-01 podbitka dachowa
1|analogia
(10.75*2+7.15*2)*0.45 m2 16.110
RAZEM 16.110
2.2 Docieplenie $ciany cokotowej
47|/KNR 0-23 Przygotowanie poditoza - jednokrotne gruntowanie podktadem gruntujgcym m2
d.2.|2611-02
2
(4.83*2+12.28)*0.45 m2 9.873000
RAZEM 9.873000
48|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2.|2612-06 ki na $cianach
2
9.873 m2 9.873
RAZEM 9.873
49|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.2.|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowej
2 masy tynkarskiej
9.873 m2 9.873
RAZEM 9.873
50|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.2./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
2 chnie poziome
9.873 m2 9.873
RAZEM 9.873
2.3 Wykonanie tynku strukturalnego powy  zej cokotu
51|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
3
4.83*2*4.68 m2 45.209
12.28*4.68 m2 57.470
12.28*0.5*2.5 m2 15.350
-1*(1.2*0.86*3+3.4*3.19) m2 -13.942
RAZEM 104.087
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.2./2612-06 ki na $cianach
3
104.087+4.703 m2 108.790
RAZEM 108.790
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.2.|0931-01 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej
3 masy tynkarskiej
104.087+4.703 m2 108.790
RAZEM 108.790
54|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.2./0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
3 chnie poziome
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104.087 m?2 104.087
RAZEM 104.087
55|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-|m2
d.2./0931-03 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
3
(0.86*2*3+1.5*3+3.4*3.19*2)*0.15 m?2 4.703
RAZEM 4.703
56|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silokonowymi w kolorach pastelo- m2
d.2.|1405-02 wych
3
108.79 m?2 108.790
RAZEM 108.790
57/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.2./202 0541-01 |(parapety zewnetrzne)
3
(1.5*3)*0.25 m?2 1.125
RAZEM 1.125
2.4 Opaska
58|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.2./0101-05 kat.I-Il gtebok. 20 cm - pod opaske
4
0.5%(5.33*2+12.28) m?2 11.470
RAZEM 11.470
59|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2./0103-01 chni w gr.kat.I-Il
4
11.47 m?2 11.470
RAZEM 11.470
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-1l |m
d.2.|0401-01
4
5.33*2+13.28+1 m 24.940
RAZEM 24.940
61|KNR 2-31 Obrzeza betonowe szare o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin |m
d.2./0407-01 zaprawg cem.
4
24.94 m 24.940
RAZEM 24.940
62|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2./0407-04 prawg cem.
4
35 m 3.500
RAZEM 3.500
63|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m2
d.2.|0105-05 zageszcz.
4
24.94 m?2 24.940
RAZEM 24.940
64|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 10
3.5*0.5 m?2 1.750
RAZEM 1.750
65|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2./0511-02 wo-piaskowej - wariant 1
4
24.94-1.75 m?2 23.190
RAZEM 23.190
66|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2./0511-03 wo-piaskowej
4
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
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