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OTOK FeZn 30x4
GLEBOKOSC 0.6m

INST. ODGROM. UWAGI :

1, STOSOWAC OSPRZET ODGROMOWY STAL./OCYNK.

2. DO BLASZANEGD POKRYCIA DACHU (BLACHA GRUBOSCI > 0.5mm)
PODLACZAC METALOWE ELEMENTY WYSTAJACE PONAD DACH
ORAZ PRZEWODY ODPROWADZAJACE, POPRZEZ SRUBOWE ZACISKI
ODGALEZNE K314, K411,

3. PRZEWODY ODPROWADZAJACE LACZYC DO UZIOMU OTOKOWEGD
POPRZEZ ZtACZA KONTROLNE K411,

4, REZYSTANCJA UZIOMU W ZLACZU KONTROLNYM Re<10Q.

3. WYMAGANIA DLA INST. ODGROM.: KLASA ‘IV*
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INST. ODGROM. O7ZNACZENIA :

G1-G4 - ZACISK ODGALEZNY K314 + PRZEWAD ODPROWADZAJACY

FeZng8mm NA UCHWYTACH SCIENNYCH + ZtACZE KONTROLNE
K411 + WYPUST FeZn 30x4 DO UZIOMU OTOKOWEGO

P

DVK#110, L=2m
GLEBOKOSC 1.2m

WYPUST DO
ZLACZA enn
IZAI

MODERNIZACJA POLACZONA Z PRZEBUDOWA STACJI
UZDATNIANIA WODY W M. SNIADAWKA, GM. BARANGW
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