1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Baranow a P.P.U. "HYDROL" - Pracownia

Projektowa w Lublinie .

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

- dokumentacja hydrogeologiczna w kat. ,B” zasobow wod podziemnych z utwo-
réw kredowych dla wodociagu grupowego SNIADOWKA.

- decyzja odnosnie zatwierdzenia zasobéw wody podziemnej w SNIADOWCE z
dnia 18.02.1970 r znak GL-11-423-19/70 wydana przez Prezydium Wojewddzkiej
Rady Narodowej w Lublinie Wydziat Geologii .

- decyzja pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ujecia zloka-
lizowanego we wsi Sniadéwka znak S-6223/27/06 z dnia 29,12,2006 r wydana
przez Starostwo Powiatowe w Putawach

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 )

- Wyniki badan i analiz wody

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500 .

- Dane wyjsciowe do wyliczenia zapotrzebowania wody uzyskane od Inwestora

- Obowigzujgce przepisy i normatywy .

3, ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

3.1 Zapotrzebowanie bytowo - gospodarcze

Ujmowana woda jest przeznaczona na potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow
korzystajacych z wodociagu grupowego ,SNIADOWKA ” .

Wodocigg jednoczesnie stanowi zabezpieczenie przeciwpozarowe .

Aktualnie obowigzujgce pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych z
ujecia w m. Sniadéwka wynosi :

Quer = 1248 m¥d

Qmaxh= 10,82 m%h



Wydajno$é zainstalowanej pompy w studni nr 1 wynosi 16 m%h i powinna byé
ograniczona do wysokosci 10,8 m*/h aby nie przekraczaé wielkosci zatwierdzonej w
pozwoleniu wodnoprawnym.

Pompownia 1I° w Sniadéwce posiada wydajnosé ca 42 m3/h .

Jak wynika z powyzszego ujecie i stacja wodociggowa ze zbiornikiem wyrow-
nawczym w Sniadéwce jest w stanie pokryé aktualne zapotrzebowanie wody wsi
zaopatrywanych z tego wodociggu .

llosci okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym dotychczas nie byly przekraczane.
Wynika to z braku kanalizacji zbiorczej oraz z faktu zwodomierzowania instalacji
wewnetrznych, co wptywa na oszczedniejsze gospodarowanie wodgq .

W przyszitosci po wybudowaniu kanalizacji zbiorczej zapotrzebowanie wody moze
wzrosnag, stad przy doborze nowych urzadzen uwzgledniono mozliwos¢ zwieksze-

nia wydajnosci wodociggu .

3.2. Zapotrzebowanie p. po zarowe .

Zapotrzebowanie pozarowe dla wsi ustalono zgodnie z rozporzgdzeniem Mini-
stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 124,
p0z.1030) na 5 dm®/s = 18 m®h przy zalozeniu, ze podczas pozaru zapotrzebowa-
nie bytowo — gospodarcze maleje do 15 % .

Sie¢ wodociggowa zostatla zwymiarowana z uwzglednieniem rozbioru pozaro-

wego na poszczegolnych jej koncéwkach.

4 KONCEPCJA ROZWIAZANIA ZAOPATRZENIAW WOD E

4.1 0Oqgoblny opis istniej acego wodoci agu

Projektowana jest przebudowa stacji wodociggowej zlokalizowanej na dziatce
potozonej w miejscowosci Sniadéwka oznaczonej numerem ewidencyjnym 305/2
stanowigcej wtasnos¢ Gminy Baranéw.

Ze wzgledu na zty stan techniczny eksploatowanych urzadzen postanowiono do-
konaé¢ przebudowy istniejgcej stacji uzdatniania wody stosujgc aktualnie dostepne
technologie uzdatniania wody i elementy sterowania pozwalajgce na optymalne wa-

runki eksploatacji i gospodarowania wodg



Projektujgc przebudowe SUW wykorzystane bedg nastepujace istniejgce obiekty :
- studnia gtebinowa

- budynek hydroforni po przeprowadzeniu remontu

- zbiornik wyréwnawczy stalowy o poj. nominalnej 150 m*

- odstojnik poptuczyn

- zbiornik $ciekow z wezta sanitarnego i chlorowni

Cate wyposazenie technologiczne studni oraz budynku hydroforni zostanie wy-
mienione na nowe . Réwniez ulegnhg wymianie przewody technologiczne zewnetrz-
ne i zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, drogi i place wewnetrzne oraz zielen) . .

Odwiert studzienny, po dokonaniu wymiany uzbrojenia bedzie nadal wykorzysta-
ny jako ujecie wéd podziemnych dla potrzeb wodociggu zbiorowego ,SNIADOW-
KA”.

Woda ze studni giebinowej podawana jest i bedzie pompg gtebinowg poprzez
odzelaziacze do zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 150 m? a stad za pomoca
pomp ptaskich do sieci rozdzielczej

Zostanie zachowany dwustopniowy ukfad pompowania wody, ktory zapewni po-
krycie potrzeb bytowo - gospodarczych i pozarowych .
Dezynfekcja wody prowadzona bedzie w razie potrzeby za pomocg chloratora
na podchloryn sodu wigczonego do wspétpracy z pompg gtebinowsg .

Do napowietrzania wody w procesie uzdatniania i uzupetniania poduszki po-
wietrznej w zbiornikach zestawu hydroforowego stuzy sprezarka powietrza.

Zatwierdzone zasoby ujecia wynoszg 16 m/h przy depresji S = 39,5 m.

Zastosowanie nowych urzgdzen wyposazonych w nowoczesny system sterowania
pozwoli na monitorowanie ich pracy i zabezpieczenie przed powstawaniem strat

wody przez wczesniejsze wykrywanie i zgtaszanie ewentualnych awarii wodociagu .

4.2 Ujecie wody

Dla pokrycia maksymalnego zapotrzebowania docelowego odbiorcow wody ob-
jetych projektowanym wodociggiem i zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodno-
prawnym wydajnos¢é pompy gtebinowej przy wykorzystaniu pojemnos$ci retencyjnej

zbiornika nie powinna przekracza¢ 10,8 mh .
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Dla doboru urzadzen przyjeto warto$é 14 m/h co w zupetnosci zapewnia pokrycie
zapotrzebowania bytowo gospodarczego a przy wykorzystaniu zapasu w zbiorniku
wyréwnawczym réwniez zapotrzebowania p. pozarowego.

Wydajnos¢ ta pozwoli na zaspokojenie w przysziosci zwiekszonych potrzeb od-
biorcow wody korzystajacych z wodociggu SNIADOWKA bez koniecznosci dokony-
wania przebudowy stacji wodociggowej .

Wiekszy pobér wody z ujecia bedzie wymagac¢ zmiany pozwolenia wodnoprawne-

go do tego czasu wydajno$¢ pompy gtebinowej nalezy ograniczyé do 10,8 m3/h .

- studnia gt ebinowa

Pompe gtebinowg w studni dobrano dla nastepujacych warunkow :

- wydajnosé 14,0 m*/h = 233 dm*min
- rzednaterenu -176,20 m n.p.m

- rzedna statycznego lustra wody - 154,70 m n.p.m.

- depresja przy Q =12,0 m*h - 39,50 m

- rzedna dynamicznego lustra wody - 115,20m n.p.m.

- rzedna wylotu do zbiornika -184,00 m n.p.m.

- opory ha przewodzie ttocznym - 1,00 m stw.

- opory na odzelaziaczach - 500 m stw.

- opory na wodomierzu - 1,00 m stw.

Hm min = 184,00 - 115,20+ 1,0+ 5,0+ 1,0 =75,8 m st.w.

Dla powyzszych warunkow dobrano pompe gtebinowg z silnikiem o mocy 5,5 kW

i nastepujacej charakterystyce :

Qm%h 0,0 6,0 12,0 14,0 16,0 20,0
Q dm*min 0 100 200 233 267 333
Hm m st.w. 110 105 100 90 77 65

Pompa powinna by¢ zatopiona na gtebokosci 66 m ponizej terenu a jej wydajnosé
wyregulowana na 10,8 m*h aby nie przekraczaé wielkosci zatwierdzonej w pozwo-

leniu wodnoprawnym.
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Studnia posiada obudowe z kregow betonowych ¢ 1600 mm o gtebokosci 2,5
m, ktorej ptyta stropowa wyniesiona jest ca 0,3 m ponad teren .

Ze wzgledu na niski poziom wod gruntowych dno obudowy nalezy wynies¢ o 1,0
m , przedtuzy¢ rure ostonowag, dostawic¢ jeden krag studzienny i zamontowac ptyte
nadstudzienng z dwoma wtazami .

Obudowe wyposazy¢é w nowg gtowice studzienng , zasuwe kotnierzowg , drabinke
wejsciowq , oraz dwa wiazy i wywiewke wentylacyjng .

W obudowie studni uzbrojenie przewodu ttocznego stanowig: wodomierz kolanowy
studzienny, zasuwa, zawor zwrotny oraz kurek do pobierania prob wody i manometr
tarczowy .

Szacht studzienny nalezy pobiatkowa¢ i utrzymywacé w czystosci, teren wokot
studni obsia¢ trawg .

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne istniejgcej studni wg dokumentacji hydro-
geologicznej wynosza 16 m*h przy depresji S = 39,5 m i wystarczajg na pokrycie
docelowych potrzeb wodociggu. Studnia wykonana w 1969 r przez ,WODROL”
Lublin .

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom stawianym wo-
dzie pitnej wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez uldzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ).

Wydajno$é pompy gtebinowej ma by¢ wyregulowana na 10,8 m*/h .

Sterowanie pompy gtebinowej bedzie odbywac sie za pomocg czujnika poziomu
wody w zbiorniku wyréwnawczym, przekazujgcego dane do gtbwnej szafy sterujgcej

Zabezpieczenie przed suchobiegiem przy pomocy czujnika lustra wody zatopio-
nego w studni na gtebokosci 1,0 m mniejszej niz sito wlotowe pompy gtebinowe;j .

W obudowie bedg zainstalowane: zasuwa i zawér zwrotny ¢ 80 mm ponadto
manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i zawoér czerpalny @ 15 mm mo-
siezny do pobierania probek wody .

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng opracowang dla przedmiotowej
studni strefa ochrony sanitarnej bezposrednia wynosi min 10,0 m, liczac od osi
studni i wyznaczona jest przez ogrodzenie stacji wodociggowe;j .

Z przeprowadzonej analizy w w/w dokumentacji hydrogeologicznej studni wynika ,
ze nie ma potrzeby ustanowienia strefy ochrony sanitarnej posredniej .

Warstwa wodonosna przykryta jest ponad 60 metrowg warstwg nieprzepuszczal-
nych utworoéw w postaci glin, pytdw, itow, ktére skutecznie izolujg od wptywu ewen-

tualnych zanieczyszczen zewnetrznych .



4.3 Obliczenie i dobér urz adzen technologicznych w SUW  Sniadéwka

Urzadzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajnosé¢ Qn = 14,0 m*/h
Przyjeto zastosowanie nastepujgcego uktadu technologicznego:
» aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania
minimum 100 sekund, ilo$¢ powietrza 10% ilo$ci wody
» filtracja dwustopniowa — na ztozu kwarcowym i katalitycznym z predkoscig
filtracji vi<10,0 m/h,
» retencja wody w zbiorniku retencyjnym

» pompownia Il stopnia — pompowanie wody do sieci wodociggowej

Aeracja ci $nieniowa .

Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody w
aeratorze ze ztozem z pierécieniami oraz wymuszonym przeptywem powietrza.

Dla natezenia przeptywu Q = 14,0 m*/h projektuje sie czasu kontaktu t,4>100 s.
llo$¢ powietrza 10% ilosci wody.

Wymagana objetos¢ aeratora wyniesie:

V =Q*t,, = [14,0/360Q *100= 039|m’|

Przyjeto zestaw napowietrzajacy o $rednicy Dn=500 mm i objetosci V=0,4 m*

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Zestaw Napowietrzajgcy 500 sktada sie z nastepujacych elementow:

o0 Aeratora cisnieniowego z stali czarnej $rednicy D = 500 mm,

o Powiloka zewnetrzna i wewnetrzna dwusktadnikowa typ EPX 1000 grubosci
1000 micrometréw - naktadana natryskowo elastomerem poliuretanowym,
polimocznikowym, utwardzana chemicznie i termicznie,

Odpowietrznika, typ 1.12G 17,
1 wtaz boczny rewizyjny z windg

Ztoze w postaci pierscieni VSP,

o O O O

2 przepustnic w obudowie epoksydowanej z napedami recznymi,
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o Orurowania — rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej; Kotnierze aluminiowe;
Sruby, podktadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,

o Konstrukcji wsporczej ze stali kwasoodpornej wraz z obejmami ze stali kwa-

soodpornej,

Niezbednych przewodow elastycznych,

Manometr,

Zawor bezpieczenstwa,

o O o O

Zawory czerpalne.

Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia
przeptywu wody tj. 10%*14,0 = 1,4 m3/h.

Dobrano sprezarke bezolejowg ze zbiornikiem 250 | z funkcjg autorestartu po zani-

ku napiecia
Q: =11,16 m%h,
p = 1,0MPa,
P = 1,5kw.

Przyjeto Zestaw Napowietrzajgcy ¢b00 wraz ze sprezarkg. Orurowanie zestawu i
system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonac¢ ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali
nierdzewnej. Zestaw aeracji wypetniony jest pierscieniami VSP o powierzchni czyn-
nej 185m%m?* w iloci, co najmniej potowy objetosci zestawu aeracji. Wolna prze-
strzen po wypetnieniu 1 m* objetosci pierécieniami VSP moze wynosié maksymalnie
7%.

W celu udowodnienia rownowaznos$ci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci. Uktad Napowietrzajgcy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urza-

dzenie.

Filtracja ci $nieniowa - od zelazianie .

Dla natezenia przeptywu wody Q= 14,0 m*/h oraz zalecanej predkosci filtracji vi <10
m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:



Dobrano 1 Zespot Filtracyjny @1400.
Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,54 m?.
Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=1*1,54 = 1,54 m*> Ftyym= 1,5 m
Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie:

Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):
» ziloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra
zloze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
zloze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —20 cm.

zloze katalityczne G-2 lub DEFENAM o granulacji 1-3 mm — 40 cm.

vV V V V V

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —70 cm.

Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904.
Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi wiasci-
wosciami:
» - zawiera¢ min. 97% SiO,,
» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,
» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,89mm

- Wspotczynnik nieréwnomiernosci WR — 1,5

- Porowatos¢ — 40%

- Zawartos¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%

- Zawartos¢ siarczandéw i siarczkoOw — niedopuszczalne

- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne

- Zawartos¢ weglanow <1%
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- Zawartos¢ krzemionki = 90%
- Scieralnos¢ ziaren <0,5%

- Rozkruszalnos¢ <4%

- Atest PZH

Ztoze brausztynowe

- Uziarnienie 1 — 3 mm

- Srednica czynna d10 — 1,3 mm

- Wspotczynnik nierownomiernosci WR — 1,5

- Gesto$¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3

- Ciezar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3

- Zawartos¢ wedtug miareczkowania MnO2 >80% (nie liczona za pomocg wskazni-
ka)

- wilgotnos¢ <3%

- nie wymaga regeneraciji.

Zespot Filtracyjny @1400 sklada sie z nastepujacych elementow:

» Filtra ci$nieniowego ze stali czarnej o srednicy D=1400 mm, Hyaiczaka=1600 mm,

» Powloka zewnetrzna i wewnetrzna dwusktadnikowa typ EPX 1000 grubosci
1000 micrometréw - naktadana natryskowo elastomerem poliuretanowym,
polimocznikowym, utwardzana chemicznie i termicznie,

Odpowietrznika, typ 1.12G 3/4”,

Ztoza filtracyjnego,

Wiaz boczny z windg

Drenaz rurowy dyszowy wykonany ze stali 1.4301

YV V V VYV VY

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej z napedami pneumatycznymi oraz
sygnalizacjg potozenia on/off,

Y

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, Kotnierze aluminiowe; Sruby, pod-
ktadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,

Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,

Niezbednych przewodow elastycznych,

Manometry,

YV V V VY

Zawory czerpalne.
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Przyjeto Zesp6t Filtracyjny ZF 1400 . Orurowanie zestawu wykonac ze stali nie-
rdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice w obudo-
wie epoksydowanej z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi,
zaworkami sterujgcymi, i zaworkami ttumigcymi.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci, krzywg przesiewu zt6z wykonang przez upowazniong do tego typu ba-
dan jednostke badawcza, graficzny schemat ptukania filtrow oraz instalacji steruja-
cej. Uktad Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzgdzenie.

Filtracja ci $nieniowa |l stopie A.

Dla natezenia przeptywu wody Q= 14,0 m*/h oraz zalecanej predkosci filtracji vi <10

m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

Dobrano 1 Zespot Filtracyjny ZF 1400.
Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,54 m?.
Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=1*1,54 = 1,54 m*> Fyyym= 1,5 m?

Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie:

:2 :ﬁ =909[m/ g
F 154

Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dotu):
» zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —20 cm.

zloze katalityczne G-2 o granulacji 1-3 mm — 60 cm.

YV V V V VY

zloze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —-50 cm.

Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904.
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Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi wiasci-

wosciami:

» - zawiera¢ min. 97% SiO,,

» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,

» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
» - maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,
>

- maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,89mm

- Wspotczynnik nierownomiernosci WR — 1,5

- Porowatos¢ — 40%

- Zawarto$¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%

- Zawartos¢ siarczandéw i siarczkoOw — niedopuszczalne
- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne
- Zawartos¢ weglanow <1%

- Zawarto$¢ krzemionki = 90%

- Scieralno$¢ ziaren <0,5%

- Rozkruszalnos¢ <4%

- Atest PZH

Zloze brausztynowe

- Uziarnienie 1 — 3 mm

- Srednica czynna d10 — 1,3 mm

- Wspotczynnik nierdownomiernosci WR — 1,5
- Gesto$¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3

- Ciezar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3

- Zawartos¢ wedtug miareczkowania MnO2 >80% (nie liczona za pomocg wskazni-

ka)

- wilgotnos¢ <3%

- nie wymaga regeneraciji.
- Atest PZH
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Kazdy Zespot Filtracyjny @1400 skifada sie z nastepujgcych elementéw:

> Filtra ci$nieniowego ze stali czarnej o srednicy D=1400 mm, Hyaiczaka=1600 mm,
> Powloka zewnetrzna i wewnetrzna dwuskiadnikowa typ EPX 1000 grubosci
1000 micrometréw - naktadana natryskowo elastomerem poliuretanowym, poli-
mocznikowym, utwardzana chemicznie i termicznie,

Odpowietrznika, typ 1.12G 3/4”,

Ztoza filtracyjnego,

Wiaz boczny z windg

Drenaz rurowy dyszowy wykonany ze stali 1.4301

YV V V V VY

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej z napedami pneumatycznymi oraz

sygnalizacjg potozenia on/off,

A\

Orurowania — rur i ksztaltek ze stali 1.4301, Kotnierze aluminiowe; Sruby, pod-
ktadki, nakretki: ze stali ocynkowanej,

Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami,

Niezbednych przewodow elastycznych,

Manometry,

YV V V VY

Zawory czerpalne.

Przyjeto Zespét Filtracyjny ¢ 1400 . Orurowanie zestawu wykonac ze stali nierdzew-
nej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice w obudowie
epoksydowanej GGG50 z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycz-
nymi, zaworkami sterujgcymi, i zaworkami thumigcymi.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci, krzywg przesiewu zt6z wykonang przez upowazniong do tego typu ba-
dan jednostke badawcza, graficzny schemat ptukania filtrow oraz instalacji steruja-

cej. Uktad Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzgdzenie.

4.4 Technologia monta zu zestawow technologicznych.

Prefabrykacja orurowania zestawéw filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu
pompowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyj-

nej.
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Catkowity montaz zestawOw ukiadu technologicznego i rurociggdw spinajgcych
wraz z probg szczelnosci odbywa sie przed wysytkg urzadzeh na obiekt. Na obiekt

dostarczane jest kompletne urzadzenie po pomysinym przejsciu prob.

Orurowanie stacji wykona¢ z rur i ksztaltek ze stali odpornej na korozje gatunku
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w miejscu roz-
gatezienia) i stabilnego przeptywu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano
dla wyzej przyjetego rozwigzania) przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zasto-

sowac¢ technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastyczne,;.

Potgczenia rur realizowac¢ za pomocg gtowic do spawania orbitalnego, powszechnie

stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spo-

zywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych:

- dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy
spawalniczej,

- powtarzalnos¢ parametréw spawania,

- minimalng ilos¢ niezgodnosci spawalniczych,

- potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.

Zalety spawania za pomocg gtowicy orbitalnej.

Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobem spawania metodg TIG. W
metodzie spawania orbitalnego, palnik zainstalowany jest na sztywno z obrotowg
czescig gtowicy spawalniczej. Glowica po zatozeniu na spawane odcinki rur pozo-
staje nieruchoma, a palnik dokonuje obrotu, wykonujac potgczenie spawane. Spoiny
wykonywane metodq orbitalng, cechuje bardzo wysoka jako$¢ oraz bardzo matly

wspotczynnik brakow.

Cechy swiadczace o wysokiej jakosci wykonania instalacji technologicznych:

- Wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG za pomocg otwartych
gtowic do spawania orbitalnego lub za pomocg automatu sterowanego nume-
rycznie, posiadajg odpowiednig jakos¢ spoin orbitalnych co jest potwierdzane
wydrukiem parametrow spawania;

- Wszystkie potgczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory zapew-

nia wysoka trwato$¢ urzadzenia;
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- Rozgatezienia rurociggéw bedg wykonane przy wykorzystaniu urzadzenia do
rozgateziania rur (wyciggania szyjek) ze stali nierdzewnych. Rozgalezienia
zostang wykonane w technologii wyciggania szyjek. Umozliwi to stosowanie
spoin doczotowych charakteryzujgcych sie petnym przetopem tgczonych ele-
mentdéw oraz brakiem ,martwych przestrzeni” mogacych by¢ ogniskiem korozji;

- Wszystkie potgczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez tgczenie kotnie-
rza wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywija-
nym zostanie zamontowany petny kotnierz luzny ze stali kwasoodpornej. Takie
rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwos¢ montazu i demontazu oraz ograni-
czy powstawanie naprezen przenoszonych na instalacje, co zmniejszy ryzyko

wystgpienia korozji naprezeniowe;.

4.5 Regeneracja zestawu filtracyjneqo.

\Przyjeto system regeneraciji filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywac sie bedzie w nastepujgcych etapach:
| -etap — plukanie powietrzem z intensywnoscig q = 20 l/s*m? tj. z wydajnoscig
Q = 111 m%h przez 5 minut.
Il -etap — ptukanie woda intensywnoscig g = 12 I/s*m? tj. z wydajnoscig
Q =67 m°h przez ty, = 7 minut.

45.1 Regeneracja zestawu filtracyjnego powietrzem.

W celu ptukania filtra powietrzem dobrano Uktad Dmuchawy o parametrach:
> Q =111 m¥h,
» Apgm=4,2m,
> P = 4,0 kW.
Zestaw dmuchawy sktada sie z nastepujacych elementow:
Dmuchawy bocznokanatowej P= 4,0 kW,
Zaworu bezpieczenstwa;
tacznika amortyzacyjnego z kotnierzami ze stali kwasoodpornej, DN 50;
Zaworu zwrotnego, DN 50

Zaworu kulowego DN 50;

VvV V V V VYV V

Orurowania — rur i ksztattek ze stali 1.4301; Kotnierze ze stali kwasood-
pornej; Sruby, podktadki, nakretki: ze stali kwasoodpornej

» Konstrukcji wsporczej ze stali 1.4301wraz z obejmami ze stali 1.4301.
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W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci. Uklad Dmuchawy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

4 5.2 Regeneracja zestawu filtracyjnego wod g uzdatnion a.

W celu ptukania filtra wodg dobrano pompe ptuczna:
o parametrach minimalnych :
\

> Qu=67 m°h
> Hy=15,6 mH,0
> P =55kwW

Jednostopniowa dtawnicowa pompa wirowa w konstrukcji blokowej do ustawienia
na fundamencie. Odporna na drgania i cicha konstrukcja blokowa z latarnig i sztyw-
no potaczonym silnikiem standardowym (silnik znormalizowany). Z niezaleznym od
kierunku obrotow mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym z wymuszonym
optywem oraz wirnikiem redukujgcym kawitacje. Kotnierze z przytagczami do pomia-
ru cisnienia R 1/8. Korpus pompy i latarnia posiadajg powtoke kataforetyczng. W
wersji standardowej silniki o podwyzszonym stopniu sprawnosci; od mocy znamio-
nowej 0,75 kW silniki w technologii IE2.

Tioczone medium : Woda, czysta 100 %
Przeptyw : 67,00 m3/h
Wysokos¢ toczenia : 15,60 m

Temperatura robocza: (maks. 140 C): 20 C
Cisnienie robocze : (maks. 16 bar)

Naddatek antykawitacyjny (pompa) :3,39m
Rodzaj pradu : 3~400V/50Hz
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Znamionowa moc silnika : 4 kW
Znamionowa liczba obrotow : 2900 1/min
Prad znamionowy :7,7 A

Stopien ochrony  :IP 55

Kréciec ttoczny : DN 50 PN 16

Kréciec ssawny : DN 65 PN 16

Pompa ptuczna wraz z zaworem zwrotnym bedzie zainstalowana na wspoélnej ramie

wraz z pompami Il stopnia.

45.2.1 llosé wody odprowadzana do odstojnika z ptukania zestawu filtra-

cyjnego.

llos¢ wody potrzebna do ptukania filtrow woda;
Vpi=Qpt*tpt.w
gdzie:
> Qp— wydajnos¢ pompy ptucznej
> tow- czas ptukania filtra wodg

V,pi=(67/60)*7= 7,8 m*
llo§¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:

V1=Q1*ta
gdzie:
» Qi— natezenie przeptywu przez 1 filtr
Q:1=0Q/
» n—ilos¢ filtrow
Q1 =9/1=9 m*h
» 115 - czas spustu 1 filtratu = 5 minut
V1i=Q1*t1s
V1= (9/60)*5=0,75 m*
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4.5.2.2 Obliczenie obj etosci odstojnika poptuczyn.
Z uwagi na czestotliwosé ptukania filtrow przyjmuje sie, ze odstojnik posiada¢ be-
dzie objeto$¢ pozwalajgca na doptyw wody z 1 ptukania. Objetos¢ ta wyniesie:

Vodst = Vi .+ Vs

Vogst = (7,8 + 0,75)= 8,55 m®

Istniejacy odstojnik posiada pojemno$é 10 m* i wystarcza na pomieszczenie poptu-
czyn z ptukania jednego filtra. Filtry nalezy ptuka¢ naprzemiennie w odstepach
jednodniowych .
W celu zautomatyzowania procesu oprozniania odstojnika zastosowano pompe za-
tapialna o mocy 0,75 kW., ktéra ma przepompowywac oczyszczone poptuczyny do
istniejgcej kanalizacji wod poptucznych .

Dobrano pompe zatapialng do wody brudnej o wydajnosci Q =5 m®h i wysoko-

$ci podnoszenia H=7 m H,0 .

4.6 Pompownia gidéwna — zestaw hydroforowy pomp Il s topnia.

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego |l stopnia.

Przyjmuje sie zestaw pompowy 0 nastepujacej charakterystyce:

Sekcja gospodarcza:

> wydajnos¢ bez pompy rezerwowej: 36 m®h

> wysokos¢ podnoszenia: 50 mH,0

Zestaw skfada sie z czterech wysokosprawnych, wielostopniowych pomp wirowych
0 mocy znamionowej 3,0 kW kazda.. Maksymalne zapotrzebowanie wody na cele
byt.-gosp. i p.poz. pokrywajg 3 pompy, zas jedna stanowi rezerwe czynng. Pracq
pomp steruje przetwornica czestotliwosci. Zestaw pompowy to kompaktowe
urzadzenie do podnoszenia cisnienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do

podiaczenia posredniego lub bezposredniego.
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Skfada sie z normalnie zasysajgcych, réwnolegle potaczonych, pionowych wyso-
kocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym.
Gotowe do podtgczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie
gtéwnej nierdzewnej sterujgcym/regulacyjnym dysponujgcym wszystkimi wymaga-

nymi urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.

Zestaw stuzy do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania
ci$nienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpi-
talach, domach handlowych, pompowniach komunalnych oraz instalacjach przemy-
stowych. Ttoczenie wody uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej, wody
gasniczej (z wyjatkiem instalacji przeciwpozarowych zgodnie z DIN 14462) lub in-
nych rodzajow wody wykorzystywanej do konsumpcji, ktére nie sg agresywne che-
micznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiatow i nie zawierajg sktadnikéw

powodujacych abrazje lub diugowtdknistych .

Wymagane cechy szczegolne/zalety produktu

- Wytrzymala instalacja spetniajgca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806) -
Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie czesci majgce kontakt z me-
dium (wersja EPDM)

- Wysokosprawna hydraulika pompy w potaczeniu z silnikami odpowiadajgcymi
normie IE2 IEC, tgcznie z silnikiem o mocy 7,5 kW i wiekszej, odpowiadajacym
normie IE3 (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika)

- Niezalezne od kierunku obrotéw uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kase-
towej utatwiajgcej konserwacje

- Odpowiedni ksztatt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do
uszczelnienia mechanicznego

- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecz-
nosci demontazu silnika (od 7,5 kW)

- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty cisnienia catego urzadzenia

- Czesci majace kontakt z medium sg odporne na korozje
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- Urzadzenie sterujgce/regulacyjne z ikonowym wyswietlaczem LCD, prostg nawi-
gacjg w przejrzystym menu, technikg czerwonego pokretta do fatwego ustawiania
parametréw, z przetwornicg czestotliwosci do ptynnej regulacji pompy podstawowej

- Kontrola fabryczna i wstepne ustawienie na optymalny zakres roboczy (w tym

Swiadectwo odbioru w oparciu 0 EN10204 - 3.1)

Wyposa zenie/funkcja

- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewne;j

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o re-
gulowanej wysokosci do zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej

- Zawor odcinajgcy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16 z armaturg przelotowg zgodnie z
DIN 4807, strona ciSnieniowa

- Czujnik cisnienia (4-20 mA), po stronie ttocznej

- Manometr, po stronie ttocznej

- Automatyczne sterowanie pompg za pomocg catkowicie elektronicznego urza-

dzenia w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sie z we-

wnetrznego ukiladu zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC,

przetwornicy czestotliwosci, analogowych i cyfrowych modutéw wejsc i wyjs¢

W celu ufatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokét instalacji powinien

wynosi¢ 1 metr.

Obstuga/wska znik

- Wyswietlacz LCD (podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow
regulatora, standéw roboczych pomp, komunikatéw o awarii i danych z pamieci

- Opis menu z symbolami i numerami

- Diody do wskazywania stanu urzgdzenia (praca/usterka)

- Wstepnie ustawione fabrycznie parametry utatwiajgce uruchamianie

- Ustawienie parametrow roboczych i potwierdzanie komunikatow o awarii z wyko-
rzystaniem techniki czerwonego pokretta

- Zamykany wytgcznik gtowny
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- Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za posrednictwem obstugi Klienta
- Licznik godzin pracy dla kazdej pompy i catej instalacji
- Licznik cykli przetgczania dla kazdej pompy i catej instalaciji

- Pamie¢ ostatnich 16 usterek

Regulacja

- W petni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez po-
réwnanie wartosci zadanej/rzeczywistej

- Przetwornica czestotliwosci z filtrem sinusowym do ptynnej regulacji pompy pod-
stawowej

- Przetgczanie wartosci zadanej, 2. warto$¢ zadana wigczana za pomocg styku

- Zewnetrzna zdalna regulacja wartosci zadanej za posrednictwem sygnatu 4-20
mA

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotgczenie od 1 do n pomp(y) obcigzenia
szczytowego w zaleznosci od wielkosci regulowanej ci$nienia — constant, p-c

Styczniki do dotgczania pomp, w przypadku wersji SD z termicznymi wyzwala

czami i przekaznikami czasowymi do uktadu gwiazda-trojkat

2 zestawy parametrow do wyboru, tryb Easy, (wartos¢ zadana i rodzaj regulacji)

lub tryb Expert (parametry robocze i regulatora)

Dowolny wybér trybu pracy pomp (reczy, wyt., automatyczny)

Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

Standardowe ustawienie: Impuls
- Za kazdym razem, gdy wystgpi taka potrzeba, nastepuje zmiana pompy obcig-

zenia podstawowego bez uwzglednienia godzin pracy

Alternatywnie: Zamiana pomp wedtug godzin pracy, cykliczna zamiana pomp —

pompa obcigzenia podstawowego po uptywie ustawionych godzin pracy

Automatyczne, ustawiane probne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie
pompy) - Wigczane/wytgczane

- Dowolnie programowany czas miedzy dwoma uruchomieniami testowymi

- Dowolnie programowane czasy blokad

- Dowolnie ustawiana predkos¢ obrotowa
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Kontrola

Przesytanie wartosci rzeczywistej instalacji za posrednictwem sygnatu analogowe-
go 0-10 V do zewnetrznego urzadzenia pomiarowego/wskazujgcego, 10 V odpo-
wiada wartosci koncowej w czujniku

Sygnat czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartosci
rzeczywistej wielkosci regulowanych

Zabezpieczenie silnikow pomp w wersji DOL: przez wytgcznik zabezpieczenia
silnika, w wersji SD: bezpiecznik topikowy w potaczeniu z termicznymi wyzwala-
czami
W przypadku usterki automatyczne przelgczenie pompy pracujgcej na pompe
rezerwowg
Kontrola wartosci max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opdéznienia i warto-
Sciami granicznymi
Test zerowego przeptywu do wytaczenia instalacji, gdy woda nie jest juz pobierana
(mozliwo$¢ ustawiania parametrow)

Funkcja napetniania pustych rur (pierwsze napetnianie sieci odbiornikow)

Zabezpieczenie przed suchobiegiem za posrednictwem styku, np. wytgcznika

ptywakowego lub przetgcznika cisnieniowego

Interfejsy

- Bezpotencjatowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM

- Mozliwo$¢ ustawienia odwroconej logiki SBM i SSM

- Styki do zewn. wt./wyt., suchobiegu i 2. Wartos¢ zadana

- Zewn. wh./wyt. za posrednictwem styku do wytgczenia trybu automatycznego in-

stalacji

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe (montaz fabryczny lub pozniejszy, po doko-

naniu ustalen technicznych)

- Przetacznik reczny-0-automatyczny: Wstepny wybor rodzaju pracy dla kazdej
pompy, tryb ,reczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z
zabezpieczeniem silnika), ,O” (pompa wytaczona

— nie jest mozliwe dotgczanie przez uktad sterowania) i ,,Auto” (pompa do pracy w t

trybie automatycznym udostepniana przez ukiad sterowania)
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- Przekaznik do zabezpieczenia silnika PTC

- Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu
- Przetwornik sygnatu do napiecia 0/2-10 V na 0/4-20 mA

- tagodny rozruch pomp obcigzenia szczytowego

- Przylgczenie do systemow zarzgdzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposazenie dodatkowe (nalezy zamawiac oddzielnie)

Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

Elastyczne rurociggi podtgczeniowe lub kompensatory

Zbiornik z systemem rozdzielajgcym

Cisnieniowe naczynie przeponowe

Zaslepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)
- BACnet, LON, Modbus RTU

Spetnione normy :
- DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggo-
wych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

- DIN 4807 - Cisnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrownaw-
cze

- EN 50178 - Urzadzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach duzej mocy

- EN 60204-1 - Wyposazenie elektryczne maszyn

- EN 60335-1 - Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzgddéw do uzytku domowego i

podobnego

- EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

- EN 61000-6-2 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Odpornos¢ w sro-

dowiskach przemystowych

- EN 61000-6-3 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Norma emisji dla

Srodowiska: mieszkalnego, handlowego i lekko uprzemystowionego (do 9,0 kW,

powyzej tej wartosci

EN 61000-6-4 Norma emisji w srodowiskach przemystowych)



Materiaty

Korpus pompy: 1.4301 [AISI304]
Wirnik: 1.4307 [AISI304L]
Uszczelnienie statyczne: EPDM
Wat pompy: 1.4301 [AISI304]

Uszczelnienie mechaniczne: Q1BE3GG

Dane robocze

Przettaczane medium: Woda 100 %
Przeptyw:

Flow rate per pump:

Wysokos$¢ podnoszenia:

Max. wysokosc ttoczenia przy Q=0: 81,81 m
Liczba pomp: 4

Pompa rezerwowa tak/nie: Nie

Temperatura przettaczanej cieczy: 20 C
Min. temperatura przettaczanej cieczy: 3 T
Max. temperatura przettaczanej cieczy:: 50 T
Max. cisnienie robocze: 16 bar

Cisnienie doptywowe max.: 10 bar

Max. temperatura otoczenia: 40 C
Silnik/elektronika

Napiecie zasilania: 3~400V/50 Hz

Moc znamionowa P2: 3 kW

Znamionowa predko$¢ obrotowa: 2900 1/min
Prad znamionowy (ok.): 5,8 A

Sprawnosc silnika nm 50%: 83,1 %
Sprawnosc silnika nm 75%: 84,5 %
Sprawnosc silnika nm 100%: 84,6 %

Wspoitczynnik mocy: 0,81

24
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kasa izolacji: F

Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP 54

Stopien ochrony urzadzenia: IP 54

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci, graficzny schemat instalacji sterujgcej. Zestaw hydroforowy musi posia-

dac atest PZH na kompletne urzadzenie.

4.7 Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dane do doboru dozownika podchlorynu sodu:
Q=14 m%h — natezenie przeptywu wody
D=0,3 g/m® — wymagana dawka chloru

c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m®wody:
D1inaoci=D/c=0,3/0,03=10 gNaOCl/m?

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
Dnaoc=Q* Dinaoci=14*10=140 gNaOCI/h

Zaktadajgc, ze 1g NaOCI=1 ml NaOCI oraz ze, czestotliwos¢ skoku pompki mem-

branowej wynosi 100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:
DNaOCI= 140 ml NaOCI/h)/(6000 imp./h)=0,023 ml./imp

Dano zestaw dozujacy, ktéry bedzie sterowany elektronicznie od zataczeh pompy
gtebinowe,.
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W skiad zestawu wchodza:

pompka zamontowana na scianie chlorowni;
podstawka pod pompke;

mieszadto typu ubijak;

zestaw czerpalny gietki SA 4/6;

czujnik poziomu NB/ABS;

zawor dozujacy IR 6/12;

wagz dozujgcy 50 mb i uchwytami mocujgcymi do $cian;

YV V. V V V V V V

zbiornik dozowniczy 100 .
W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje

zgodnosci. Zestaw dozujgcy musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

4.8 Urzadzenia pomiarowe i sterownicze

Wodomierze.

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowa-

nia procesem uzdatniania przyjeto wodomierze z nadajnikami impulséw:

> woda surowa: DN 50,
> woda uzdatniona na sie¢: DN 80,
» woda ptuczna: DN 125,

Przepustnice.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych za-
stosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce w epoksydowanym korpusie z ze-
liwa GGG50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze
stali nierdzewnej stuzacej do wykrywania wyciekow, z dwuwarstwowym wzmocnio-
nym uszczelnieniem, z tulejami osiujgcymi waitek i redukcyjnymi tarczami pomiedzy
watkiem i korpusem wyposazone w sitownikami pneumatyczne, z zaworkami steru-
jacymi i zaworkami ttumigcymi. Nie dopuszcza sie stosowania przepustnic z dys-
kiem innym niz ze stali nierdzewnej — dostawa w ramach poszczegdlnych zestawéw

technologicznych.
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Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowa-
no wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej — dostawa w ramach zesta-

wu filtracyjnego i aeraciji.

4.9 Szafa pneumatyczna.

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania
sitownikéw. W jej sktad wchodza:

filtr powietrza;

filtro-reduktor;

filtr mgty olejowej;

zawor dtawigco-zwrotny;

zawor elektromagnetyczne;

zawor odcinajacy;

reduktor;

manometry;

rotametr ;

YV V.V V V V V V V V

czujnik cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej sza-
fie. Rozdzielnia z aeratorem potgczona jest wezykami poliamidowymi srednicy G
1/2” PA i przepustnicami potgczona jest wezykami poliamidowymi srednicy G 1/4”
PA.

Elementy Szafy Pneumatycznei.

ODWADNIACZ POWIETRZA

Odwadniacz powietrza stuzy do usuniecia ewentualnych zanieczyszczen powietrza
w postaci kropelek wody. Odwadniacz ma posiada¢ mozliwos¢ pétautomatycznego
usuwania skroplin oraz ma by¢ wyposazony jest w filtr siatkowy o srednicy oczek 30

um. Srednica przylacza: G 1/2”.
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REGULATOR CISNIENIA — Z ZASILANIEM SItOWNIKOW PNEUMATYCZNYCH .
Regulator ci$nienia stuzy do utrzymania ci$nienia powietrza

zasilajgcego sitowniki pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecone ci$nienie
zasilania sitownikéw pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu biezacej kontroli warto-
8ci cisnienia powietrza regulator cisnienia wyposazony jest w manometr o skali O-
1,0 MPa.

Srednica przytacza: G 1/2”.

REGULATOR CISNIENIA Z ODWADNIACZEM | ODOLEJACZEM.

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w po-
staci drobinek oleju w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie aeracji
oraz regulacji cisnienia powietrza zastosowano regulator cisnienia z odwadniaczem
i odolejaczem . Zalecane cisnienie powietrza do aeracji:

p = ciSnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

W celu biezgcej kontroli wartosci cisnienia powietrza regulator cisnienia wyposazo-
ny jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o srednicy

oczek 5 pm. Srednica przytacza G 1/2”.

ZAWOR MAGNETYCZNY.

ZawOr magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania
wody.

W przypadku, gdy pracuje pompa gtebinowa zawor jest otwarty i powietrze ze spre-
zarki kierowane jest na aerator.

W przypadku, gdy pompa gtebinowa nie pracuje zawdr powinien automatycznie
zosta¢ zamkniety. Zawor ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania

elektrycznego jest zamkniety.

ROTAMETR

Rotametr jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru nateze-
nia przeptywu cieczy i gazow. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do pomiaru na-
tezenia przeptywu powietrza do aeracji. Powietrze przeptywajgc od dotu do gory
stozkowej rury pomiarowej podnosi ruchomy ptywak. Wysokosc uniesienia ptywaka
jest proporcjonalna do natezenia przeptywu, ktore jest odczytywane na skali na ru-

rze pomiarowej, a jego wartos¢ wyznacza gorna krawedz ptywaka.
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W celu udowodnienia rownowaznos$ci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu , atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje
zgodnosci.

Szafa pneumatyczna musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzgdzenie.

4.10 Osuszacz powietrza.

W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania sie pary wodnej na zbiorni-

kach i rurociggach stalowych zastosowano 2 osuszacze powietrza kondensacyjne.

4.11 Ruroci agi technologiczne.

Wszystkie rurociggi technologiczne wykonac¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe (przytagczenie krééca wody
surowej, kr6¢ca wody na zbiornik, kro¢ca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforo-
wego) wykonac z ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN
10088-1.

4.12 Rozdzielnia technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzadzenia posrednie dla
elementow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Ener-
getycznej napieciem 3x380V kablem pieciozytowym.

Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami gtebinowymi, pompg
ptuczna, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawa. Znajdujg sie w niej réwniez
zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-pragdowe i zabezpieczenia termiczne dla ste-
rowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylgczenia wszelkich elementéw
pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni gtebinowej, sy-
gnalizatoréw poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz
pradowych przetwornikéw cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel
dotykowy, dzieki ktéremu mozemy sterowac pracqg catej Stacji z wylgczeniem Ze-
stawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktore posiadajg wtasne regulatory.
Wigczanie odpowiednich urzgdzen nastepuje poprzez aparature tgczeniowg (kom-
paktowe wytaczniki silnikowe , styczniki oraz odpowiednie przekazniki .
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Na szafie rozdzielni umieszczony jest kolorowy panel dotykowy 5,4” wraz z wyko-

nanym HMI.

Podstawowe funkcje sterownika stacii.

Swobodnie programowalny sterownik stuzy do sterowania pracg urzgadzen stoso-
wanych na Stacjach Uzdatniania Wody.

Dzieki zastosowaniu pamieci typu Flash mozliwe jest wykonywanie réznych funkcji
sterujgcych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. Posiada on wejscia pomia-
rowe pozwalajgce na podigczenie réznych urzgdzen pomiarowych takich jak cisnie-
niomierze i przeptywomierze, co przy odpowiednim oprogramowaniu umozliwia re-
alizacje rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja cisnien, przeptywow,
sygnalizacja przekroczen i stanéw awaryjnych itp.).

Zasada dzialania sterownika.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaly sterujgce wigczajace i wylgczajgce okre-
$lone urzadzenia na podstawie sygnatéw otrzymywanych z czujnikédw poziomu wo-
dy, przeptywomierzy, pradowych przetwornikdw cisnienia oraz programu wewnetrz-
nego jak i wewnetrznego programowalnego zegara wyznaczajgcego rozpoczecie

procesu ptukania.

Podstawowe funkcije.

Sterownik na podstawie sygnatéw analogowych dostarczanych z czujnikbw ze-
wnetrznych (cisnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduk-

tometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

> wigcza i wytgcza pompy | stopnia w zaleznosci od poziomu wody w
zbiorniku retencyjnym;

» podczas procesu ptukania zalgcza zawory elektromagnetyczne dopro-
wadzajgce powietrze do filtréw;

» zabezpiecza pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy
poziom wody w zbiorniku retencyjnym obnizy sie ponizej okreslonego
poziomu lub przy braku przeptywu mierzonego wodomierzem przy

pompie ptucznej;
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> blokuje wigczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje
awarie;

» steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

» umozliwia odczyt aktualnych parametrow podczas pracy oraz przy za-
blokowanej mozliwosci wigczenia urzadzen;

» umozliwia reczne sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami

» opcjonalnie umozliwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.

Sterowanie praca stacji.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie.
Pracg zarzadzac¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny
zapewniajacy automatyczne dziatanie proceséw filtracji oraz ptukania filtréw. Po
przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu okreslo-
nej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces ptukania ze wskaza-

niem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbior-
niku wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy
znajdujacy sie w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp |l stopnia i utrzymuja-
cy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatéw z sygnalizatoréw poziomoéw dokonywane jest napetnianie
zbiornika retencyjnego pompami gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni gtebino-
wych do budynku stacji i poprzez aerator, zespot filtrow do zbiornika retencyjnego.
W zbiorniku retencyjnym znajdujq sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne
za zalgczenie (bgdz wylgczenie) pomp gtebinowych. Podczas pracy pomp gtebino-
wych dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez
sekcje | ( sekcje gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i ttoczona
jest bezposrednio w sie¢ wodociggowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony

przed suchobiegiem sondg zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.
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Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczyna sie 0 ustawionej programowo godzinie ptukania i upty-
nieciu okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomie-
rzem za pompami gtebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napetnia-
ne jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci
uktad przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody naste-
puje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszenie zto-
za) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest wodg przy innym odpo-
wiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest poprzez
filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze.

Po zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi
do ptukania kolejnych filtrow w identyczny sposéb wg ustalonej procedury. Po za-

konczeniu ptukania filtrow nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

4.13 Zestawienie urz adzen technologicznych.

Element llos¢

Uktad napowietrzajacy ¢ 500: 1 kpl.

- aerator DN 500 ze stali czarnej

- zloze z pierscieni VSP;

- 1 wlaz rewizyjny z windg

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

- orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301;

- 2 przepustnice w obudowie epoksydowanej z dzwignig reczna;
- zawor czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

- niezbedne przewody elastyczne.

Zespot filtracyjny ¢ 1400: 1 kpl.

- filtr DN 1400 ze stali czarnej z ptaszczem o wysokosci H=1600 nie wliczajgc
czesci dennic;
- zloze filtracyjne kwarcowe i zioze G1 lub DEFEMAN ;

- wihaz rewizyjny z windg
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drenaz rurowy ze stali nierdzewnej;

odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej z napedami pneumatycznymi;
zawor czerpalny;

manometr;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne.

Zespot filtracyjny ¢ 1400:

filtr DN 1400 ze stali czarnej z ptaszczem o wysokosci H=1600 nie wliczajgc
czesci dennic;

zloze filtracyjne kwarcowe i ztoze G1;

wiaz rewizyjny z windg,

drenaz rurowy ze stali nierdzewnej;

odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

6 przepustnic w obudowie epoksydowanej z napedami pneumatycznymi;
zawor czerpalny;

manometr;

konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

niezbedne przewody elastyczne.

1 kpl.

Uktad dmuchawy 4,0 kW: 1 kpl.
- dmuchawa 4,0 kW,

- zawor bezpieczenstwa,

- zawor odcinajacy;

- zawor zwrotny;

- tacznik amortyzacyjny;

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301,

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej 1.4301.

Zestaw chloratora 1 kpl.
Sprezarka bezolejowa LF 2-10 ze zbiornikiem 250 | —1,5 kW i funkcjg autorestartu|1 szt.
Wodomierz dn 50 NKO 1 szt
Wodomierz dn 80 NKO 1 szt
Wodomierz dn 125 NKO 1 szt
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Rozdzielnia pneumatyczna 1 kpl.
Rozdzielnia technologiczna 1 kpl.
Osuszacz powietrza kondensacyjny 2 szt.
Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattki; konstrukcja nosna ze stali nie-|1 kpl.
rdzewnej; obejmy.

Zestaw hydroforowy z pompag ptuczng 1kpl.

Dla przyjetych w projekcie uktadéw technologicznych dopuszcza sie zastosowanie
rownowaznych uktadow technologicznych pod warunkiem dotgczenia do oferty wy-
maganych dokumentow w celu udowodnienia réwnowaznos$ci oraz zapewnienia, co
najmniej takich samych parametréw wydajnosciowych i jakosciowych oraz standar-
du wykonania. Kazdy z oferentéw musi zataczy¢ do oferty atesty PZH oraz w przy-

padku zastosowania urzgdzen rownowaznych pozostate niezbedne dokumenty.

5 OPIS INSTALACJI SANITARNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY .

5.1 Instalacja wod - kan

W budynku stacji wodociggowej w czesci technologicznej zainstalowano zlew z
zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza i wpustéw podiogowych.
W czesci pomocniczej zlokalizowany jest wezet sanitarny a w nim sptukiwany
klozet i umywalka z termg elektryczng .
Scieki z wi/w przyboréw odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika $cie-
kéw o poj. 3 m® .
Przewody kanalizacyjne z rur PVC kielichowych uszczelnionych na uszczelki gu-
mowe .
Doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane lub polipropylenowych.
Z pomieszczenia chlorowni $cieki gromadzone sg w bezodptywowym zbiorniku
Sciekéw z kregéw zelbetowych 1600 mm o poj. ok. 3 m>.
Wody z ptukania odzelaziaczy po dobowym przetrzymaniu w odstojniku wypom-

powywane bedg do istniejgcej kanalizacji wod poptucznych.
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5.2 Wentylacja

W pomieszczeniu technologicznym wykorzystane bedg kanaty grawitacyjne mu-
rowane 14x14 cm wg projektu budowlanego .

Ponadto wykonane sg kanaty grawitacyjne murowane z chlorowni i W-C.

W pomieszczeniu chlorowni ze wzgledu na zainstalowanie w nim chloratora

na roztwor podchlorynu sodu zaprojektowano wentylacje mechaniczng awaryjng w
postaci wentylatora osiowego $ciennego o wydajnosci 200 m*/h zainstalowanego na
kanale murowanym 14 x 14 cm . Zapewnia on ponad 6 wymian na godzine .

W celu zminimalizowania skutkow procesu wykraplania sie pary wodnej na zbior-

nikach i rurociggach stalowych zastosowane zostang 2 osuszacze powietrza.

5.3 Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku odbywac sie bedzie za pomoca grzejnikow elektrycznych
olejowych, jako ogrzewanie awaryjne stuzy¢ bedg grzejniki gazowe na propan-

butan.

5.3.1 Ogrzewanie podstawowe - elektryczne

Przyjete ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi olejowymi sterowanymi ter-
mostatami w zaleznosci od temperatury na zewnatrz budynku.
Zaklada sie zalgczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz

budynku ponizej 0°C. Przyjeto grzejniki olejowe elektryczne o mocy 1,51 1,0 KW .

Hala technologiczna - 2 grzejniki po 3,0 kW
Chlorownia - 1grzejnik 1,5 kw
W-C i korytarz - 1lgrzejnik 1,5 kW
Rozdzielnia elektr. - 1lgrzejnik 1,5 kw

5.3.2 Ogrzewanie awaryjne

Dla w/w ustalonych pomieszczen dobrano grzejniki gazowe na propan-butan o

wydajnosci 3 kW . Jeden grzejnik w hali technologicznej i jeden w chlorowni .
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5.4 Warunki techniczne wykonania i odbioru

Montaz, proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych
- Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- polskimi normami,

—zaleceniami producentéw urzadzen, armatury i rurociggéw

Znakowanie rurociggdéw wykonaé¢ po uzgodnieniu z uzytkownikiem.

5.5 Wytyczne zabezpiecze n antykorozyjnych

Rurociggi nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Zbiorniki cisnieniowe filtréw i aeratora - zabezpieczone antykorozyjnie specjalng
powtokg poprzez malowanie zywicami epoksydowymi z atestem PZH - wewnatrz i

malowana proszkowo na zewnatrz.

5.6 Opis procesow technologicznych

Istota odzelaziania wody polega na utlenieniu jonéw zelaza Fe** do Fe** i usuwa-
niu wytrgconych nierozpuszczalnych zwigzkow Fe(OH); w procesie sedymentacii i
filtracji przez ztoze. Procesy hydrolizy nieorganicznych zwigzkow zelaza, a nastep-
nie utlenienie jondw zelaza przebiega tatwiej niz hydroliza i utlenienie jonéw man-
ganu Mn ?*do Mn **.

O stosowanej metodzie usuwania zelaza z wody decyduje forma jego wystepo-
wania w wodzie surowej. Jesli zelazo jak to ma miejsce w naszym przypadku wy-
stepuje jako Fe(HCOz3),, to stosuje sie uktad napowietrzanie—sedymentacja- filtracja.

Proces usuwania manganu polega na utlenieniu jonéw Mn %" do Mn ** i wytraceniu
ich w postaci MnO, xH,0.Zwigzki manganu dwuwartosciowego obecne w wodach
podziemnych sg bardziej trwate i nie ulegajq tak tatwo hydrolizie jak sole zelazawe.
Stosowanie powietrza przy pH<9.5 nie zapewni ich utlenienia manganu, pozwala
jedynie na czesciowe odkwaszenie wody i wprowadzenie tlenu niezbednego do
przeprowadzenia Mn **do Mn **.

Im odczyn wody blizszy jest pH 9.5 tym fatwiej zachodzi reakcja utleniania.
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Skuteczng metodg odzelaziania i odmanganiania wody jest jej filtracja przez ztoze
o wiasciwosciach katalitycznych, wspomagajacych reakcje utleniania.

Zastosowanie tego ztoza powoduje, ze reakcje utleniania manganu nie muszg juz
zachodzi¢ przy tak wysokim odczynie.

Takze zwigzki zelaza sg skutecznie usuwane na tym samym ztozu. Wytrgcone w
zlozu zwigzki zelaza i manganu sg nierozpuszczalne w natlenionej wodzie w zakre-
sie pH spotykanego w wodach naturalnych i mogg by¢ z niego usuniete w fazie ptu-
kania wstecznego.

Osiggniecie peinej sprawnosci procesu jest mozliwe po ,wpracowaniu” sie filtra

tzn. po ustabilizowaniu sie warstwy tlenkdw manganu w catej objetosci ztoza.

6. STAN PRAWNY

Dzialka przeznaczona na ktorej znajduje sie stacja wodociggowa stanowi
wilasnos¢ Gminy BaranoOw i jest oznaczona jest w rejestrze ewidencji gruntow nume-
rem 305/2;

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor dokona formalnosci zwigzanych ze zgto-

szeniem rozpoczecia robot budowlanych .

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRAC Y

Poza ogoélnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych,
przy wykonywaniu robot instalacji technologicznej i sanitarnej nalezy zapewni¢ wa-
runki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz.
U. Nr 47) w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robo6t budowlanych .

Wykonawstwo i odbidr projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ Il .

Materiaty stosowane do budowy winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy o wyro-
bach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r )

Nalezy zachowaé szczegolng ostroznos$é przy wykonywaniu robot w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi
gdzie roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie po wytaczeniu na-
piecia .
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Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywac¢ osoby

przeszkolone w zakresie BHP .

8. OBSZAR ODDZIA:r YWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt
1c obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. ,Stacja wodociggowa w m.
SNIADOWKA” ograniczony jest do powierzchni zabudowy istniejacych obiektow
kubaturowych (budynek SUW i zbiornik) oraz wymienianych przewodow technolo-
gicznych na dziatce nr ewid. 305/2.

Na projektowanym obiekcie nie jest mozliwa budowa innych obiektow budowla-

nych poza zwigzanymi z eksploatacjg ujecia .

9. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSI EWZIECIA W SWIETLE INFORMACJI art.
63 ust. 1 USTAWY

W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ mogacych znaczaco oddziatlywaé na srodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3
ust. 1 p. 70 rozbudowa ujecia wody podlega pod inwestycje, ktére mogg potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Nie stwierdzajgc jednak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodo-
wisko uwzgledniono szczegoétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko wy-
mienione w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r .

Przebudowa stacji wodociggowej nie spowoduje ujemnego wplywu na poszcze-
golne czynniki srodowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania dodat-
kowej powierzchni terenu.

W zasiegu leja depresyjnego nie ma innych studni poza nalezagcymi do ujecia
SNIADOWKA.

Istniejgca stacja wodociggowa nie emituje hatasu ponad poziom dopuszczalny. Po-

ziom hatasu od wentylatora w $cianie zewnetrznej to 40 dB; pompy hydroforowe

przekraczajg dopuszczalnego poziomu hatasu w zabudowie mieszkaniowej tj. 60
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dB, inne urzadzenia takie jak pompa gtebinowa zamontowana jest ponizej dyna-

micznego lustra wody w studni i nie wytwarza zadnego hatasu na powierzchni ziemi .

Majac na uwadze, ze przebudowa stacji wodociggowej ma charakter krétkotrwaty
podczas, ktorego wykorzystany bedzie sprzet w postaci koparki i spycharki a pozo-
state prace wykonane bedg recznie, nalezy stwierdzi¢ iz nie bedzie to miato istotne-
go znaczenia dla srodowiska.

W trakcie wykonywania robét ziemnych zakiada sie odktadanie na bok warstwy
ziemi urodzajnej , ktéra po zasypaniu wykopéw bedzie nasunieta z powrotem na
miejsce .

Zasypka bedzie zageszczana a niewielkie ilosci pozostatej ziemi zostang rozplan-
towane na terenie prowadzonych robot .

Obudowa studni zabezpieczona bedzie przed przedostawaniem sie do niej wod
opadowych przez wyniesienie ptyty stropowej ponad teren i wykonanie na niej spad-
kow na zewnatrz .

Stacja wodociggowa nie bedzie wykorzystywac¢ zasobéw naturalnych poza pobie-
rang wodg w ilosciach nie przekraczajgcych wielkosci okreslonych w pozwoleniu
wodnoprawnym, pobiera¢ bedzie jedynie energie elektryczng przez silniki pomp i
ogrzewanie w sezonie zimowym.

Scieki z istniejgcego wezta sanitarnego i chlorowni stacji wodociggowej gromadzo-
ne beda w szczelnych studzienkach bezodptywowych i nie stanowig przedmiotu
opracowania niniejszego projektu

Na etapie przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpadow a takze nie
przewiduje sie wystgpienia emisji zanieczyszczen powietrza .

Istniejgce studzienki sciekdw, okresowo bedg oprézniane wozem asenizacyjnym.
Poptuczyny z regeneracji filtrow gromadzone sg w 4-komorowym odstojniku poptu-
czyn o poj. 15 m?, skad po dobowej sedymentacji sa spuszczane istniejaca kanali-
zacjg do rowu rowu melioracyjnego. .

Stacja pracuje automatycznie bez nadzoru cztowieka. Obstuga konserwatora ogra-
niczona jest do odczytu zuzycia wody, okresowej kontroli stanu urzadzen i utrzyma-
nie porzadku na terenie czyli koszenie trawy, obcinanie zywoptotu itp.

W ramach monitoringu kontrolnego (1 raz w roku) i przegladowego (4 razy w roku)
przewidziany jest przez organ nadzorujgcy, pobor prébek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociggu SNIADOWKA.
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Teren ujecia bedzie zabezpieczony przed mozliwoscig przedostania sie zanieczysz-
czen w miejscu jej ujmowania lub do urzadzen stuzgacych do jej ujmowania poprzez
ogrodzenie terenu, na ktérym znajduje sie studnia i bezwzgledne zamykanie szachtu

oraz zakazanie dostepu do studni osobom postronnym.

Wody opadowe odprowadzone bedg poza obreb lokalizacji stacji wodociggowej .
W zasiegu udokumentowanego leja depresyjnego przedmiotowych studni wynosza-
cego 474m nie wystepujg inne czynne ujecia wody z tego samego poziomu wodono-
Snego ani studnie kopane . Wszystkie posesje w rejonie ujecia zaopatrywane sg w
wode ze zbiorowego wodociggu SNIADOWKA.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow .

Planowana technologia realizacji wyklucza wystgpienie powaznej awarii .
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