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1. Czs¢ ogolna
a. nazwa nadana zamowieniu przez zamagcegjo:
MODERNIZACJA POtACZONA Z PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIAWODY
W M. SNIADOWKA, GMINA BARANOW - BRANZA ELEKTRYCZNA
b. przedmiot i zakres robot budowlanych:
Zasilanie i instalacje elektryczne nn dla obiekia ktore skladajsic:
- Rozdzielnice enn
- Linie kablowe sterownicze, pomiarowe, enn
- Instalacje éwietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230Vac
- Instalacje sity i sterowania
- Uziemienia i pajczenia wyrGwnawcze
- Ochrona przeciwprzegiowa i odgromowa
c. wyszczegolnienie i opis prac towarzyszch i rob6t tymczasowych:
Brak — wszystkie wykonane instalacje elektryczreepzekazania zamawigemu
d. NAZWA | KOD CPV :
CPV 45231400-9: Roboty w zakresie budowy linii ge¢ycznych
CPV 45311000-0: Roboty w zakresie przewodow inst@z opraw elektrycznych

e. informacje o terenie budowy, zawiegeg wszystkie niezfaine dane istotne z punktu
widzenia: organizacji rob6t budowlanych, zabezpéeda interesdw 0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpiearswa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, waranko
dotyczcych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczeimanikéw i jezdni: zadanie do
wykonania polega na demontémontau instalacji elektrycznych, istnigjej stacji
wodochgowej wg projektu; roboty wykonywane w budynkuiarhikach

wyrownawczych, studniach technologicznych oraz nertee otwartym;

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Dostawa materiatéw na plac budowy powinna gi@étpo odpowiednim przygotowaniu

sktadowisk na placu budowy. W razie koniecamposktadowiska powinny zabezpieéza



materiaty od wptywdw atmosferycznych. Prgyip materiatow elektrycznych na budowie
powinno by poprzedzone jakkgiowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.
Wykonawca jest obowazany dostarcz& na budowe wyroby i materiaty nowe (nie
uzywane). Nie stosow&materiatdw pochodzcych z demontau lub materiatow
regenerowanych o ile umowa z inwestorem nie postawoinaczej.

Do realizacji rob6t stosowanateriaty spetniage warunki okrédone w normach PN, IEC,
EN, HD odpowiednich dla danego wyrobu. Magigmsiadéd wymagane przepisami
aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgddngwarancje i.t.p. Zaviadczenia
stwierdzagce bezpiecaestwo, jakdé, sprawnéc technicza.

Sposob skladowania materiatdw elektrycznych jasriderwacja tych materiatdéw powinny
by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Wykaz materiatdmwobdw - patrz zestawienia w
projekcie, przedmiarze.

UWAGA! Dopuszczalna jest zamiana materiatdw zastoseanych w projekcie na
analogiczne, innych producentéw. Pod warunkiem zaawania lub polepszenia

parametrow znamionowych !!!

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Brak wymaga szczegolnych. Roboty wykonywarzy wyciu sprawnego i bezpiecznego
sprztu (koparki, podnéniki, wibromioty) i elektronargdzi recznych.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Brak wymaga szczegolnych. Materiaty i aparaty elektryczne weble placu budowy

transportowa recznie isrodkami transportu wg zestawi®.M.S.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1 Dokumentacja techniczna
Jezeli w umowie nie ustalono innych terminéw, wykonawobot elektrycznych powinien
otrzyma dwa egzemplarze dokumentacji na 14 dni przed urgowierminem rozpogzia
robot. Wykonawca robot elektrycznych powinien prigdrozpoczciem zapoznasie z
otrzyman dokumentagj techniczig oraz przeprowadzijej analiz pod lkgtem maliwosci
wykonawczych i mgliwosci dostawy materiatow i ugglzen zastosowanych w
dokumentaciji. Wykonawca robot elektrycznych porumiowiedzialné¢ za wiaciwg

jakos¢ robot oraz ich zgodrsé z projektem i obowsizujagcymi przepisami.



5.2 Dokumentacja prawna
Przed przysipieniem do wykonywania robot elektrycznych wykonawowinien
otrzyma od inwestora (lub generalnego wykonawcy) pisenmmeaaiczenie o uzyskaniu

decyzji pozwolenia na bud@wd wiaciwego organu administracji pstwowe;.

5.3 Organizacja pracy na budowie
Organizacja pracy na budowie powinn& agodna z aktualnym Prawem Budowlanym i
przepisami Bezpiecastwa i Higieny PracyPodmiotem wykonawczym robot
elektrycznych jest kierownik robot elektrycznych. Wykonawca roboét elektrycznych
powinien mi€ zapewnione przez Inwestora (lub generalnego wylkogla ogrodzenie
placu budowy, odpowiednie wyagimione miejsca magazynowania materiatow,

odpowiednie dojazdy na plac budowy, zasilanie plaadowy energi elektryczn,

5.4 Odbiér frontu robét
Przed rozpoazxiem robot elektrycznych wykonawca powinien zapéziaz obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzieda prowadzone roboty oraz stwierdzidpowiednie
przygotowanie frontu rob6t. Odbidr frontu robot ggavykonawe od zleceniodawcy
(inwestora lub generalnego wykonawcy) powiniet dgkonany komisyjnie z udziatem

zainteresowanych stron.

5.5 Koordynacja
Wykonywanie robot elektrycznych najekoordynowé na biezgco z inwestorem lub
kierownictwem budowy obiektu i kierownikami rob&gzczegdlnych rodzajéw. Inwestor
lub generalny wykonawca powinien spgazi¢ ogolny harmonogram budowy, tak
uzgodniony, aby zapewhprawidtowy przebieg zasadniczych rob6t ogélnobudaych,

a rownoczeénie umaliwi ¢ technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwbot.

5.6 Rozdzielnice enn
Rozdzielnice elektryczne przyaat do otworow wykonanych w podta, srubami lub
wkretami. Rozstaw otworow domiergdezpdrednio z konstrukcji rozdzielnicy. Po
zamocowaniu rozdzielnic zainstalofvelementy zdjte na czas transportu (np.
przeszklone drzwi, aparaty wewgtrene dostarczane oddzielnie), sprawdinkrecenie
srub i wkretow w pohczeniach elektrycznych i mechanicznych, pog¢ obwody
zasilapce i odbiorcze oraz obwody sterowania, zgéoostony zd¢te w czasie monzal.

Obwody wychodzce z rozdzielnic oznaczynumerami i symbolami zgodnie z
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dokumentagj. Stosowa oznaczniki z tworzyw sztucznych, zaktadane nawazry. Przed
podiczeniem obwodow sprawdziezystangj izolacji wzgkdem ziemi zaciskow
gtéwnych, mierzoa na zaciskach rogtznikdw gtéwnych, miernikiem o nagiu 500V.
Na czas pomiaru ogltzy¢ aparaty ktére magulec uszkodzeniu lub zadziatéenp.
ochronniki przeciwprzepciowe). Wymagana rezystancja izolacji szyn, zamisk
gtéwnych PEN,L1,L2,L.3 z podezonymi obwodami wewgtrznymi przystosowanymi do
napkcia probierczego 500V - 10 W

Technologia wykonywania i zakres robét wg opisowwykazow tabel katalogow
naktadow rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. 8stawy prawne,

normatywne wykonywania robot - patrz zahczony wykaz norm i dyrektyw.

5.7 Instalacje elektryczne
Roboty elektryczne powinni wykotanonterzy instalacji elektrycznych pod nadzorem
kierownika z uprawnieniami budowlanymi specjaicicelektrycznej.
Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiédg@zkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Trasowanie, trwaty montkonstrukcji wsporczych, uchwytéw, listew PCYV,
HD-PE przeprowadzipo utazeniu rurocagoéw i urzdzen technologicznych.
Sprzt i osprzt instalacyjny mocowado podiaa w sposob trwaty zapewniay mocne i
bezpieczne jego osadzeni@ckenia przewodow natg wykonywa w sprz:cie i
osprzcie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolnossiwa& polaczen skrecanych.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie, nie magdpy¢ naraone na naggi i dodatkowe
napkzenia przekraczage ich wytrzymatéc. Podejcia do odbiornikow naley wykona
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz wssjpoestetyczny.
Podhczanie elastyczne lub sztywne odbiornikow wykowg instrukcji ich producentow.
Miejsce poiczen zyt z zaciskami doktadnie ocggic. Zapewnt elektryczm i
mechaniczg skuteczné polgczenia z zabezpieczeniem przed kagozjstabieniem sity
docisku. Przed pogitzeniem nagicia sprawdzi rezystangj izolacji kazdego obwodu
instalacyjnego od strony zasilania. Pomiaréw dokegymiernikiem 500V (lub 250V w
obwodach SELV). Wymagane rezystancje minimalngdtaiarow 500V - 0,5 W, dla
pomiarow 250V - 0,25 M. Po poddczeniu napicia na obwody odbiorcze sprawétzezy
zalyczanie urzdzen jest realizowane zgodnie z zaémiami projektowymi, czy w
gniazdach wtyczkowych przewody fazowep®dhczane do wisciwych zaciskow, czy
silniki obracag sic we witaciwym kierunku.
Technologia wykonywania i zakres robot wg opisowwykazow tabel katalogow

naktadoéw rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. 8stawy prawne,
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normatywne wykonywania robot - patrz zahczony wykaz norm i dyrektyw.

5.8 Instalacja oprawswietleniowych
Roboty wykonywa jak w pkt. 5.7. Oprawy mocowalo stropéw kcian pomieszcze
Technologia wykonywania i zakres robot wg opisdwwykazow tabel katalogow
naktadoéw rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. 8stawy prawne,

normatywne wykonywania robot - patrz zahczony wykaz norm i dyrektyw.

5.9 Linie kablowe
Roboty elektryczne powinni wykotanonterzy instalacji elektrycznych pod nadzorem
kierownika z uprawnieniami budowlanymi specjaicieelektrycznej.
Trasy kabli wytyczé& geodezyjnie z uzgodnionego w Z.U.D.P. egzemplagektu
zagospodarowania dziatki.
Wszystkie ostony rurowe PEH kabli elektrycznychazstni& na kacach rurami
termokurczliwymi lub piank silikonowa. Konce zyt wielodrutowych powinny b§
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lubhdéavkami kablowymi. Miejsce petzen
zyt z zaciskami dokfadnie ocggi¢. Zapewné elektryczm i mechaniczg skutecznéé
pofaczenia z zabezpieczeniem przed kagozjstabieniem sity docisku. Przed
podiczeniem nagicia sprawdz rezystang izolacji kazdego obwodu. Po pagiizeniu
napkcia na obwody odbiorcze sprawétzczy zahczanie urzdzen jest realizowane
zgodnie z zalgeniami projektowymi, czy w gniazdach wtyczkowychzgwody fazowe s
podiczane do wikciwych zaciskow.
Technologia wykonywania i zakres robét wg opisowwykazow tabel katalogow
naktadow rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. 8stawy prawne,

normatywne wykonywania robot - patrz zahczony wykaz norm i dyrektyw.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot

budowlanych

Po zakaczeniu robét elektrycznych, a przed ich odbiorerkamawca zobowazany jest
do przeprowadzenia prob mombavych, tj. technicznego sprawdzenia j&tio
wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych podw i probnym uruchomieniem
poszczegolnych obwodow elektrycznych. Wyniki prébntazowych powinny by ujete w

szczegotowych protokdétach lub udokumentowane wpiderdziennika budowy.



7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robo6t dla potrzeb kosztorysu inwestoggkiwykona w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych KNR: nr 2-01, 5-08, 5-10, 5-248, 13-21. Do obliczonych na
podstawie projektu ikei materiatow podstawowych dodleezerwy na poziomie 2-4%
caldsci danego asortymentliechnologia wykonywania i zakres rob6t wg opiséw i

wykazow tabel katalogéw naktadéw rzeczowych zastosanych w przedmiarze.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiér i przekazywanie robot bezpedniemu zleceniodawcy realizogvikomisyjnie z
udzialem przedstawicieli zainteresowanych strohoZzenie i przekazanie cat robot

realizowa po wykonaniu czynn@i wg punktu 6 niniejszego opracowania.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W robotach dla instalacji elektrycznych przepompomie wystepuj roboty tymczasowe

i prace towarzysgce.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot budowlanych

10.1 PROJEKT “MODERNIZACJA POACZONA Z PRZEBUDOWA STACJI
UZDATNIANIAWODY W M. SNIADOWKA, GMINA BARANOW” - BRAN ZA
ELEKTRYCZNA

10.2 Niniejsza “specyfikacja techniczna wykonanalioru rob6t”
10.3 Katalogi naktaddw rzeczowych KNR, KNNR o nuawdr wg pkt. 7
10.4 Wycihg z wykazu obwjzujacych polskich norm i dyrektyw - patrz tabela
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WYCIAG Z WYKAZU NORM | DYREKTYW - BRANZY ELEKTRYCZNEJ

N-SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego rajai - ochrona przeciwpotgniowa

N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablewejektowanie i budowa

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego nagia - Czs¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego nagia - Czs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpietste/a -
Ochrona przed potgeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr@ga dla zapewnienia bezpiegzéwva - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr®ea dla zapewnienia bezpiegzaéva - Ochrona
przed pgdem przetzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr®ea dla zapewnienia bezpiegztéva - Ochrona
przed przepiciami - Ochrona instalacji niskiego nagia przed przggiowymi przegiciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wygokiapecia

PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr@ga dla zapewnienia bezpiegzéwva - Ochrona
przed przepgiciami - Ochrona przed przegmiami atmosferycznymi lulgdzeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr®ea dla zapewnienia bezpiegzéva - Ochrona
przed przepgiciami - Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetyce (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr@ga dla zapewnienia bezpiegzéva - Ochrona
przed obrnieniem napicia

PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhrOwa dla zapewnienia bezpiegsewva - Stosowanie
srodkéw ochrony zapewnigych bezpieczstwo -Srodki ochrony przed pidem przetzeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr@ta zapewniajca bezpieczestwo - Dobo6r
srodkéw ochrony w zateasci od wptywdw zewatrznych - Wybdgrodkdw ochrony przeciwpotaniowej
w zalenasci od wptywow zewatrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482:1999



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychhr@ga dla zapewnienia bezpiegzéva - Doboér
srodkow ochrony w zateaosci od wptywow zewatrznych - Ochrona przeciwparowa

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia elektrycznego -
Postanowienia ogoélne

PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&o monta wyposaenia elektrycznego
-Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a monta wyposaenia elektrycznego -
Obcigzalnas¢ prgdowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&a monta wyposaenia elektrycznego -
Urzgdzenia do ochrony przed przegami

PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b@a monta wyposaenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Ydzenia do odiczania izolacyjnego ptzenia

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego nagia - Czs¢ 5-54: Dobor i montawyposaenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody;ppé& ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&o monta wyposaenia elektrycznego - Inne
wyposaenie - Niskonagrciowe zespoty pdotwdrcze

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyches€g-55: Dobdér i montawyposaenia
elektrycznego - Inne wypa®ie - Sekcja 559: Oprawywietleniowe i instalacje swietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych b&o monta wyposaenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczéstwa

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego nagia - Czs¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpietztsva przy wspoétdziataniu cztowieka z magzymakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow ydzei i zakoiczei przewodow

PN-EN 60446:2010
Zasady podstawowe i bezpietztsva przy wspoétdziataniu cztowieka z magzymakowanie i
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identyfikacja - Identyfikacja przewodow koloranth@lznakami alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-701:2010
Instalacje elektryczne niskiego nagia - Czs¢ 7-701: Wymagania dotygze specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wypdsae w wana lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychm¥gania dotyazce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyches€Z-703: Wymagania dotygee specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabrgwierajce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010
Instalacje elektryczne niskiego nagia - Czs¢ 7-704: Wymagania dotygze specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i roziki

PN-IEC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychm¥gania dotyazce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstivaolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychm¥#gania dotyazce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchmiprzewodzcymi

PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychm¥gania dotyazce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje gwietlenia zewgtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyches€Z-715: Wymagania dotygee specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje swietleniowe o bardzo niskim ngpiu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyches€Z-740: Wymagania dotygee specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalaejektryczne obiektow, wdzei: rozrywkowych i
straganow na terenie targéw, wesotych miastecogkkiow

PN-HD 308 S2:2007
Identyfikacjazyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznycow

PN-E-05010:1991
Zakresy napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowtdm

PN-E-05115:2002
Instalacje elektroenergetycznegdu przemiennego o nagoiu wyszym od 1 kV

PN-E-05204:1994
Ochrona przed elektryczsaig statyczg - Ochrona obiektéw, instalacji i ugdze: - Wymagania
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PN-E-08501:1988
Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpigsizea

PN-EN 12464-1:2004
Swiatto i aswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy - €& 1. Miejsca pracy we watrzach

PN-EN 50160:2002

PN-EN 50160:2002/AC:2004

PN-EN 50160:2002/Ap1:2005

Parametry napicia zasilapcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007
Stosowanie pgtze: wyrownawczych i uziemigjych w budynkach z zainstalowanym gignm
informatycznym

PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpietztsva przy wspoétdziataniu cztowieka z magzymakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow ydzei i zakoicze: przewodow

PN-EN 60446:2010
Zasady podstawowe i bezpietztsva przy wspoétdziataniu cztowieka z magzymakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorambalznakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/A1:2008
Ochrona przed poteniem pgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacjigdae:

PN-EN 61293:2000
Znakowanie urgzdzei elektrycznych danymi znamionowymi dajggmi zasilania elektrycznego -
Wymagania bezpieczsgtwa

PN-EN 1838:2005
Zastosowania swietlenia - Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnegawietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa - @ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa - @#¢ 2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa - @# 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagroezycia

PN-EN 62305-4:2009
Ochrona odgromowa - €% 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach



