UWAGT;

1. STOSOWAC OSPRZET BRYZGOSZCZELNY. PRZEWODY UKLADAC NA TYNKU I NA KORYTKACH
KABLOWYCH.

2. ROZDZIELNICE ‘RG* ORAZ ZtACZE “ZA" WYKONAC I MONTOWAC WG ZALACZONYCH
SCHEMATEV. ROZDZIELNICE “RT’, ‘RH’, “BK’, 'RA’, "RS’ MINTOWAC I PODLACZAC WG D.TR.
PRODUCENTAW.

3. GNIAZDA WTYCZKOWE T LACZNIKT MONTOWAC 0.7-1.3m NAD POSADZKA.

4, NA POSADZKACH PRZED ROZDZIELNICAMI enn ULOZYC CHODNIKI GUMOWE DIELEKTRYCZNE
GRUBOSCT 4mm, SZEROKOSCI 0.8m.

5. OPRAWY WEWNETRZNE MOCOWAC DO SUFITAW.

6. OPRAWY ZEWNETRZNE MOCOWAC DO SCIAN NA WYSIEGNIKACH (RURA STAL.OCYNK.@®30/L=2m
+ WSPORNIKI Z KSZTALTOWNIKaW 2xU13); WYSOKOSC ZAWIESZENIA 4.5m NAD TERENEM.

7. DODATKOWA OCHRONA 0D PORAZEN: - SAMOCZYNNE ODLACZANIE ZASILANIA, UKLAD
= TN-C-S",

3|2

s 8. ZDEMONTOWAC ISTN. INSTALACJE enn BUDYNKU WRAZ Z CZESCIA ODBIORCZA

B8 ROZDZIELNICY enn ‘R’. ISTNIEJACE PRZYLACZE KABLOWE enn ORAZ CZESC

== ZASILAJACT-POMIAROVA ROZDZ. “R* POZOSTAWIC BEZ ZMIAN DO DALSZEJ EKSPLOATACJL
M

OZNACZENIA :
—— CIAGI INST. ELEKTR., NA DRABINKACH/KORYTKACH
-------------- FB- PRZEWODY WYRAWNAWCZE T UZIEMIAJACE

AB52 - SEPARATOR IMPULSaW TTL/5Vdc Z NADAJNIKA “NKO WODOMIERZA
+ LICZNIK LOKALNY/PRZETWORNIK 0-40[cm3/sek] / 0-40[Hz] / 4-20[mA]

B,S81 - TERMOSTAT 230V; 6A; 5-30°C; IPS5S Z WLACZNIKIEM

@9

DO ZBIORN. WYRAWNAW,

b22, b31, b33, e33 - KABLE

o & BT iy 4. ||we $89 - ROZLACZNIK FR303-204 W DBUDOWIE RNN-1¥4-IPSS
[T
AL = s Y 100 [ 1205 2118 GNIAZDD WTYCZ. 3LN+PE;230/400Vocil6A P44
S5 & - GNIAZDD PODWONE WTYCZ. L+N+PE,230Vac,104,1P44
=r— _— = T - LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230Vac,104,1P44
fdrll 3. || CHLOROWNIA [J- LACINIK 1-BIEGUNOWY Z KLUCZEM 230Vac,104,1P55 L-No-91621
1. |[HALA TECHNO. x - ~OPAL) 230Vac
200 Ix[[ 1503 2+36W 0ZP 70W- [OPRAWA ZEWNETRZNA PARKOWA (KULA-OPAL) 230V
RO Yal Y 200 Ix || 6¥0S 2*36W %2 Z LAMPA SODOWA 70W + RURA FeZn®30/2m + 2% U13/135m
o589 [0S 2x36W(1x36W,2¥18W)-  OPRAWY WNETRZOVE 230Vac,IP-55
= & ZE SWIETLOVKAMI 2x36W/827 (1X36V, 2XI8W)
—_ —r ] —— [~ z X 2. H DYZURKA ‘RG* - ROZDZIELNICA enn GEAWNA OBIEKTU
. = o | |[PE 200 Ix]| 2°05 2+36W “7A* - ZLACZE KABLOWE TYP ZK1/120, Z FUNDAMENTEM
_ P . QQ@Q@E‘EE‘ e | e “BK*- BATERIA KONDENSATORAW enn 15+25+5kVar, 230/400V
¢ o 21 BIBTTREARES ‘RA"- FABRYCZNA ROZDZIELNICA S.ZR. SPALINOVEGD ZESPOLU PRADOTWERCZEGH
; ——— = ={ R enn 40kVA 7 SAMISTARTEM
'RS*~ FABRYCZNA ROZDZIELNICA UPS. 500V, 12~24Vdc/230Vac SLONECZNEGD
J ZESPOLU PRADOTVERCZEGO Z AKUMULATORAMI 2x150Ah, 12Vdc ZELOWYMI
= PS1, PS2 - BATERIE SLONECZNE 250V, 12-24Vdc MONTOWAC NAD OKNAMI ZE
>y
o e SPADKIEM 1007 (45%) NA CEOWNIKACH FeZn/CS0 PERFLROWANYCH
=5 B
N = = .
2 =5 S5 wp [ZNACZENIA URZADZER DOSTAWY TECHNOLOGICZNE :
=15 = =
s < | o SS9 .
e Zls 2N TE B51,52,53- WODOMIERZE 7 NADANIKIEM IMPULSGW NKI
= == = 85 B17,27- PRZETWIRNIKI CISNIENIA SPEZ. POVIETRZA
- B59,69- PRZETWORNIKI CISNIENIA WODY
Y4142~ ZESPOLY PRZEPUSTNIC FILTRGW

Y15,25- ELEKTROZAWORY SPREZ. POWIETRZA

13- CHLORATOR; 16— DMUCHAWA; 17- SPREZARKA
61,62,63,64- POMPY/2° 65— POMPA PLUCZNA
89- WENTYLATOR KANALOWY

‘RT’- ROZDZIELNICA enn TECHNOLOGICZNA

‘RH’- ROZDZIELNICA enn ZESTAWU POMP 2-STOPNIA

MODERNIZACJA POLACZONA Z PRZEBUDOWA STACJI
UZDATNIANIA WODY W M. SNIADAWKA, GM. BARANAW

FUNKCJA/NAZWISKD UPR. NR DATA | PODPIS | RYS NR:

PROJ. INST. ELEKTR: 5
mgr inz, G. ZLOT 1341/Lb/91 | 012016

SPRAWDZIY: SKALA:

mgr inz R. WIERDAK [2029/Lk/92| 012016 1100

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU




