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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowaniem objeto przebudoweg drog gminnych Nr 107423L na dziatce nr 337, 324,
325/1 i Nr 107424L na dzialce 296 o tacznej dtugosci 999 mb w miejscowosci Sniadowka, gmina
Baranow, powiat putawski, wojewodztwo lubelskie.

Dokumentacja zawiera stalg organizacj¢ ruchu po przebudowie w/w drog gminnych.

2. Dane wyj$ciowe.

Projekt opracowano w oparciu o:

e Mapy zasadnicze w skali 1:1000

e Inwentaryzacj¢ oznakowania istniejacego

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 43 poz. 430 ze zmianami)

e Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ze zmianami)

e Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami).

3. Stan istniejgcy, charakterystyka drogi i warunki ruchu.

Przebudowywane odcinki drog Nr 107423L 1 Nr 107424L sa drogami gminnymi klasy L.
Przebiegajag one w znacznej czeSci przez tereny niezabudowane wzdluz gruntow ornych oraz
czgsciowo przez tereny zabudowane o charakterze kolonijnym. Obecnie istniejagce odcinki drog
posiadaja nawierzchni¢ z zuzla paleniskowego oraz szczatkowo z ttucznia kamiennego z licznymi
nierowno$ciami i ubytkami powodujacymi utrudnienia w ruchu o szerokosci ok. 4,5 m oraz
obustronne pobocza gruntowe poro$ni¢te trawa. Ponadto wzdluz drog znajduje si¢ obustronny row
przydrozny, ktéry jest w znacznym stopniu zamulony i porosnigty roslinno$cig oraz znajdujg si¢

zjazdy na istniejgce posesje 1 pola uprawne oraz przepusty pod zjazdami.



Aktualnie na przebudowywanych odcinkach drég gminnych wystepuje ruch lokalny
samochodéw osobowych do istniejacych zabudowan i pojazdéw rolniczych do po6l uprawnych. Po
przebudowie drog stanowi¢ beda polaczenie wsi Sniadowka i wsi Lysa Gora oraz bedzie mogta
kursowa¢ komunikacja zbiorowa, dowozaca m.in. dzieci do szkot. Dodatkowo przebudowywane
drogi gminne tacza dwie drogi powiatowe Nr 2514L Baranéw-Zyrzyn i Nr 2515 L Baranow-
Kurow, ktore to drogi lacza si¢ poprzez wezty drogowe z budowang droga ekspresowag S 17

Warszawa-Lublin.

4. Stan projektowany

W ramach przedsiewzigcia planuje si¢ wykona¢ nawierzchni¢ z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa lamanego na odcinku 999 m i szeroko$ci 5 m, pobocza obustronne z
kruszywa tamanego szerokos$ci 0,75 m wraz z odmuleniem 1 oczyszczeniem rowow przydroznych.
Ponadto planuje si¢ wykonanie peronéw przystankowych, wyniesionego przejscia dla pieszych
oraz nowego oznakowania pionowego i poziomego. W zakresie odwodnienia zaklada si¢
powierzchniowe odwodnienie drogi, system spadkow podtuznych i poprzecznych na pobocze i do
istniejacych rowow.

Parametry techniczne projektowanych drog:

e klasa techniczna drogi — L

e predko$¢ projektowa — 40 km/h
e Kkategoria ruchu — KR 2

e szeroko$¢ jezdni —5m

e szeroko$¢ pobocza — 0,75 m

5. Oznakowanie

5.1. Oznakowanie pionowego

Drogi gminne Nr 107423L 1 Nr 107424L na odcinku projektowanym nie posiadaja
oznakowania pionowego. Oznakowanie pionowe zamieszczono na rys. 2. Na wjezdzie do
miejscowosci Sniadowka od strony Lysej Gory nalezy ustawié znaki E-17a i D-42, natomiast na
wyjezdzie w kierunku Lysej Gory znaki E-18a i D-43. Zaprojektowano ustawienie znakow A-2
oraz B-33 z ograniczeniem predkosci do 40 km/h na tukach drogi, znakami D-6 wyznaczono
lokalizacje przejscia dla pieszych, przed ktérymi ustawi¢ nalezy znaki A-11a z tabliczka T-1 oraz
znak B-33 z ograniczeniem predkosci do 30 km/h. W miejscach projektowanego peronu

przystankowego nalezy ustawi¢ znaki D-15, a przed koncem projektowanej nawierzchni asfaltowe]



znak A-30 z tabliczkg T-3 — koniec nawierzchni asfaltowej. Ponadto na wjezdzie na droge od strony
istniejgcej nawierzchni asfaltowej projektuje si¢ ustawienie znaku B-33 z ograniczeniem predkosci
do 40 km/h, a na wyjezdzie z nowo projektowanej drogi na istniejgca nawierzchni¢ znak B-34.
Znaki powinny by¢ wielkosci $redniej, folii odblaskowej typu II. W przypadku znakéw
umieszczanych na poboczu w odleglosci min. 0,5 m od krawedzi pobocza do krawedzi tarczy
znaku. Znaki nalezy zawiesza¢ na wysokos$ci min. 2,0 m do poziomu pobocza. Znaki nalezy

mocowac na stupkach ocynkowanych w sposdb zapewniajacy ich statecznos¢.

5.2. Oznakowanie poziome
Drogi gminne Nr 107423L i Nr 107424L na odcinku projektowanym nie posiadaja
oznakowania poziomego i po wykonaniu przebudowy planuje si¢ wykonanie linii wibracyjnych
przed wyniesionym przejsciem dla pieszych w kolorze czerwonym wraz z elementami

odblaskowymi.

5.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Drogi gminne Nr 107423L i Nr 107424L na odcinku projektowanym nie posiadajg
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Po przebudowie planuje si¢ zamontowanie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego w postaci wyniesionego przejscia dla pieszych wykonanego z

modutowego systemu progdéw segmentowych grubosci 8 cm.

Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu drogowego przewiduje si¢
bezposrednio po zakonczeniu robot drogowych zwigzanych z przebudowg drog gminnych Nr
107423L i Nr 107424L w miejscowosci Sniadéwka. Wykonanie prac drogowych uzaleznione jest
od uzyskania dofinansowania na przebudow¢ w/w drog z Projektu: Program Rozwoju Gminne;j i

Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. (Planowany termin 30.09.2019 r.)
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