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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0111-01 trasa drog w terenie rowninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2| KNNR6 | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0802-04 | gr.4 cm mechanicznie
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
2 Roboty brukarski - peron przystankowy
3| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0404-04 | piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowg
16 m 16,000
RAZEM 16,000
4] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.2| 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
8 m 8,000
RAZEM 8,000
5| KNNR 6 | Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. I-ll na | m2
d.2| 0101-04 | catej szerokosci jezdni i chodnikéw
8*4 m2 32,000
RAZEM 32,000
6| KNNR6 | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.2] 0104-01 |cm
8%4 m2 32,000
RAZEM 32,000
7| KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15cm | m2
d.2| 0109-02 | pielegnowane piaskiem i wodg
8%4 m2 32,000
RAZEM 32,000
8| KNNR6 | Reron z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.2| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
8%4 m2 32,000
RAZEM 32,000
3 Jezdnia asfaltowa
9] KNNR6 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane rgcznie | m2
d.3|] 0103-02 | w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
(45+0,4*2)*999 m2 5 294,700
RAZEM 5 294,700
10 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m2
d.3] 0113-01 po zaggszczeniu 15 cm
(45+0,4*2)*999 m2 5 294,700
RAZEM 5 294,700
11| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca AC 16W
KR1/2)
5,1*999 m2 5 094,900
RAZEM 5 094,900
12| KNNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3| 1005-07
5,1*999 m2 5 094,900
RAZEM 5 094,900
13| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3] 0309-02 | asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna AC11S KR1/2)
5*999 m2 4 995,000
RAZEM 4 995,000
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4 Roboty wykonczeniowe
14| KNNR 6 | Wykonanie poboczy drogowych szerokosci 0,75m z m2
d.4| 0113-05 | kruszyw tamanych 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 10
cm
(0,75 *999) * 2 m2 1 498,500
RAZEM 1498,500
15| KNNR 6 | Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.4| 1302-02 | namutu gr. 20 cm
999 * 2 m 1998,000
RAZEM 1 998,000
16 KNNR 6 | Uzupelnienie nawierzchni zjazdoéw z kruszyw tamanych m2
d.4] 0113-01 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
6*5*5 m2 150,000
RAZEM 150,000
17| kalkulacja | Dostawa i montaz wiaty przystankowej wrza z wykonaniem| m2
d.4| wiasna fundamentu zgodnie z dokumentacjg
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
5 oznakowanie pionowe i poziome
18| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub szt.
d.5 0702-08 | drogowskazéw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 8 szt.
d.5 0702-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
20| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o | szt.
d.5| 0702-06 | pow.do0.3m28
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
21l KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.5| 0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22| KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt.
d.5| 0210-01 odblaskowe (PEQ) najezdniowe naklejane
5*2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2
d.5| 0203-05 | zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzgtem recznym - progi
dudnigce jednowarstwowe
4*%25%0,24 m2 2,400
RAZEM 2,400
6 Rozwigzania specjalne - wyniesione przejscie dla pieszych
24| KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce m2
d.6| 0209-03 | plytowe (z przejsciem dla pieszych) z tworzywa
sztucznego
6*5 m2 30,000
RAZEM 30,000
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