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Zatacznik do Opisu przedmiotu zamoéwienia (zatacznik nr 8a i 8b do SIWZ)
stanowigcy jego integralng czesc.

Dotyczy materiatéw izolacyjnych orurowania instalacji kolektoréw stonecznych:

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznych do otuliny kauczukowej materiatéw
izolacyjnych ale parametry izolacji powinny zosta¢ potwierdzone obliczeniami i certyfikatem
producenta. Parametry zastosowanych materiatéw powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (poz. 926 ze
zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

. W razie koniecznosci poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii

kominiarskiej lezy po stronie Wykonawcy.

. W razie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania lezy po stronie

Beneficjenta.
Informujemy, ze Zamawiajgcy nie posiada indywidulanej interpretacji dotyczgcej odwrotnego
obciazenia.

. Demontaz istniejgcego zasobnika i usuniecie go z miejsca montazu nowego urzadzenia, lezy

po stronie Wykonawcy.

. Podfaczenie gérnej wezownicy lezy po stronie Wykonawcy, za$ zakup pompy z wymaganym

osprzetem, rurami, izolacjg i czujnikami zgodnie z dziatem 7 Projektu budowlano-
wykonawczego, SIWZ z zatgcznikami i wytycznymi RPO WL.

Zamowienie nie obejmuje obiektéw objetych ochrong konserwatorskg lub obiektéw
zabytkowych.
Odpowiedzialno$¢ zwigzana z wadliwym montazem w kresie gwarancji lezy po stronie
Wykonawcy.

W okres trwatosci projektu (5 lat) Zamawiajacy nie bedzie dokonywat zadnych zmian
dotyczacych wiasnosci zainstalowanych urzadzen.

Zamowienie nie obejmuje modemodw komunikacyjnych LAN, ale zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia sterownik musi posiada¢ port komunikacyjny umozliwiajacy tgcznos¢ z innymi
urzadzeniami.

Dostep do sieci internetowej na potrzeby ewentualnego monitoringu instalacji lezy po stronie
Beneficjenta ostatecznego.

Doprowadzenie podwdjnego gniazda elektrycznego z uziemieniem w miejsce posadowienia
zbiornika zgodnie z dziatem 7 Projektu budowlano-wykonawczego, SIWZ z zatgcznikami
i wytycznymi RPO WL.

Zdemontowanie istniejgcego zbiornika CWU po stronie Wykonawcy.

Ewentualny zakup i montaz grzatki elektrycznej zgodnie z dziatem 7 Projektu budowlano-
wykonawczego, SIWZ z zatgcznikami i wytycznymi RPO WL.
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Zakup i montaz reduktora cisnienia po stronie Wykonawcy.

Montaz zaworu antyskazeniowego lezy po stronie Wykonawcy.

Przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, dla podtgczenia
instalacji zgodnie z dziatem 7 Projektu budowlano-wykonawczego, SIWZ z zatgcznikami
i wytycznymi RPO WL.

Zamawiajgcy nie przewiduje montazu instalacji na gruncie.

Wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaz instalacji zgodnie z dziatem 7 Projektu
budowlano-wykonawczego, SIWZ z zatgcznikami i wytycznymi RPO WL.

Jezeli sterownik solarny ma wbudowang pamieé nie ma obowigzku montowania dodatkowe;j
kastry pamieci SD lub micro SD pod warunkiem, ze wbudowana pamie¢ pozwoli gromadzenie
informacji z min. 12 miesiecy.

Doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montazu podgrzewacza CWU zgodnie
z dziatem 7 Projektu budowlano-wykonawczego, SIWZ z zatgcznikami i wytycznymi RPO WL.
Zamawiajgcy nie dopuszcza pompy ciepta aerotermalnej w wykonaniu z roztgcznym
zbiornikiem.

Zamawiajgcy rezygnuje z okreslenia parametru minimalnej grubosci wetny mineralnej
w kolektorze. Powyzszy parametr nie bedzie podlegat badaniu w trakcie oceny ofert.
Zamawiajgcy uzna jako réwnowazine, w stosunku do opisanych w projekcie budowlano-
wykonawczym kolektoréw o konstrukcji meander z rur miedzianych lub podwdjna harfa,
kolektory z harfowym, harfowym podwadjnym.

Zamawiajacy wymaga mocy kolektora przy natezeniu promieniowania 1000 W/m?
i réznicy(Tm-Ta) = 30K — nie mniejszej niz 1583 W/m?.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania w zakresie réwnowaznosci przyjetych rozwigzan
kolektora stonecznego o wspdtczynniku strat nieliniowych a2 = 0,02 W/(m2K2) ktérego moc
dla réznicy temperatury dT wynoszacej odpowiednio OK, 10K, 30K, 50K i 70K jest wyzsza od
mocy kolektora, wymaganej przez Zamawiajgcego w SIWZ.

Zamawiajgcy dopuszcza do zastosowania kolektory z szybg o grubosci ponizej 4 mm, zgodnie
z konstrukcjg kolektora stonecznego.

Zamawiajgcy wykresla z opisu przedmiotu zamdwienia parametr dotyczagcy maksymalnej
temperatury stagnacji kolektora stonecznego. Powyzszy parametr nie bedzie podlegat badaniu
w trakcie oceny ofert.

Zmawiajgcy dopuszcza jako réwnowazne rozwigzanie do zaprojektowania i zastosowania
grupe pompowg jednodrogowg, posiadajgcg funkcjonalnos¢ i wszystkie rodzaje elementéw
sktadowych wymaganych dla grupy dwudrogowej, pod warunkiem zastosowania
odpowiednie] izolacji w grupie pompowej , oraz zastosowania izolacji przy przewodzie
z gorgcym glikolem z zaworem i separatorem powietrza.

Zamawiajgcy dopuszcza pompy ciepta pracujgce na czynniku R134a. Wykonawca w okresie
gwarancji zapewni wszelkie naprawy na czynniku R134a.
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31. Minimalny opdr cieplny izolacji cieplnej powinien wynosi R= 1,60m?K/W.



